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SILVERLINE

Hasznalati és szerelési utmutato a
2240.5.652.07
2240.5.652.08
2240.5.652.09
2240.6.652.07
2240.6.652.08
2240.6.652.09
Silverline TRICOL 2240 konyhai paraelszivohoz

Barmilyen a paraelszivoval kapcsolatos munkalat elvégzése el6tt olvassa el figyelmesen az
alabbi hasznalati itmutatot.
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Kedves Vasarlo!

Ez a termék az Eurdpai Unié 2014/35/EC; a 2014/30/EC; és a 2011/65/EC direktivik dltal
eldirt kovetelményeknek megfeleloen késziilt.

1 Bevezeto

Az alébbi iranymutatasok és biztonsagi adatok minden sziikséges informéciot tartalmaznak a
késziilék biztonsagos beszerelésével és hasznalatdval kapcsolatban.

e Miel6tt bekapcsolna a késziiléket, gondosan olvassa el az utmutatot a késziilék
megfeleld hasznalata érdekében, és Orizze azt meg referenciaként.

e Tartsa a hasznalati utmutatot mindig elérhet6 helyen.
e Ha a késziiléket tovabbadja, minden esetben mellékelje a hasznélati itmutatot is.

e A hasznalati Gitmutatdban leirtak be nem tartdsa személyi sériilésekhez és a késziilek
meghibasodasahoz vezethet.

e A gyartdé nem vallal felelosséget az olyan hibakbol, amelyek a hasznalati Gtmutatoban
leirtak be nem tartasabol szarmaznak.

e A késziilék karbantartasat, javitasat kizarolag a markaszerviz végezheti el.

A késziilék megfeleldé muikodése, illetve a személyi sériilések és mas karok elkeriilése
érdekében, olvassa el €s tartsa be az alabbi biztonsagi figyelmeztetéseket és utasitdsokat. Az
utmutat6 illusztracioi vizudlisan is leirjak a tennivalokat. Mindig csak egy tipust abrazolunk,
azonban ez minden mas, a hasznalati Gtmutato elején feltiintetett modellre vonatkozik.
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3 Figyelmeztetések és biztonsagi tudnivalok

A késziiléket 8 éves vagy annal iddsebb gyerekek hasznélhatjak. A késziilék feliigyelet
nélkiili hasznalata nem javasolt szellemi vagy fizikai fogyatékkal rendelkezdknek,
illetve olyan személyeknek, akiknek nincs tapasztalatuk elektronikai berendezések
hasznalataban. Feliigyelet nélkiili gyermekek nem hasznalhatjak a késziiléket!
Gy6z6djon meg arrdl, hogy gyermeke nem fér hozza a késziilékhez, és hogy nem
jatszik azzal. Tisztitas ¢és karbantartds elvégzése gyermekeknek csak feln6tt
feliigyelettel lehetséges.

A késziilék haztartési célra késziilt.

Fesziiltség: 220-240~ V, 50/60 Hz

A biztonsagi eléirdsoknak megfelelden a késziiléket foldelni kell.

Késziiléke biztonsaga érdekében minden csatlakozast az eldirasok és szabalyozasok
betartasa mellett képzett szakembernek kell végeznie.

Nem képzett szakember altali belizemelés lassut mikodést, sériilést és balesetet
okozhat.

Ugyeljen arra, hogy a csatlakozokabel ne sériiljon, és hogy ne helyezze azt tiizhely
kozelébe.

Beszerelés eldtt ne csatlakoztassa a késziiléket az elektromos héalozathoz.

Ugy szerelje be a késziiléket, hogy a csatlakozé mindig kénnyen elérhetd legyen.

Soha ne érjen a késziilék vilagitasahoz, ha az hosszabb ideig hasznalatban van, mivel a
vilagitas felforrésodhat.

A paraelszivd haztartdsi célra késziilt normal otthoni kornyezetben. A gyarté nem
vallal feleldsséget semmilyen személyi vagy targyi karosodasért, amely nem
megfeleld haszndlat, a késziilék barmely részén torténd moddositds vagy nem eredeti
alkatrészek hasznalatabol szarmazik.

Tartsa be a kidramlo levegd kibocsatdsara vonatkozo, az illetékes hatdsdgok altal
meghatarozott szabalyokat és utasitasokat. (Ez a figyelmeztetés nem vonatkozik a
kémény nélkiili felhasznalasra.)

Keriilje gytlékony anyagok rahelyezését a késziilék alatti f6z6lapra és olyan ételek
készitését, amelyek konnyen langra kaphatnak.

Csak azutan inditsa be a késziiléket, ha az edényt a féz6lapra helyezte. Ennek
elmulasztasa a késziilékek eldeformalodasahoz vezethet a hé hatasara.

Mindig elészor kapcsolja ki a fézdlapot és utdna vegye le az edényt a hasznalt
f6z6z6narol.

Soha ne hagyjon forr6 olajat a f6z6lapon, mivel az konnyen meggyulladhat.

Mivel az olajok, zsirok, konnyen meggyulladhatnak, nagyon figyeljen a teritOkre,
fliggdnyokre f6zés kozben.

Bels6 keringetéses lizemmodban 1évd elszivoknal a szénszlrdk telitddnek, ezért
megfelelé idékozonként azokat cserélni sziikséges. A szénsziir6k nem megfeleld
1dokozonkénti cserélése tlizveszEélyt jelenthet, mivel a szennyezett szlirOkben
felhalmozddott olaj konnyen langra kaphat.

Ne hasznaljon a szénszlird helyett nem h6éallo helyettesitd terméket.

Soha ne hasznalja késziilékét aluminium zsirszlird nélkiil, ez alaptartozékként a
paraelszivo része.

Tiiz esetén hlizza ki minden késziilékét az elektromos haldzatbol.

Ha a késziiléket nem tisztitja megfeleld 1d6kozonként, tizveszélyt okozhat.



e Beszerelés/ karbantartds megkezdése elott gy6zodjon meg arrdl, hogy a késziilék
nincs-e csatlakoztatva az elektromos hal6zathoz.

e Ha a paraelszivon kiviil mas hasonld elven miikddd késziilék is van a helyiségben,
akkor a nyomas nem haladhatja meg a 4 Pa (4 m bar)-t.

e Amennyiben géazzal vagy flitdolajjal mikodo késziilék van a paraelszivo kozelében, a
késziilékek kivezetését mindig kilon légesatornaban, hermetikusan elzarva kell
kialakitani.

e Ha kivezeti késziilékét, hasznaljon 120 - 150 mm atméréji csatlakozocsonkot. A
kivezetd csé hossza legyen minél kisebb, valamint minél kevesebb hajlatot
tartalmazzon.

e Gy06z6djon meg arrol, hogy gyermeke nem fér hozza a késziilékhez, és hogy ne
jatsszon azzal.

e Biztonsaga érdekében maximum 6 A-es biztositékot hasznaljon a késziiléke
mitkodtetésére.

e Ne dobja ki vagy hagyja feliigyelet nélkiil a csomagolast vagy annak egy részét, mert
az — kiilondsen a milanyag zacskok - veszélyt jelenthet gyermekei szamara.

e A csatlakoz6 kéabel barmilyen sériilése esetén azt csak képzett szakemberrel
cseréltesse ki/ javittassa meg.

e Tz esetén aramtalanitsa a paraelszivot, valamint a tobbi késziiléket és takarja le a
langokat. Soha ne hasznaljon vizet a késziiléken keletkezett tliz eloltasara.

e A fOzéshez hasznilatos elektromos késziilékek hasznalat kozben felforrosodhatnak,
alkatrészeik forroak lehetnek.

o A késziilék beszerelése utan a paraelszivo és a f6zolap kozotti tavolsagnak elektromos
f6z6lap esetén legalabb 65 cm-nek kell lenni, gaz f6z6lap esetén legalabb 75 cm-nek.

e A késziilék nem vezethetd ki olyan 1égcsatorndba, ahol mas eszkoz fiistgdz elvezetése
torténik.

e C(Csak abban az esetben haszndlja a késziiléket egyidejlileg olyan berendezésekkel,
melyek toxikus gazokat bocsatanak ki a levegdcsatorndkba (mint pl. gaz, olaj, fa vagy
széntlizelésli kazanok, bojler, stb.), ha megfeleld levegdutanpotlas biztositva van a
helység szdmara. Ezt csak a kivezetett iizemmod hasznélatakor vegye figyelembe.

e [Eza figyelmeztetés nem vonatkozik a kémény nélkiili felhasznalasokra.

e Ha elektromos paraelszivét hasznalnak gazzal vagy mas fitéanyaggal miikodo
késziilékekkel, akkor a helyiségben elegend6 szell6zésnek kell lennie (lehet, hogy nem
vonatkozik azokra az eszkozokre, amelyek a levegot visszavezetik a helyiségbe).

3.1 Balesetveszély és mérgezés veszélye

Veszély!
A Figyelmeztetés! Fulladas veszélye

A csomagoldéanyagok veszélyt jelenthetnek gyermekek szamara. Soha ne engedje a
gyermekeket jatszani azzal.

Veszély!
Figyelmeztetés! Halalos veszély!

Kivezetéses tizemmodban telepitett elszivd amennyiben belsd levegotdl fiiggd tlizhellyel
ugyanazon helységben egyidejiileg hasznalja (nyilt langti széntiizelésii kazanok, gaz bojler,



stb.) ¢letveszélyt okozhatnak, mert az egyidejiileg bekapcsolt elszivo a gazkésziilék kiirtébol a
mérgezd gazt vissza szivja a helyiségbe, ami CO szénmonoxid mérgezést okoz! Mindig
gondoskodjon elegendé betaplalt levegdrél, ha az elszivot kivezetéses tizemmodban
hasznalja! Az elszivot és a belsd levegdt hasznald kazant, vagy gézbojlert egyidejiileg nem
hasznalhatja!

3. dbra Mérgezés veszélye

A kiilonb6z6 nyilt tizterti fiitdberendezések (pl. gaz, olaj, fa vagy széntiizelésli berendezések,
kazanok) a belizemelés helyérdl veszik el az égéshez sziikséges levegdt. Amikor a
paraelszivot bekapcsolja, az elszivja a levegdt a konyhabdl és szomszédos helyiségekbdl,
ezaltal vakuumot general. A tiizeléberendezésben keletkezd mérgezd égéstermék aramlasa
megfordul és a helységben lévOket megmérgezi a szénmonoxid géz! Kérjiik, hogy ilyen
esetekben koriiltekintéen jarjon el és gondoskodjon a megfeleld levegd utanpodtlasrol a CO
szénmonoxid mérgezés veszélye miatt! Betartandok a hatalyos épitési szabalyok!

- | Ilyen esetekben biztositani kell a megfeleld levegd
\/ '_i utanpotlast!!! Javasolt CO (szén-monoxid) riasztd
2
! beszerelése.

4. abra

Veszély!
A Tiizveszély!

- A zsirszlirében felhalmozodott szennyezédések meggyulladhatnak. A zsirszlir6t
legalabb 3 havonta tisztitsa meg. Soha ne hasznalja zsirszlird nélkiil a késziiléket.

- A zsirszlirében felhalmozodott szennyezddések meggyulladhatnak. Soha ne
hasznaljon nyilt langot a késziilék kozelében. Csak konnyl tiizelésti (fa vagy szén)
kalyha kozelébe helyezheti el a késziiléket, amennyiben annak nincsen nyithato fedele,
hogy szikra ne szorodhasson szét.

- A forrd olajok és zsirok konnyen langra kaphatnak. Ha ezekkel {6z, sose hagyja a
késziiléket Orizetleniil. Tliz esetén aramtalanitsa a paraelszivot, valamint a tobbi
késziiléket és takarja le a langokat. Soha ne hasznaljon vizet a késziiléken keletkezett
tliz eloltasara.

- Ha gaz f6z6lapot miikodtet, amelyen nincs edény, nagy hé keletkezik. A felette
elhelyezett szelloztetd késziilék igy megsériilhet. A gaz fézélapot mindig csak akkor
kapcsolja be, ha azon mar f6zéedény van.

- Ha tobb gaz f6z6z6nat mitkodtet egyszerre, amelyen nincs edény, nagy hd keletkezik.
A felette elhelyezett szelloztetd késziilék igy megsériilhet. Edény nélkiil soha ne
mitkddtessen egyszerre két gaz f6z6zonat tobb, mint 15 percig magas fokozaton, mert
a nagy ho hatasara sériilhet az elszivo. A Wok ¢g6 (5kW) 2 normal égének felel meg.
A géz f6z6lapot mindig csak akkor kapcsolja be, ha azon mar f6z6edény van.
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Veszély!
A Aramiités veszélye!

- A meghibasodott késziilék aramiitést okozhat. Soha ne kapcsolja be a meghibasodott
késziiléket. Aramtalanitsa a késziiléket és kapcsolja le a kismegszakitot. Hivia a
szakszervizt!

- A helytelen javitas veszélyt okozhat. Barmely javitas €s a csatlakozo kabel barmilyen
sériilése esetén azt csak képzett szakemberrel cseréltesse ki/ javittassa meg. Soha ne
kapcsolja be a meghibasodott késziiléket. Aramtalanitsa a késziiléket és kapcsolja le a
kismegszakitot. Hivja a szakszervizt!

- Ha viz csopog a késziilékbe, aramiitést okozhat. Magasnyomdsu vagy goztiztitd
hasznalata tilos!

Veszély!
A Sériilésveszély!

- A beiizemelés alatt ligyeljen a testi épségére, mert a késziilék éles részei sériiléseket
okozhatnak. Mindig hasznaljon kesztyiit a belizemelési és szerelési munkalatokhoz.

- A késziiléket koriiltekintéen rogzitse a haszndlati €s szerelési utmutatoban leirtaknak
megfelelden. Helytelen rogzités esetén a leesd késziilék sériilést okozhat.

- A késziilékre helyezett targyak leeshetnek arrdl, ezért ne rakjon semmit a
paraelszivora.

- A LED vilagitasok nagyon élénkek, szemsériilést okozhatnak. 100 masodpercnél
hosszabb ideig soha ne nézzen ezekbe a LED vilagitotestekbe miikodés kozben.

Veszély!
Egésveszély, aramiités veszélye!

- Tisztitas és karbantartds megkezdése elott varja meg, mig a késziilék részei lehlilnek.
Aramtalanitsa a késziiléket a miivelet megkezdése eldtt (hiizza ki a tapkabelt a
konnektorbdl vagy kapcsolja le a biztositékot).

- Az elektromos részeket soha ne tisztitsa nedves ruhaval, mert meghibasodashoz
vezethet.

- A rozsdamentes feliileteket a leirtaknak megfeleléen tisztitsa. A nem megfeleld
tisztitas a feliilet sériiléséhez vezethet. A vezérldegységek tisztitdsahoz ne hasznaljon
rozsdamentes tisztitoszert.

- A feltilet sériilhet, ha durva, dorzso6ld, mar6 hatasu tisztitdszereket vagy eszkozoket
hasznal. Ne hasznaljon olyan tisztitoszereket, melyek sériilést okozhatnak a feliileten.

Veszély!
Tizveszély, sériilésveszély!

Meghibasodas esetén aramtalanitsa a késziiléket és hivja az illetékes szervizt. A javitasi
miiveleteket mindig képzett szakember, szervizes végezze. A Kkarbantartas, szerelés
megkezdése el6tt dramtalanitani kell a késziiléket!



Figyelmeztetés!
Ha hibéas a késziiléke, kapcsolja le a kismegszakitot, dramtalanitsa a késziiléket és
hivja az illetékes szervizt.

Figyelmeztetés!
A tapkabel sériilése esetén azt minden esetben szakember vagy a szakszerviz cserélje
ki a sériilések és veszélyes helyzetek elkertilése érdekében.

Figyelmeztetés!

Ha a vilagitas nem miikodik, kapcsolja le a kismegszakitot és bizonyosodjon meg
arrdl, hogy a késziilék nincs csatlakoztatva az elektromos halézathoz. Rogton cserélje
ki a hibas izzdkat, igy elkeriilhetd a tobbi izz6 tulterhelése. Csak azutan cserélje ki az
izzOkat, hogy azok kihiiltek.

Figyelmeztetés!

A A fO0zéshez  hasznalatos  elektromos  késziilékek  hasznalat  kozben

felforrosodhatnak, alkatrészeik forroak lehetnek.
Veszély!

A A késziilék nem vezethetd ki olyan 1égcsatorndba, ahol mas eszkoz fiistgaz
elvezetése torténik.

A sériilés lehetséges okai

Figyelmeztetés!
A Fennall a rozsdasodas veszélye.
F6zéskor mindig hasznalja a késziiléket a kondenzacio elkeriilése érdekében. A

kondenzacié rozsdasodashoz vezethet. R6gton cserélje ki a hibas izzokat, igy
elkeriilhetd a tobbi izz6 tulterhelése. Az elektromos alkatrészeket soha ne nedves ronggyal
tisztitsa, ha nedvesség keriil a késziilék alkatrészeibe, az sériilhet. A késziilék feliilete sériilhet
a nem megfeleld modon torténd tisztitds miatt. A rozsdamentes acél tartozékokat mindig a
szaliranynak megfelelOen tisztitsa. Soha ne hasznéljon a vezérldpanel tisztitdsdhoz
rozsdamentes acél tisztitoszert vagy nedves ruhat. A feliilet sériilhet mar6 hatasu vagy nem
megfeleld tisztitdszer hasznalatakor, soha ne hasznaljon ilyeneket a paraelszivo tisztitdsdhoz.
Kicsi (1°) lejtésszoggel szerelje a légesatornat a késziilékhez.

4 Hasznalat szénsziirovel és szénsziuro nélkiil

A késziiléket kivezetéses és belsd keringetéses lizemmodban is hasznalhatja.

Kivezetéses lizemmod
A levegd a zsirszlir0kon as a csOrendszeren keresztiil jut ki a kiilsd térbe.
L (5. abra)

-

5. abra Kivezetéses lizemmod szénsziird nélkiil
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Figyelmeztetés!
A késziiléket ne vezesse olyan levegdcsatornakba, ahova mas késziilék (fiist, gaz és
egy¢éb fiitd berendezések) vannak kivezetve.

- Ha a késziiléket egy mar nem hasznalt kéményen keresztiil vezeti ki, kérjen engedélyt
a hatosagoktol.
- Ha a késziiléket a kiils6 falon at vezeti ki, mindig hasznaljon visszacsapé szelepet.

Belso keringetéses tizemmod

X ¥

t

6. abra Szénsziirds belso keringetéses tizemmod

Az elhasznalt levegdt a zsirszirdk ¢és aktiv szénszlrdk tisztitjadk meg mielott
visszakertil a konyha légterébe. (6. abra)

Bels6 keringetéses lizemmod hasznalatakor mindig hasznaljon aktiv szénszlirot.
Szénsziird hasznalata esetén szamoljon teljesitmény csokkenéssel. Tovabbi
informaciokért és tartozékok beszerzéséért 1épjen kapcsolatba marka kereskeddjével.

Miel6tt beszerelné a szénszlirdt, bizonyosodjon meg arrdl, hogy nincsen csatlakoztatva
elszivoja az elektromos haldzathoz. Mivel kivezetés nélkiili izemmodban hasznélja a
szénszlirot, azt 3-5 havonta cserélni kell. A szénsziir6 nem moshatd. A zsirsziir6t akkor is
hasznalja, ha nem hasznal szénszlir6t. Soha ne hasznalja zsirsziird nélkiil a késziileket.

4.1 A szénsziro kicserélése

Az On 4ltal megvasarolt késziilék megfeleld a szénsziirovel
torténd hasznalatra.

1. Helyezze a szénsziir6t a motorhazra az dbrén lathaté modon.
2. Forditsa azt az Ora jarasanak megfeleld iranyba és
bizonyosodjon meg arrdl, hogy megfeleléen a helyén van (7.
abra).

7. abra Szénszird

rrom

Ha a szénszlirdk nincsenek a megfeleld helyen, azok elmozdulhatnak, leeshetnek és
karosithatjak a késziiléket.

Veszély!
Soha ne mossa el a szénszurdket

o

Tartsa a szénsziir6ket gyerekektdl tavol.
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5 Tisztitas és megel6z6 karbantartas

Figyelmeztetés!
Tisztitas és karbantartas miveletét feligyelet nélkiili gyermekek nem végezhetik
el.

A késziilék feliilete konnyen megsériilhet, ha éles termékekkel vagy surold hatasa

tisztitoszerekkel tisztitja azt. Soha ne haszndljon ilyen tisztitoszereket. A késziilék és a

vezérlopanel feliilete érzékeny a karcolasra.

= A késziilék feliiletét mindig puha nedves ronggyal tisztitsa, hasznaljon mosogatdszert
vagy enyhe tivegtisztitot. Puhitsa fel a raszaradt szennyezddést egy nedves szivaccsal,
soha ne kaparja azt.

= Szaraz torldkendd, karcolast okozhat6d szivacs, dorzsolést igénylé anyag, homokot és
savat vagy klort tartalmazo6 vagy mas maro6 anyag hasznalata nem engedélyezett.

= A rozsdamentes acél feliiletét mindig a szaliranynak megfelelGen tisztitsa.

= Ne hasznaljon rozsdamentes ac¢l tisztitdsdhoz megfeleld szert a kezeldpanel
tisztitasahoz. A zsirsziirék tisztitdsa: normal hasznalat (napi 1-2 o6ra) esetén a
zsirsziiroket harom havonta kell mosni.

= Ne hasznaljon talsagosan erds, savas vagy lugos tisztitoszereket.

= A fém zsirszlirok tisztitasakor, tisztitsa meg a késziilékben 1év6 fém zsirszlirék tartd
részeit is nedves ruhaval.

= A zsirsziir6k kézzel vagy mosogatogépben is moshatok.

= Ne fujjon spray-tisztitoszereket kozvetlentil a termékre.

= Ne tartson gyulékony €s / vagy nehéz dekoracios targyakat a terméken.

5.1 Tisztitas mosogatogépben
Mosogatogépben torténé mosaskor a zsirsziir6k enyhén elszinezodhetnek. Ez nincs hatassal a
hatékonysagara.
= ne rakja be a szennyezett zsirsziir6t mas edények koz¢ a mosogatdgépbe
» mindig lazan, szabadon helyezze a zsirsziirket a mosogatogépbe és ne helyezzen
rajuk nyomast

5.2  Tisztitas kézzel

Egy specidlis oldoszer segithet a késziilek tisztitasaban, ezt keresse
viszontelad6janal.

- Puhitsa fel a szennyezddéseket mosogatoszeres meleg vizben.

- Hasznaljon egy kefét a tisztitdshoz és varja meg, amig a fémzsirsziirékben 1évo
folyadék teljesen atfolyik.

- Oblitse el a sziir8ket mosogatas utan.
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6 A késziilék elhelyezése

L\

Min. 65 cmi
Max. 75 om

i
i

8. abra A késziilék telepitése

A késziilék beszerelésekor a paraelszivo és a f6z6lap kozotti tavolsagnak legalabb 65 cm-nek
kell lenni elektromos f6z6lap és legalabb 75 cm-nek gaz f6z6lap esetén (8. abra).

6.1 Telepitési sablon

ELECTRICITY GAS

min.650-max. 750mm min. 750-max. £00mm

9. abra: Felszerelési sablon
6.2 Telepités és a késziilék kicsomagolasa

= Ellendrizze, hogy nincs-e sériilés a késziiléken, nincs-e eldeformalodva.

= Amennyiben problémat észlel, azonnal jelezze a szallitasért felelds személynek és
dokumentalja a hibat.

= Sériilés, hiba esetén azonnal jelezze azt a viszonteladonak is.
= Ne engedje, hogy gyermekek jatszanak a csomagoloanyaggal

12



6.3 Energia megtakaritasra vonatkozo javaslatok

= (Cserélje a szénszliroket megfeleld 1d6kozonként.

= Tisztitsa rendszeresen az aluminium zsirsziiroket. A szennyezett sziir6k elzarjak a
l1égcsatornakat, igy a késziiléket nagyobb sebességen kell miikodtetni.

= Hasznalja a késziiléket a normal fokozatoknak megfelelden.

= Ha nagyobb fokozaton hasznalja a késziiléket, tobb energiat fogyaszt.

7 A csomag tartalma

®

10. 4bra

/
2

&9
—
|\{E;|

1. Késziilék
2. Belso kiirtéhosszabbito

3. Kiilsé kiirtéhosszabbitd

4. Kiirtd rogzité elem

5. Hasznalati atmutato

6. @6 mm milanyag tipli

7. @10 mm milanyag tipli

8. 5.5 x 60 falicsavar

9. 3.9 x 22 kiirt6tart6 rogzitd csavar
10. 3.5 x 9.5 kiirtérogzitd csavar
11. Pillangoszelepes csatlakozo (opcionalis)
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8 A Kkésziilék ismertetése

I

[

11. abra Az elszivo attekintése

Belso kiirtéhosszabbito
Kiils6 kiirtotakard
Elszivo test

Vilagitas

Aluminium sziird
Vezérldpanel

14



9 A Kkésziilék felszerelése
9.1 Telepitési rajz és alkatrészek

1- Pillangoszelep aljzat
2- Pillangdszelep csap

Helyezze a miianyag csapot (2. teriilet) a motor kivezetdjének (1. szdmu teriilet) csapos
foglalataba. Ezutan enyhén hajlitsa meg a fedelet, hogy a masik csapot a fedélre illessze, és
helyezze a masik csapot a foglalataba (12. abra).

12. abra

13. abra: Telepités és alkatrészek
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1. Bels6 kiirtéhosszabbito
2. Kiilso kiirtétakard

3. Elszivo test

4. Péraelszivo rogzitd lemez
5.2 x 5.5 x 60 falicsavar
6. 2 X @10mm miianyag tipli
7.2 x 3.9 x 22 csavar

8. Kiirtétakaro rogzité lemez
9. 2 x @6 mm miianyag tipli

e Telepitse az elszivot a telepitési sablon szerint.

e Ellendrizze a minimalis és maximalis tdvolsdgot a munkaasztal és az A, B furasi
pontok szerint (13. abra)

e Helyezzen @10 mm-es csapokat a furt A, B pontokba, és csavarja az A + B pontokba a
csavarokat, a csavarfej és a fal k6zott 5 mm-es hézagot hagyva.

e Akassza a falraaz A, B pontokon.

10 Kiirto elemek o0sszeszerelése

14. dbra: Lemezcsatornak Osszeszerelése

1. Belsd kiirt6hosszabbitd

2. Belso kiirtéelem rogzitd csavarok
3. Kiirtétakaro6 rogzitd lemez

4. Kiils6 kiirtotakaro

5. Kiilso kiirtdelem rogzitd csavarok

Szerelje be a késziilek levegdelvezetd csatlakozasat.
A bels6 és a kiilso kiirtéelemeket egymasba kell illeszteni.

o Kozéppontozza a rogzit6 lemezt (3) az elszivora, tartsa, vagy mérje meg és jeldlje meg
a C, D pontokat (14. abra).

e Furjakia C, D pontokat @6 mm-es furdval, és tegyen bele @6 mm-es milanyag
tipliket.

Helyezze a csatlakozo6 lemezt arra a feliiletre, ahova 3,9 x 22 csavarokat helyez majd.
(14. abra)

e Huzza ki a bels6 csatornat (1) a csavarokkal (2), €s csavarja ra a jobb és bal oldalon is
rogzité lemezre (3). (14. abra)
e Szerelje fel a kiils6 csatornat (4) az elszivo-testre 2 csavarral (5). (14. abra)
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11 A késziilék hasznalata

11.1 A nyomoégombos késziilék hasznalata

O 0O 000
o ¢ @ @
] ]
1 2 3 4 5
15. 4bra nyomogomb

3

1. Nyomja meg ezt a gombot a késziilék ujrainditasahoz.

2. A gomb megnyomasaval a késziilék 1. fokozaton miikodik.
3. A gomb megnyomasaval a késziilék 2. fokozaton miikodik.
4. A gomb megnyomasaval a késziilék 3. fokozaton miikodik.

5. Nyomja meg a gombot a vilagitas be ¢s kikapcsolasahoz.

12 A vilagitas Kkicserélése
12.1 lzzécsere

Figyelmeztetés!
A Bizonyosodjon meg arr6l, hogy az elszivo nincsen az elektromos halozatra

csatlakoztatva. Hagyja, hogy a vilagitas kihiiljon, kiilonben megégetheti a kezét, ha
az tal meleg.

6 max 28 W Az izz6 maximalis teljesitményét jel6li. Ha kicseréli az izzot,
ugyanilyen teljesitménytit vasaroljon.

A péraelszivo maximalis teljesitményét és minden mas adatat a késziilek adattablaja
tartalmazza.

Vegye le az aluminium zsirsziirdket az elszivo also részér6l. Vegye ki a
rossz izz6t és cserélje Ki egy azonos tipusura. (16. abra)

16. abra Halogén izz0 kicserélése
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13 Illetékes szerviz

Ha a vilagitas nem mukodik:

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a késziilék csatlakoztatva van az elektromos
halézathoz, ellendrizze a biztositékot.

- Ellendrizze az izzokat. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a késziilék nincs csatlakoztatva
az elektromos hal6zathoz, amikor ezt az ellendrzést végzi. Szoritsa meg az i1zzo6t, ha az
kilazult. Cserélje ki az izzokat, ha a vilagitas még igy sem muiikddik.

Lehetséges hibak és intézkedések a megoldasra a szerviz hivasa nélkil:

1. Ha a késziilék nem miikodik:
- Ellendrizze, hogy a késziilék csatlakoztatva van-e az elektromos halozatra és hogy
megfeleld-e a csatlakozas a konnektorban.
- Ellendrizze a kismegszakitot.
2. Ha a késziilék alacsony teljesitményen és hangosan miikodik hasznalat kozben:
- Ellendrizze a l1égelvezetd csé atmérdjét (minimum 120 mm)
- Tiszték a zsirsziir6k? Ellendrizze.
- Ha nem kivezetéses lizemmodban hasznalja a késziiléket, ellenérizze, hogy a
szénszlir6k nem régebbiek 6 honaposnal.
- Bizonyosodjon meg arrél, hogy a konyhaja jol szell6zik a megfeleld 1égaramlas miatt.
Ha még igy sem elégedett a késziilék teljesitményével, 1épjen kapcsolatba a szervizzel.

Problémak és lehetséges megoldasuk

Hiba leirasa

Ok

Megoldasi javaslat

A késziilék nem mukodik.

Ellenérizze az elektromos
csatlakoztatast.

A halozati fesziiltségnek 220-240 V -nak kell
lennie, a késziiléket foldelt konnektorba kell
csatlakoztatni.

A vilagitas nem miikodik.

Ellenérizze az elektromos
csatlakoztatast.

A halodzati fesziiltségnek 220-240 V -nak kell
lennie, a késziiléket foldelt konnektorba kell
csatlakoztatni.

A vilagitads nem miikodik.

Ellendrizze az elektromos
csatlakoztatast és a kapcsolot.

A lampat kapcsolja be az"ON" helyzetbe.

A vilagitas nem miikodik.

Ellendrizze az izzokat.

Izzoprobléma esetén annak cseréje
szikséges.

A késziilék nem sziv
megfelelden (gyenge).

Ellenérizze az aluminium
zsirszirdket.

Normal hasznalat soran a zsirszirOket
havonta tisztitani kell.

A késziilék nem sziv
megfelelden (gyenge).

Ellendrizze a kivezetd nyilast.

A kivezetésnek szabadnak kell lennie.

A késziilék nem sziv
megfelelden (gyenge).

Ellendrizze az aktiv szénsziir6t.

Belso keringetéses iizemmodban, az aktiv
szénszirot harom havonta cserélni kell
normal hasznalat soran.

A késziilék nem tisztitja meg
a levego6t (belso keringetéses
tizemmodban).

Ellendrizze az aluminium
zsirszirdket.

Normal hasznalat soran a zsirsziiroket
havonta tisztitani kell.

A késziilék nem tisztitja meg
a levego6t (belso keringetéses
lizemmodban).

Ellenérizze az aktiv szénszirot.

Belso keringetéses tizemmodban, az aktiv
szénsziirét harom havonta cserélni kell
normal hasznalat soran.
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Telepités kivezetéses iizemmodban (csak szakembereknek)

A késziiléket szerelje fel a 9. pontban leirtak szerint. A terhelt levegd elvezetésére hasznaljon
150 mm (min 125 mm) atmér6ji 1égtechnikai csdvet és szerelvényeket. A paraelszivo
megadott teljesitménye 1 m hosszu, egy 90°-os idom €s 1 m hosszu 150mm atméroji
csOszakasz beszerelésével tarthatd, de nem lehet hosszabb maximum 5m-nél. (Megjegyzés: 1
db 90°-0s idom 1 m hosszu csészakasznak fele meg). A késziilék nem alkalmas plusz
ventilator motor miikodtetésére! A falon kiviil hasznaljon visszacsapd zsalut. A
bogarhaloval ellatott es6védd zsalu 50%-0s teljesitmény romlést eredményez.

A gyarto elharit minden feleldsséget a bekotés és telepités be nem tartdsabol bekdvetkezd
teljesitményromlas esetére.

Elektromos bekotés (csak szakembereknek)

Fontos:

- A karbantartasi és beallitdsi munkalatokat a késziilék teljesen aramtalanitott allapotaban kell
végezni. A bekotést a mindenkori normakkal 6sszhangban és az eldirdsoknak megfelelden
kell végrehajtani. Az elektromos bekotést csak képzett szakember végezheti.

- A késziiléket 230 V/50 Hz valtéaram miikodteti. A szigetelési osztaly a késziilék
adattablajan talalhato. Ha kozvetleniil az aramkorbe koti a késziiléket, iktasson be egy
egypOlusu kapcsolot, ami a késziilék terhelésére van méretezve és megfelel az érvényben 1évo
normativaknak. A gyarté nem vallal semmilyen feleldsséget a beszereléskor figyelmen kiviil
hagyott érintésvédelmi szabalyok megsértésébdl szarmazo kovetkezményekért.

A gyarto elharit minden polgarjogi és biintetdjogi feleldsséget, amennyiben a bekotés nem az
érvényben 1év6 normativaknak megfelelden torténik.

14 Technikai adatok

Fesziiltseg: 220-240V 50Hz
Erintésvédelmi osztaly: I. (csak védofoldeléssel ellatott aljzatba csatlakoztathato)
Névleges teljesitmény: 128 W

A termék megfelel a 2014/30/EC, az elektromagneses sszeférhetetlenségrol szolo
iranyelvnek, valamint a 2014/35/EC, a meghatarozott fesziiltséghatarokon beliili
hasznélatrol sz616 iranyelvnek.

A késziilék gyartasi helye: Torokorszag
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Import6r:

Ecorgan Kereskedelmi és Tanacsado Kft.
6640 Csongrad

Ipari park u. 2.

Magyarorszag

tel.: + 36 63/570-880
email: kozpont@ecorgan.hu
web: www.ecorgan.hu

A késziilék jotallasi feltételei a mellékelt jegy szerintiek. A termékre az érvényben 1évo
magyar 151/2003.(1X.22.) Korm.r. szerinti jotallas érvényes. A forgalmazo altal kinalt tobblet
jotallas csak az érvényesen kitoltott jotallasi jeggyel érvényesithetd. Kérjiik, hogy a vasarlasi
okmanyokat és a hasznalati utasitast érizze meg, mert sziiksége lehet ra!
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