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Toleransı verilmeyen açılar, pah ve havşalar DIN 7168 / ISO 2768 / TS 1980 -m orta genel toleransı içine girer.

Toleransı verilmeyen
         ölçüler

BEYAZ

180 mm'ye kadar 180-2000 mm±0.3 ±0.5

Y.REÇBER

DEĞİŞİMTARİH ÇİZEN ONAY

ÖLÇEK

RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ / DO NOT MEASURE ON DRAWING

AÇIKLAMA

SILVERLINE

4171 KARBON FİLTRE

07.10.2019

METALİK

H971.4171.01.00

ELOKSALLI

ALÜMİNYUM FİLTRE ÖZELLİKLERİ
PROFİL

ALT,ÜST
PERFORE KAPLAMASI

ALÜMİNYUM  PERFORE
GRUPLAMA

GRUPLAMA (2+1)

2 katman :Karbon Filtre Bezi

3 katman:

SR10
A

A A-A

1 katman :

SR10
A

A A-A

ROLLFORMING 0.5 mm kalınlığında EN 1050 alaşımlı alüminyum.

Kaplama: Siyah Eloksallı
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07.04.2021 Rev.1 Filtre özellikleri değiştirilmiştir.

26.08.2021 Rev.2
Filtre ölçüleri ve toleransları revize edilmiştir. O.EMEN
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A DETAYI

A-DETAY

Pim: Eloksalsız , Alüminyum

                   Naturel

03.11.2021 Rev.3
Filtre ölçüleri değiştirilmiştir.


	Sheets and Views
	Model


