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Oversigt over produktet

1 Oversigt over produk

—

 E—)

Fig. 1: Generel oversigt
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2  Teknisk tegning
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Teknisk tegning
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Fig. 4: SL 3422
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Teknisk tegning
SILVERLINE

Fig. 6: SL 3424
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ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SILVERLINE

3 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSLER OG SIKKERHEDS-
FORANSTALTNINGER

Dette produkt ma kun benyttes af barn over 8 ar og personer
uden fysiske, sensoriske eller mentale mangler eller ingen erfa-
ring og viden, nar de er under opsyn eller de er instrueret om
sikker brug.

Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
Spaendingen pa produktet er 220-240 Volt~50 Hz.

Emhaetten er monteret med et kabel med jordledning. Dette
kabel skal tilsluttes stikkontakt med jordforbindelse.

Alle elektriske tilslutninger skal udferes af en elektriker.

Uautoriseret installation kan medfere darlig ydeevne, skader
pa produktet eller ulykker.

Produktets kabel ma ikke klemmes eller kneekkes under instal-
lationen. Stremledningen ma ikke fgres i neerheden af kom-
furer. Dette kan medfgre smeltning og brand.

Tilslut ikke produktet fgr monteringen er fuldfert.

Sarg for at stikkontakten er let tilgeengeligt med henblik pa at
afbryde produktet i tilfaelde af en nadsituation.

Ror ikke ved produktets lyspaerer, hvis de har vaeret taendt i
lang tid. Lyspaererne kan forbraende dine haender da de bliver
varme.

Emheetter er designet til brug i hjemmet til konventionel mad-
lavning. Hvis emheetten bruges til andre formal kan reklamati-
onsretten bortfalde.

Folg regler og love udstedt af myndigheder om udledning af
udsugningsluft. (Dette geelder ikke for brug uden aftraek (recir-
kulation)).

Fedevarer, der kan anteendes under madlavning, ma ikke tilbe-
redes under dette produkt. Start produktet efter at have pla-
ceret pander, gryder osv. pa komfuret. Ellers kan hgj varme for-
arsage deformation af visse dele af produktet.

Sluk for kogepladerne, inden du fjerner kogegrejet derfra.

Efterlad ikke varm olie pa komfuret. Pander med varm olie kan
selvanteendes og ga i brand. Olie kan anteendes under steg-
ning, osv. Veer forsigtig med gardiner og teepper.

Sarg for at rengagre & udskifte filtre i tide. Filtre, der ikke ren-
geres eller udskiftes i tide, udger brandfare pa grund af akku-
muleret fedtstof i dem.

Benyt kun de originale aluminium fedffiltre i emheetten.

Betjen ikke produktet uden et fedtfilter. Undlad at fjerne filtre
mens produktet er i brug.

| tilfeelde af en brand, frakobl emhaetten og komfuret. (Frakobl
produktet eller sluk hoved-afbryderen).

Produktet kan udgare brandfare, hvis det ikke rengares regel-
maessigt.

Afbryd enheden, fgr vedligeholdelsesarbejde. (Frakobl pro-
duktet eller sluk hovedafbryderen). Undertryk i rummet, mens
emheaetter og udstyr der opererer pa andre kilder end elekiri-
citet som anvendes samtidigt, ma ikke overstige 4 Pa (4 x 10
bar).
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SILVERLINE

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Hvis der er enheder, der bruges med braendstof eller gas,
sasom varmeprodukter i det omrade, hvor produktet anvendes,
skal aftraekket fra disse enheder veere helt isoleret, eller enhe-
derne skal veere luftteette.

Brug aftraekskanal med en maksimal diameter til montering pa
emheetter / motorer. Effekten vil mindskes og lydniveauet vil
stige hvis aftraekskanalens diameter er mindre end produktets
indgang/udgang. Aftraekskanalen skal veere sa kort som muligt,
med faerrest mulige knaek/bgjninger.

Fast aftraekskanal anbefales, ellers brug isoleret aluminium
kanal.

Barn ma ikke lege med produktet.

Brug "MAX 10 A" sikring til produktet for din sikkerhed. .

Hold emballagematerialerne veaek fra bgrn, da det kan veere far-
ligt for dem.

Alle materialerne, der er anvendt til emballering af produktet, er
velegnede til genbrug.

Folg anvisningerne pa produktets kasse under transport.

Hold fast i grebene pa siden af kassen for at baere produktet.
Hvis du behover at transportere varen igen:

Behold den originale kasse. Baer og fragt produktet i den origi-
nale kasse og tilstand.

Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af pro-
ducenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale
med tilsvarende kvalifikationer for at undga farlige situationer.

| tilfeelde af en brand, frakobl emhaetten og komfuret og tildaek
flammerne. Brug aldrig vand til slukning.

Tilgaengelige dele kan vaere varme, nar komfuret er teendt.
Sarg for at emheetten har den korrekte hgjde over kogepladen,
lees anbefalet hgjde i manualen. Spgrg evt. brandmyndighed i
din kommune om lokale love og regler for dette.

Forskellige materialer kraever forskellige rawlplugs og skruer.
Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhaetten
skal monteres i.

10.01.2019



LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING
SILVERLINE

4 LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING

FARE!

A Risiko for forgiftning pa grund af forbraendings
gasser, der resorberes. Medmindre tilstreekkelig
lufttilfersel sikres, ma enheden ikke anvendes
samtidig med apparater, som udstader giftige
gasser, sasom ovne, braendere, vandvarmere osv.,

der opererer pa cirkulerende luftgas, breendstof,
trae eller kul.

Luftcirkulationsapparater (f.eks. ovne, braendere, vandvarmere, der
. opererer pa gas, olie, trae eller kul) tager forbraendingsluften og
)l t sender udst@gdningsgasserne gennem en skorsten eller lignende.
En emhaette med kraftig effekt vil risikere at kunne vende denne
luftstrem og dermed treekke udstedningsgasserne igennem boligen
Fig. 7: Risiko for forgiftning og ud igennem emheettens aftreekskanal. Dette indebaerer risiko for

forgiftning, for personer, der opholder sig i neerheden af denne luft-
stram (Fig. 7).

Derfor bgr der altid sikres tilstreekkelig indtag af frisk luft. Fig. 8

) Bemeerk! Dette gaelder ikke for brug af emheette
5 med kulfilter (recirkulation), eftersom luften ikke
udledes men derimod recirkuleres.

@ ) FARE!
t ! Brandfare!

) o Hvis enheden ikke rengares i overensstemmelse
Fig. 8: Korrekt ventilation med renggringsinstruktioner, kan det forarsage
brand, da der kan ophobe sig fedtstoffer i
emhaetten, der kan veere letantaendelige.

FARE!
Risiko for elektrisk sted!

Grundet beskadiget tilslutningskabel. Undga at
knzekke eller presse tilslutningskablet under instal-
lationen.
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LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING

FARE!
Risiko for skade!

— Der er risiko for skader under installationen pa
grund af skarpe kanter. Brug for en sikkerheds
skyld arbejdshandsker under montering af
emhaetten.

— Alle skruer og bolte skal monteres som
beskrevet i brugsanvisningen, da der ellers kan
veere risiko for at emheetten ikke er fastgjort til-
straekkeligt og dermed kan falde ned.

FARE!
Risiko for forbraending & fare for elektrisk stod!

— Vent, indtil enheden er afkglet far rengering
eller vedligeholdelse. Afbryd sikring eller fra-
kobl enheden fra lysnettet.

— Der errisiko for skader pa grund af nedsivning
af fugt til elektroniske dele. Renggr aldrig betje-
ningspanelet med en drivende vad klud men
med en klud, der kun er fugtig.

— Overflader kan beskadiges som felge af forkert
rengering. Renggr kun overflader af bgrstet
stal i samme retning som bgrstningen. Brug
ikke renggringsmidler beregnet til stal til betje-
ningspanelet.

— Overflader kan beskadiges af skrappe eller
skurende renggringsmidler tilsat skurepulver
eller med slibende effekt. Brug aldrig skrappe
renggringsmidler, der kan skade produktet.

— Afbryd sikring eller frakobl enheden ved stik-
kontakt ved fejl eller beskadigelse af produktet.
Reparationer bgr altid udfgres af autoriseret
eller godkendt specialist.

| tilfeelde af fejl eller skader pa enheden, skal du
afbryde sikringen eller frakoble enheden fra stik-
kontakten og tilkalde autoriseret service. Hvis for-
syningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af
producenten, dennes serviceafdeling eller andet
personale med tilsvarende kvalifikationer for at
undgaé farlige situationer. Nar lyskilder i enheden er
beskadigede, skal du fierne sikringen eller frakoble
enheden fra lysnettet. For at undga at overbelaste
evt. andre lyskilder i emheaetten, skal du straks
udskifte den defekte (vent, indtil lyskilden er kolet

ar).

10.01.2019
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LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING
SILVERLINE

FORSIGTIG!
Nar produktet bruges sammen med komfurer, kan

tilgeengelige dele blive varme.

FARE!
Aftreek fra emheetten ma aldrig tilsluttes skorsten

fra breendeovn eller andre aftreekskanaler, der
bruges til at udstade potentielt giftige eller varme
luftarter/gasser.

12 10.01.2019



SILVERLINE

AFTRAK TIL DET FRI ELLER KULFILTER

Brug med aftraek

5 AFTRAKTIL DET FRI ELLER KULFILTER

5.1 Brug med aftrak

Hvis emhaetten kan tilsluttes en aftreekskanal som kan fgre luften
ud af boligen, skal man helst bruge denne Igsning. Veer
opmeerksom ved at bruge denne lgsning kraever det, at der
kommer luft ind i boligen. Ved nyere isolerede huse, hvor der er
teet og luften ikke kan traenge ind, kraever det man abner et vindue
eller dgr for at tilfgre nyt luft ind til boligen som emhaetten kan ven-
tilere med. Emheetten kan ikke fungere optimal uden lufttilfarsel til
boligen.

Var opmarksom pa installation af aftreekskanalen. Las under
”Gode Rad”

Brug med kulfilter (Recirkulation)

Man skal bruge emhaetten med kulfiltre, hvis man ikke kan fore
luften ud af boligen vha. en aftraekskanal. Kulfiltre er ekstra til-
behgr, som man kan kabe hos forhandlere. Se hvilket kulfiler/
kulfiltre din emhaette bruger pa www.silverline.dk

Ved at bruge denne Igsning renser man lugten igennem kulfilteret.
Bemaerk at fedffiltreret stadig skal bruges til at opfange fedtet i
madosen.

Det er vigtigt at emhaetten kan smide samme maengde luft ind til-
bage i kakkenet som den suger. Ellers vil man kunne opleve
tryktab og dermed mere stgj og mindre sugeevne. F.eks. hvis
emhaetten smider luften tilbage ind bag et krydderiskab anbefales
der, at der er lufttilfgrsel derfra ind i kakkenet. Vi anbefaler man
seetter en aftrackskanal pa som kan fare luften bag skabet og evt.
op dertil hvor luften smides ind i kakkenet, for at undga fugt bag
skabet

Bemeerk modeller som heenger frit pa veeggen eller ned af loftet
(fritheengende). De medfelgende skorsten med de aflange ventila-
tions huller skal monteres, sa de bliver synlige efter installation.
Luften vil nemlig recirkulere gennem disse huller.

10.01.2019
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MONTERING AF KULFILTER
SILVERLINE

6 MONTERING AF KULFILTER

KUL 10 & KUL 13

SE=S— Produktet er kompatibel med KUL 10 & KUL 13.

B 1- Placer kulfilterne pa motorens sider (Fig. 9).

B 2- Sgrg for at dreje kulfilterne med urets retning for at Iase dem
1 fast (Fig. 9).

2 ) Kulfilterne bar udskiftes/vaskes hver 2-4 mdr. ved
i daglig brug.

[l |

Fig. 9: KUL 10 & KUL 13

FARE!

Bemeerk; hvis kulfilteret ikke szettes ordenligt pa,
kan det falde og forarsage skader

FARE!
Hold kulfiltre veek fra barn.

FORSIGTIG!

Vask aldrig disse kulfiltre (KUL10). Efter endt brug
bgr de udskiftes med nye.

GENANDVENDELSE (KUL13) 1. » Afmontér kulfilterne
2. ) Vask demihanden i blgd saebevand og gennemskyld i lun-
kent vand

3. ) Kulfilterne kan ogsa vaskes i opvaskemaskinen ved normal-
program 50*-55* C)

4. , Efter vask leegges kulfilterne i ovnen ca. 30-40 min. ved
60*-80*C, sa de kan affugte

5. Derefter er de klar til genbrug

) Bemeerk disse filtre kan vaskes, tarres og gen-
T bruges op til 3 gange (KUL13)

—

14 10.01.2019



MONTERING AF KULFILTER

Montering af vaskbarkulfilter

SILVERLINE

6.1 Montering af vaskbarkulfilter

FARE!
Afbryd stremmen til produkt.

Bemeerk hvis produktet er helt monteret, skal skorstenen fiernes
for at montere kulfilter.

Folg instruktionerne for montering af kulfilter;

= 3@ | Indvendig skorsten (nr. 1) skal afmonteres ved at skrue pa
skruerne (nr. 2) (Fig. 10). Derefter kan indvendig skorsten
skydes ind i det udvendige skorsten.
@ B Udvendig skorsten kan afmonteres ved at skrue pa skruerne
S (nr. 4) (Fig. 10). Fjern nu begge skorstene.

1- 3,5x9,5 Skrue
2- Metaladapter

3- Kabinet
B Metaladapteren skal fastmonteres med 4 stk 3,5x9,5 skruer
(Fig. 11

10.01.2019 15



MONTERING AF KULFILTER

Vask og genbrug af kulfilter

SILVERLINE

1- Kaulfilter kabinet
2- 3,5x9,5 Skruer

B Kulfilter kabinettet skal fastgares med 2 stk. 3,5x9,5 skruer pa
a+b (Fig. 12).
B Montere nu skorstenene pa punkterne (Fig. 18).

Fig. 12

6.2 Vask og genbrug af kulfilter

FARE!
Afbryd stremmen til produktet

Afmontere skorstenene.
1- Skruer med plastikhoved

B Fjern de 3 skruer med plastikhoveder for at afmontere top-
pladen pa kulfilterkabinettet (Fig. 13).

Fig. 13

16 10.01.2019



SILVERLINE

Fig. 14

MONTERING AF KULFILTER

Vask og genbrug af kulfilter

Kulfilterkabinet topplade
Kulfilter top pude
Kulfilter side pude

Fjern toppladen pa kulfilter kabinettet for at komme ind til de
vaskbare kulfilter puder (Fig. 14).

Tag nu de vaskbare kulfilter puder ud (Fig. 14).

Kulfilterpuden kan vaskes i handen i varmt vand eller vaskes i
opvaskemaskinen i 55 °C (brug ikke nogen former for renger-
ings midler) .

Kulfilterpuderne skal vaskes hver 3-4 mdr. efter almindelig
brug. Kulfilterpuderne kan vaskes op til 3 gange i alt.

Efter vask af kulfilterpuderne, skal puderne tgrres i ovnen i 40
min. pa 80 °C

Montering af kulfilterpuder

Folg ovenstaende bagfra for montering af kulfilterpuderne.

10.01.2019
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Rengoering og vedligeholdelse
SILVERLINE

7 Rengoring og vedligeholdelse

ADVARSEL!
Rengering og vedligeholdelse ma ikke udfgres af

barn uden opsyn.

Overflader kan beskadiges af meget skrappe eller
skurende renggringsmidler. Brug aldrig meget
skrappe eller skurende renggringsmidler. Anskaf
renggringsmidler, der er passende til brug for
emheetten.

Emhaettens overflade og kontrolenheder er fgl-
somme over for ridser.

Renger overfladerne med en blad, fugtig klud,
opvaskemiddel eller et mildt renggringsmiddel til
glas. Blgdger indtarret og fastgroet skidt med en
fugtig klud. Skrab ikke!

Brug af ter klud, svampe der kan ridse, renggrings-
midler der kraever gnidning, renggringsmidler, der
indeholder sand, soda, syre eller klorin eller andre
staerke materialer er ikke hensigtsmaessig. Disse
kan skade produktet.

Renggr barstet stal, kun i bgrstningens retning.

Brug ikke rengeringsmiddel til rustfrit stal, pa glas og betje-
ningspanel.

Barstet stal MA IKKE komme i bergring med renggringsmidler, der
ikke specifikt er beregnet til pleje af stal. Fedt og olie kan fjernes
med en fugtig klud eller speciel stalpleje til rustfrit stal pa emhaetter.
Forkert vedligeholdelse kan fremprovokere rust og andre maerker
pa overfladen. Reklamationsretten vil i denne forbindelse bortfalde.

FEDTFILTRE

Rengering af fedffiltre: Ved normal brug (1-2 timer dagligt), skal
fedtfiltre rengeres cirka 1 gang hver maned. Brug ikke alt for
steerke, sure eller klorholdige rensemidler.

Vask i opvaskemaskinen

Ved vask i opvaskemaskinen kan en let misfarvning af filtrene fore-
komme. Dette har ingen indflydelse pa fedffilterets funktion og
kreever derfor ikke udskiftning af fedffilteret. Vask ikke meget snav-
sede fedtfilire sammen med andet service. Anbring fedstfilirene i
opvaskemaskinen liggende eller frit stdende. Fedffiltre bar ikke
ligge for teet i opvaskemaskinen.

18 10.01.2019



SILVERLINE

Rengoering og vedligeholdelse

Opvaskemaskine program

i Fedftfiltre méa vaskes i max. 55 grader i opvaskema-
c skine!

FORSIGTIG:

Fedftfiltre kan tage skade ved vask i opvaskema-
skine pa over 55 grader.

Vask i handen

Du kan bruge et specielt oplgsningsmiddel til olie for at fierne gen-
stridig snavs. Du kan fa dette oplgsningsmiddel hos en autoriseret
forhandler. Filtre kan ogsa smeares ind i brun saebe, lsegges i en
luftteet pose natten over og derefter gennemskylles med lunkent
vand. Normalt snavsede filtre bledggres i varmt vand med opva-
skemiddel.Brug en bearste til renggring og fortsaet indtil der ikke
lzengere drypper fedtholdig veeske ud af filteret. Skyl filtrene godt
efter rengaring.

10.01.2019
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Pakkens indhold
SILVERLINE

8 Pakkens indhold
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Fig. 15: Pakkens Indhold

1-  Produkt 8- Brugervejledning

2- Indvendig skorsten 9- Monteringsskabelon

3- Udvendig skorsten 10- @6mm Rawplugs

4-  @150mm aftreeksstuds 11- @10mm Rawplugs

5- Beslag til skorsten 12- 5,5x60 Skrue

6- Reduktionsadapter @150mm - @120mm 13- 3,9x22 Skrue

7- Fjernbetjening (ikke alle modeller) 14- 3,5x9,5 Skrue

20 10.01.2019



Montering/Installation af produktet
SILVERLINE

9  Montering/Installation af produktet
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Fig. 16: Montering/Installation af produktet

Sarg for at emheetten har den korrekte hgjde over kogepladen, vi
anbefaler ml. 450- 650 mm over ved el-kogplade og 700 - 850 mm
over gas-kogeplade (Fig. 16).

Rawplugs

Forskellige materialer kreever forskellige rawlplugs og skruer. Brug
rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhaetten skal
monteres i.

Aftraek

Vi anbefaler man bruger sa stort aftreek som mulig (max diameter
pa emheettens aftreek, f.eks. @150mm). Dette gaelder hele vejen i
aftraeksforbindelsen. Hvis taghaetten eller hullet i veeggen/loftet har
en indskrumpning vil man opleve tryktab, som vil forarsage mere
st@j og mindre sugeevne.

10.01.2019 21



Montering/Installation af produktet

SILVERLINE

Vi anbefaler brug af fast aftraek (pvc i flad el. rund) eller lyd, varme
& brand Isoleret aluminium aftraek (se evt. under tilbehgr pa
www.silverline.dk). Undga ungdvendigt afstand fra start til slut
punkt, undga knaek i aftraekskanalen hvis mulig. Hvis man veelger
fast aftreek, sa husk at isolere aftraekket mht. lyd og varme.

Vi anbefaler brug af en lyddeemper (se evt. under tilbehar pa
www.silverline.dk) ved motoren (enten ved emheetten eller den
eksterne motor) for at deempe stgjen fra motoren.

Hvis aftraeks kanalen har en horisontal haeldning anbefaler vi brug
af en kondenssamler (se evt. under tilbehgr pad www.silverline.dk)
for at undga tilbagestremning af kondensvand i aftraekskanalen.

Brug murgennemfering med automatiseret lukkespjaeld, hvis
aftreekskanalen gar ud gennem vaeggen (se evt. under tilbehgr pa
www.silverline.dk). Hvis aftraekket gar ud gennem vaeggen, men
der sidder en ekstern vaeg motor monteret, sa kan man bruge et
termospjeeld (se evt. under tilbehar pa www.silverline.dk). Thermo-
spjeeld kan ogsa bruges ved andre monteringsmetoder. Ved at
udfere ovenstdende undgar man nemlig indtraengende kulde og
blaest udefra, herved sparer man pa elregningen og undgar (helt el.
delvist) dannelse af kondensvand.

Isolering & montering Ekstern Motor (Ekstra tilbehor)

Det er utrolig vigtigt at den eksterne loft- / skunk motor bliver varme
isoleret i rum som ikke er opvarmet. Motoren traekker varmen ned-
efra kekkenet og hvis der er for koldt i motoren vil der dannes kon-
densvand, dette kan skade bade emhaetten og motoren, hvor
reklamationsretten kan bortfalde. Den eksterne motor kan evt.
rulles ind i isolering og ligge pa dette. Det kraever ikke at den bliver
monteret, dog at den ligger blgdt og er isoleret. Hvis motoren mon-
teres direkte pa en hard overflade kan dette skabe vibrationer og
resonans.
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10 Montering af emhaette

Fig. 17

1- Indvendig skorsten
2- Udvendig skorsten
3- Glas

4- Ophaeningsbeslag
5-  Skrue til beslag

6- Kabinet

7-  2x5,5x60 skruer

8- 2 xrawlplug @ 10 mm
9- 2x 3,9x22 skrue

10- Vaegbeslag til skorsten
11- 2 x rawlplug @ 6 mm

Lasn skruen (4) til ophaengningsbeslaget (5) og traek
ophaengningsbelsaget (5) op. Stram derefter skruen for at
fastgare beslaget (Fig. 17).

Montere emheetten ved brug af monteringsskabelon. Hold
monteringsskabelonen op ad vaegen og tag de anbefalede
installations hgjder i betragtning. Bor huller i punkterne A, B,
C & D (Fig. 17).

Placer @ 10 mm rawlplugs (8) i borede A, B, C og D punkter,
og skru skruerne til A + B-punkter med 5 mm mellemrum
mellem skruehoved og vaeggen (Fig. 17).
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4. ) Haeng emhaetten pa vaeggen ved hjeelp af ophaengningsbel-
sagene. Stram fastgerelsesskruer A + B pa vaeggen, og
fastger produktet helt ved punkterne D og C.

Montering af skorsten

= @ 1- Indvendig skorsten
2- Fastgerelsesskruer til veegbeslag
3- Veegbeslag til skorsten

4- Nedre fastggrelsesskruer til skorsten

E EE— ) Indvendig og udvendig skorsten seettes ind i hinanden (Fig. 18).

1. ) Vaegbeslaget til skorstenen (10) holdes hen mod vaeggen der
hvor den skal placeres. Herefter markeres punkterne E & F
(Fig. 17).

2. ) Bor punkter E og F med @ 6 mm bor, og saet @ 6 mm rawl-
plugs. Montervaegbeslaget til skorstenen med 3,9x22 skruer
(Fig. 17).

3. » Traek nu den indvendige skorsten op mod loftet. Fastgar
denne med 2 skruer pa siderne i toppen. Skru ogsa den
udvendige skorsten fast pa siderne i bunden (Fig. 18).
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11 Potentialfri Relae

Potentialefri rela Din emheette er udstyret med et potentialefri
relee som kan tilsluttes et ekstern apparat (eks. decentral- / genvin-
dingsanlzeg). Relaeet kan findes inde i emheetten eller pa toppen af
emhaetten ved siden af aftraekket, alt efter model. For at lave tilslut-
ningen skal nedenstaende falges:

1- Plastik lag
Tryk pa laget i pilenes retning og treek op (Res. 19).

Res. 19
1- Red-NC
2- Sort-COM
3- Hvid-NO

Res. 20

1. » Red-NCNormally Closed - Normalt Lukket
2. ) Sort-COM:Common - Fzelles forbindelse
3. ), Hvid-NO:Normally Open - Normalt Aben

Fobindelsesmetoder:

1. . NC/ COM:Nar disse 2 forbindelser bruges og emheetten
slukkes vil emheetten give det forbundene apparat konstant
signal. (Res. 20).

2. ), NO/ COM:Nar disse 2 forbindelser bruges og emheetten
teendes vil emhaetten give det forbundene apparat konstant
signal. (Res. 20).
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12 Sadan betjenes produktet
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Fig. 22: 3 speed Ecotouch betjening

Valg af hastighed Produktet har 4 hastigheder. Disse kan veaelges
alt efter mad os’ styrke.

1. » Her kan man teende og slukke for motoren.
2. ), Her kan man skrue motorstyrken ned.
3. » Her kan man skrue motor styrke op.

4. ) Ved tryk pa timer knappen seettes en 15 minutters nedteelling
i gang. Efter de 15 minutter slukker emhaetten automatisk.

5. » Ved tryk pa denne knap, kan lyset teendes og slukkes

Tidspunkt for rengering af aluminiumfiltrene:

Filtre bar rengeres, nar signalet “C” vises pa displayet eller (i hen-
hold til brug) hver 2.-3. uge. For at fijerne signalet “C” efter at fil-
trene er rengjort og isat tilbage pa plads, skal du holde tasten nede
i mere end 3 sekunder (nar produktet er slukket). Bogstavet “E” vil
nu vise sig pa displayet og produktet fungerer som normalt. Vil du
fortseette med at anvende produktet uden at slette signalet “C”,
skal du trykke pa tasten, hvorefter aktivitetshastigheden kommer til
syne i et sekund, hvorefter signalet "C” igen vil vises, og motoren
vil fortseette med at kare.

BEMARK: Signalet "C” kommer til syne efter 60 timers brug.

1. ) Produktet vil kare ved 1. hastighedsniveau, nar knappen
trykkes.

2. Produktet vil kgre ved 2. hastighedsniveau, nar knappen
trykkes.

3. Produktet vil kere ved 3. hastighedsniveau, nar knappen
trykkes.

4. ) Tryk pa denne knap for at teende eller slukke lampen.

For at aktivere timerfunktionen skal du trykke en af knapperne 1, 2
eller 3, og holde den i 3 sekunder. P4 den made aktiveres 15
minutters timerfunktion, og produktet vil slukke automatisk ved
enden af en 15 minutters periode.

26
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Boost

Sadan betjenes produktet

Alle funktioner, der er aktive far aktivering af time-
i rfunktionen, vil slukke automatisk ved enden af en
15 minutters periode. Alle funktioner, der aktiveres
efter aktivering af timerfunktionen, vil fortsat fun-
gere ved enden af en 15 minutters periode.

Nar produktet karer pa hgjeste sugetrin vil (5) symbolet komme
frem pa displayet. 5 symbolet indikerer at boost (hgjeste trin) er
aktiveret. Produktet vil operere i 7 min og symbolet } vil blinke
medens funktionen er aktiv. Efter 7 min vil produktet automatisk
skrue ned pa neaest hgjeste sugetrin.

Det er ikke muligt at bruge "eftersugs funktionen”
i medens boost funktionen er akiiv.

[l |
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Jeg har kebt min emhaette, hvad skal jeg vaere opmarksom
pa?

1. ) Vianbefaler at man tilslutter emhaettens stream og tjekker
dets funktioner inden ophangning. Her vil man evt. kunne
konstatere en fejl inden det store installations arbejde er sat i
veerk.

2. ), Tjek det synlige pa emhaetten inden opsaetning. Det kunne
savel veere ridser som andre maerker osv.

3. » Tjek at det er den rigtige model med bredde, farve, intern/
ekstern motor.

4. , Vianbefaler en fagmand til monteringen af emhaetten.

NB: Vi tager ikke ansvar for produkter der er monteret og taget i
brug, hvor der konstateres synlige fejl, med mindre fejlen kan
bevises, at det er fabriksfejl/transportskade.

Effektiv ventilation

Start altid emhaetten 10 min. fgr madlavningen. Ved at gere dette
opnar du:

B Cirkulation, sa emheaetten nemmere kan fange madosen og
dampen

B Mindre kondensvand, da emhaetten og aftreekskanalen bliver
varmet op med stuetemperatur i stedet for at mgdes med den
varme mados og damp.

Husk at lade emhaetten kgre i 10 min. efter endt madlavning, sa
emhaetten kan suge det resterende af madosen og dampen. Brug
evt. eftersugs funktionen pa emhaetten (geelder ikke alle
emheetter).

28
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14 Udskiftning af lyskilder

“0)-max 50 W

Fig. 23: Fig 25: Udskiftning af GU10
Lyskilde

ADVARSEL!
Afbryd emhaettens el-forsyning. Lad lamperne til at

kgle ned farst, fordi de vil kunne braende dine
heaender, nar de er varme.

Ikonet angiver lyskildens max tilladte watt forbrug. Produktet ma
derfor bruges med 2 x max 50w GU10 lyskilder

O) For at finde ud af hvor mange watt effekt produk-
T tets lyskilder er pa, kan dette findes inde i pro-
duktet pa serie nr. etiketten.

For at afmontere lyskilderne skal fedftfilterne pa emhaetten afmon-
teres farst. Derefter skal man trykke forsigtigt pa fatningen bagfra
og ned, og samtidig tager man fat i paeren og drejer den mod urets
retning for at fa dem fri (Fig. 23).

10.01.2019
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Service, fejlsymptomer og lgsninger

Er der udfordringer med produktet?

For servicemontgr tilkaldes:

Sikr dig/jer at apparatet er tilsat stram og sikringen ikke er
sprunget. Foretag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Laes under FAQ(ofte stillede spargsmal) pa www.silverline.dk for at
finde svar og Igsninger. Fgr servicemontgr tilkaldes kontrolleres
emhaetten for nedenstaende punkter.

Service, fejlsymptomer og lgs-

ninger
Beskrivelse af fejl

Intet liv i produktet?

Intet liv i lyskilden?

Produktet larmer, Pro-
duktet suger ikke til-
straekkeligt?

Det drypper fra
emhaetten?

Mine fedffiltre er mis-
farvede?

Fjernbetjening virker
ikke

Arsag

Strem, Las forbindelse,
Defekt reservedel.

Strem, Las forbindelse,
Defekt lyskilde.

Se: Larm & Stgj (fra
motor)* eller Konden-
svand/Dryppende Olie/

Fedt** pa de naeste sider.

Se: Kondensvand/Dryp-
pende Olie/Fedt* p& de
neeste sider.

Filterrens i opvaskema-
skine.

Batterier, lgs forbindelse
eller defekt reservedel

Afhjeelpning

Tjek om produktet er tilsluttet korrekt stram (220 - 240
V), Tjek om evt. ledninger sidder lgse. Reservedel
skal evt. udskiftes.

Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strem (220 —
240 V), Tjek om evt. ledninger sidder Igse. Tjek om
lyskilden er defekt (udskift evt.).

Se: Larm & Stgj (fra motor)* eller Kondensvand/Dryp-
pende Olie/Fedt** pa de neeste sider.

Se: Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt** pa de
naeste sider.

Ved rens af fedftfiltre i opvaskemaskinen, er det helt
normalt, at filtrene kan misfarves. Dette har ingen ind-
flydelse pa deres funktion. (Se evt. Kap. 7 Rengering
og vedligeholdelse)

Udskift batterier, Tjek evt. om ledninger sidder lgse i
emhaetten, prgv evt. fiernbetjeningen med en anden
model hos forhandleren..

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGNordic Sil-
verline pa www.jgnordic.com | www.silverline.dk Du kan kgbe/fa
reservedele hos din lokale forhandler eller autoriseret service-
montar. Det n@advendige serie nr. star inde i emhaetten eller pa
emballagen. Husk altid at opgive dette nummer sammen med
model typen ved bestilling af service eller reservedele. Oprettelse
af servicesag kan ogsa ske via. www.jgnordic.com /
www.silverline.dk under "Serviceformular”.
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Ved servicebestilling pa produktet skal produktet
i veere tilgaengeligt for montaren. Produkter som er
indelukket/isoleret skal gares frit tilgeengelig inden
montgren ankommer.

Produktet mé gerne renggres inden montgrens
ankomst.

Larm & Stoj (fra motor)*

Indbygget motor

Veer opmaerksom pa at larmen fra motoren kan skyldes flere ting.
Det er ikke sikkert udfordringen skyldes emhaetten. Defekt i
motoren kan typisk hares tydeligt. Fejlene/forhindringerne kan
veere som nedenstaende:

1. Larm i motor.

. Her vil man typisk kunne hgre, at noget er defekt i motoren. Der
kan maske veere noget som rammer imod mellen i motoren. Motor
kan ogsa kere ujeevn og det kan give en kraftig resonans/vibration.
Tjek om det kunne veere en installationsfejl (skrue osv.) eller om
der skulle veere faldet noget ned i motoren.

2. Aftraekskanal.

Det er her man typisk oplever en forhindring. Aftreekskanalen er en
meget stor og vigtig faktor for lyden/larmen og sugeevnen pa
emhaetten. Man skal bruge emhaettens maksimale aftraeksdimen-
sion (F150mm pa de fleste emhaetter og @120mm pa de rester-
ende). Det er meget vigtigt at aftraekket har samme dimension hele
vejen igennem, dvs. fra emhaetten og op til loftet/vaeggen og evt.
op til taghaetten. Vaer opmeerksom pa, at de gamle taghaetter typisk
er med mindre dimension og denne indskrumpning vil give
motoren tryktab og presse den til at stgje mere end ngdvendigt.
Her vil man kunne hgre noget kraftigere motorstaj end normalt.
Kneek i aftreekskanalen vil ogsa resultere i tryktab og mere stgj,
undga knaek s& meget som mulig og undga alt for skarpe knaek.
Hold kneekkene sa blade som mulig.

Aftreekskanalens materiale; brug helst fast aftraekskanal (PVC)
eller lyd og varme Isoleret aluminium aftraekskanal. For at kunne
teste om det er pga. aftreekskanalen larmen sker, kan man afmon-
tere aftreekskanalen nede ved emheettens aftreek. Hvis stgjen for-
mindskes, sa er det aftreekskanalen, hvis stgjen derimod slet ikke
endrer sig, skal man laese nedenstaende.

3.Undertryk.

I mange isolerede boliger glemmer man at fa frisk luft ind. Hvis
emhaetten opererer og suger alt luften ud af boligen, er det vigtigt
der kan komme frisk luft ind i boligen udefra, da emheetten ellers
ikke kan operere optimalt i for stort undertryk. Her vil man kunne
opleve at motoren vil stgje mere end normalt, da den ikke kan
traekke noget luft igennem, samt darlig sug vil kunne ses og
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meerkes. Hvis boligen er udstyret med genvindingsanlaeg, kan
dette ogsa resultere i undertryk, som kan forstyrre emheetten. Her
skal man ogsa huske at fare luft ind i boligen jeevnligt eller tilslutte
genvindingsanlaegget til din emhaette med potentialefri relae (ikke
alle modeller).

4. Fedftfilter & Kulfilter.

Husk at vedligeholde filterne, for optimeret sug og mindre stg;j.
Fedotfilterne skal rengares regelmaessigt, da de ellers vil resultere i
tryktab og miste funktionsevnen indtil de bliver rengjort igen. Fedt-
filter der ikke bliver rengjort til tiden kan ogsa have brandfare. Kul-
filteret skal ogsa renggres ellers udskiftes alt efter model.

5. Sammenligning.

Bemeerk at emhaetter males efter samme normer i Europa. |
normen tages der hensyn til afstand til emhaette, maleapparat,
rummets stgrrelse og isolering, aftraeksrar og knaek samt meget
andet. Dette laves for at gore det sé praecist som muligt. Det er
ikke muligt at sammenligne det opgivne dB maling med en maling
lavet derhjemme eller ude hos forhandleren. Hvis man fglger oven-
stdende anbefalinger mht. til aftreekskanalen, vil larmen formind-
skes til minimum.

"Jeg har ekstern motor og min emhatte/motor larmer”

Man skal her stadig falge anbefalingerne med hensyn til aftraeks-
kanal forbindelsen, som beskrevet ovenstaende.

Men der kan ogsa veere et par andre grunde til at man oplever
"staj".

1. Luftstej. Bemeerk luftstgjen sker af helt naturlige grunde, da det
er helt naturligt at luften som render ind gennem emhaetten vil
stgje. Men denne luftstgj vil veere langt under min. dB'en som
emhaetten er lovet til at larme med indbygget motor.

2. Isolering. Den eksterne motor skal isoleres i uopvarmede rum
(geelder kun loftmotor). Lyd og varme isolering anbefales. Lyd iso-
leringen vil deempe st@jen og varme isoleringen vil holde kulden
ude af motoren, sa man undgar kondensvand i motoren / aftraeks-
kanalen.

Den eksterne loftmotor ma ikke placeres direkte pa harde over-
flader, da dette kan skabe resonans og vibrationer, som man
tydelig kan hare i kgkkenet.

Der kan kgbes en lyddeemper (model 4043029 - ekstra tilbehgr) for
yderligere deempning af motorstgjen i den eksterne motor.

Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt**

Kondensvand kan opsté pga. varme og kulde der mgdes.
Emhaetten skaber kontakt mellem varme fra boligen og kulde
udefra, derfor vil vi prgve at forklare jer omkring dette problem.

Der er 2 helt naturlige grunde til problemet, som er forklaret her:

32

10.01.2019



SILVERLINE

Service, fejlsymptomer og lgsninger

1. Emheetten suger som den skal. Hvis der er et godt aftreek,
dvs. man har brugt en aftreekskanal med max. diameter eller
god plads og afstanden mellem start og slut pa kanalen er
muligvis meget kort, kan der derfor komme stor maengde af
kold luft ned til emhaetten udefra. Noget andet kan veere, at
man har monteret aftreekskanal i aluminium eller metal (Spi-
rorgr) som bliver meget koldt. Her sker der det, at den varme
damp som suges op igennem emheaetten rammer den kolde
overflade i aftreekskanalen som dermed skaber kondens.
Afhaengig af hvilket verdenshjgrne, udvendigt aftraek peger
imod, kan der ogsa sagtens blaese kold luft ind igennem laen-
gere aftrackskanaler. Brug gerne et thermospjeeld (model
4043064 - ekstra tilbehgr) ved for stor traek gennem aftreeks-
kanalen (kan kgbes som ekstra tilbehar)

Veer her opmaerksom pa, at det kondensvand som opstar, vil
rende ned indvendigt i aftreekskanalen og ned i emhaetten og
slutteligt maske ende pa kogepladen. Vandet kan ligne olie,
da kondensvandet tager ophobede fedtpartikler med sig, fra
den indvendige side af aftraekskanalen eller fedffiltrene.

2. Emhaetten suger ikke godt nok. Her er det i forhold til
ovenstaende eksempel stik modsat. Emhaetten suger slet
ikke damp nok, derfor vil der ske en koncentration af den
varme damp i og omkring emhaetten, og sa vil man her
kunne se en "dampbad-effekt", der ger at der ophober sig
forholdsmaessigt meget fugt i emhaetten.

Veer opmaerksom p&, om der er lufttilfarsel nok til rummet. Abn
et vindue eller en dgr pa klem, sa der kommer frisk luft ind som
emhaetten kan traekke fra. Hvis der ingen luft er at traekke fra,
kan emhaetten tilsvarende naturligvis heller ikke suge optimalt/
skubbe luft ud.

I mange isolerede boliger glemmer man at fa frisk luft ind. Hvis
emhaetten opererer og suger alt luften ud af boligen, er det vig-
tigt der kan komme frisk luft ind i boligen udefra, da emhaetten
ellers ikke kan oprere optimalt i undertryk. Her vil man kunne
opleve at motoren vil stgje mere end normalt, da den ikke kan
traekke noget luft igennem, samt darlig sug vil kunne ses og
maerkes. Hvis boligen er udstyret med genvindings, kan dette
ogsa resultere i undertryk, som kan forstyrre emhaetten. Her
skal man ogsé huske at fgre luft ind i boligen jeevnligt eller til-
slutte genvindingsanlaegget til din emheette med potentialefri
relae (ikke alle modeller)

Taend emhaetten 10 min. fgr du teender for kogepladen. Dette
ger at emhaetten nér at skaber en undertryk og en stabil luft-
stream og dermed opnar man et bedre sug af mados/damp.
Ved at teende emhaetten 10 min fer madlavning, nar emhaetten
at suge luften i stuetemperatur med op og derved varmer man
de indvendige kolde metaldele samt aftreekskanalen op inden
den varme damp dannes. Herved minimeres risikoen for kon-
densvand.
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15.1

Teknisk tabel

SILVERLINE

B Veer opmaerksom pa, om luften kan feres ud af boligen i den

rigtige maengde. Til de fleste emhaetter anbefaler vi en aftraeks-
kanal pa min. @150mm i diameter. Dette geelder hele vejen ud
til det fri, inkl. tagheette og/eller hul i veeg. Ved reducering af
aftraekskanalens dimension vil lydniveauet @ges og sugeevnen
reduceres, dermed opstar ogsa starre chance for konden-
svand.

B Vaer opmeerksom pa aftraekskanalens installation; Jo kortere

afstanden er fra motoren og ud til det fri, jo bedre. Og jo feerre
og bladere knaek/buk pa aftraekskanalen, jo bedre.

B Veaer opmeerksom pa aftreekskanalens materiale; vi anbefaler

lyd- og kondensisoleret aftreeksslange eller allerbedst; fast
kanal i plast eller aluminium

B Veer opmaerksom pa, at der skal monteres en aftracksstuds

med returspjeeld i emhaetten.

Besag www.silverline.dk og se under tilbehgar, her kan | finde
nyttige produkter for bedre sug, mindre lyd og undgaelse af
kondensvand.

® | vores straeben efter produktforbedringer, forbeholder JG

Nordic - Silverline sig ret til uden varsel at 2endre produkt-
specifikationer.

B JG Nordic - Silverline tager forbehold for eventuelle trykfejl

i denne brugsvejledning. Bemaerk brugermanualen kan
veere gaeldende for flere modeller, derfor kan der i afsnit
naevnes forhold der ikke er gaeldende for netop din model.

Forsyningsspaending 220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklasse for motor F
Isoleringsklasse KLASSE |
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