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Oversigt over produktet
SILVERLINE

1 Oversigt over produktet

1- Loftplade
| 1 2- Stalwire
| 3- Emheette

4- Touch betjeningspanel
5- Belysning

Fig. 1
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Teknisk tegning
SILVERLINE

2  Teknisk tegning
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Teknisk tegning
SILVERLINE

MIN. 570-MAX. 1920

300

Fig. 3
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ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SILVERLINE

3 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSLER OG SIKKERHEDS- [
FORANSTALTNINGER

Dette produkt ma kun benyttes af barn og personer uden
fysiske, sensoriske eller mentale mangler eller ingen erfaring
og viden, nar de er under opsyn eller de er instrueret om sikker
brug. Produktet er beregnet til husholdningsbrug.

Spaendingen pa produktet er 220-240 Volt~50 Hz.

Emhaetten er monteret med et kabel med jordledning. Dette
kabel skal tilsluttes stikkontakt med jordforbindelse.

Alle elektriske tilslutninger skal udferes af en elektriker.

Uautoriseret installation kan medfere darlig ydeevne, skader
pa produktet eller ulykker. Produktets kabel ma ikke klemmes
eller knaekkes under installationen. Nedledning ma ikke fgres i
neerheden af komfuret. Dette kan medfare smeltning og brand.

Tilslut ikke produktet fgr monteringen er fuldfart.

Searg for at stikkontakten er let tilgaengelig, med henblik pa at
afbryde produktet, i tilfeelde af en nadsituation.

Rar ikke ved produktets lyspaerer, hvis de har veaeret teendt i
lang tid. Lyspaererne kan blive meget varme.

Emheetter er designet til brug i hjemmet til konventionel mad-
lavning. Hvis emhaetten bruges til andre formal kan reklamati-
onsretten bortfalde.

Folg regler og love udstedt af myndigheder om udledning af
udsugningsluft.

Fadevarer, der kan antaendes (aben ild) under madlavning, ma
ikke tilberedes under dette produkt. Start produktet efter at
have placeret pander, gryder osv. pa komfuret. Ellers kan hgj
varme forarsage deformation af visse dele af produktet.

Sluk for kogepladerne, inden du fierner kogegrejet derfra.

Efterlad ikke varm olie pa komfuret. Pander med varm olie kan
selvanteende og ga i brand. Olie kan antaendes under stegning,
osv. Veer forsigtig med gardiner, taepper og lignende. Segrg for
at renggre og udskifte filtre i tide. Filtre, der ikke rengares eller
udskiftes i tide, udger brandfare pa grund af akkumuleret fedt-
stof i dem.

Benyt kun de originale metalfedffiltre i emhaetten.

Betjen ikke produktet uden et fedtfilter. Undlad at fijerne filtre
mens produktet er i brug. | tilfaelde af brand; frakobl emhaetten
og komfuret. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen).
Produktet kan udgare brandfare, hvis det ikke renggres regel-
maessigt.

Afbryd enheden, fgr vedligeholdelsesarbejde. (Frakobl pro-
duktet eller sluk hovedafbryderen). Undertryk i rummet, mens
emhaetter og udstyr der opererer pa andre kilder end elektri-
citet som anvendes samtidigt, ma ikke overstige 4 Pa (4 x 10
bar).

Hvis der er enheder, der bruges med braendstof eller gas,
sasom varmeprodukter i det omrade, hvor produktet anvendes,
skal aftraekket fra disse enheder vaere helt isoleret, eller
enheden skal veere luftteet.

Bgrn ma ikke lege med produktet.
Brug "MAX 13 A" sikring til produktet for din sikkerhed.

Hold emballagematerialerne vk fra bgrn, da de kan veere far-
lige for dem.
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ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SILVERLINE

Alle materialer, der er anvendt til emballering af produktet, er
velegnede til genbrug.

Folg anvisningerne pa produktets kasse under transport.
Hold fast i grebene pa siden af kassen for at baere produktet.

Hvis du behover at transportere varen igen:

Behold den originale kasse. Baer og fragt produktet i den origi-
nale kasse og tilstand. Hvis forsyningskablet er beskadiget,
skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling
eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at
undga farlige situationer. | tilfaelde af en brand, frakobl
emhaetten og komfuret og tildaek flammerne. Brug aldrig vand
til slukning.

Tilgeengelige dele kan veere varme, nar komfuret er taendt.

Serg for at emhaetten har den korrekte hgjde over kogepladen,
lees anbefalet hgjde i manualen. Sparg evt. brandmyndighed i
din kommune om lokale love og regler for dette

Emhaettens aftrack ma ikke tilsluttes aftrackskanaler, der
omfatter andre rggprodukter.

Der skal udvises forsigtighed, nar emhaetten samtidig benyttes
med enheder, der bruger luft og breendstof (f.eks. varmepro-
dukter, vandvarmere, der opererer pa gas, dieselolie, kul eller
tre). Dette skyldes, at det kan reducere forbreending, da
emhaetten udleder luft fra rummet.

Rummet skal have tilstreekkelig ventilation, nar komfur,
emhaette og enheder, der opererer pa gas og andet braendsel,
anvendes samtidig Forskellige materialer kraever forskellige
rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det
materiale emhaetten skal monteres i.

Emheaette Brugsvejledning 06.07.2021



LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING
SILVERLINE

4 LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING

FARE!

Brandfare!

Hvis enheden ikke renggres i overensstemmelse
med renggringsinstruktioner, kan det forarsage

brand, da der kan ophobe sig fedtstoffer i
emhaetten, der kan vaere letantaendelige.

FARE!
Risiko for elektrisk sted!

Grundet beskadiget tilslutningskabel. Undga at
knaekke eller presse tilslutningskablet under instal-
lationen.

FARE!
Risiko for skade!

— Der er risiko for skader under installationen pa
grund af skarpe kanter. Brug for en sikkerheds
skyld arbejdshandsker under montering af
emhaetten.

— Alle skruer og bolte skal monteres som
beskrevet i brugsanvisningen, da der ellers kan
veere risiko for at emheetten ikke er fastgjort til-
straekkeligt og dermed kan falde ned.

FARE!
Risiko for forbraending & fare for elektrisk stod!

— Vent, indtil enheden er afkglet far rengering
eller vedligeholdelse. Afbryd sikring eller fra-
kobl enheden fra lysnettet.

— Der errisiko for skader pa grund af nedsivning
af fugt til elektroniske dele. Renger aldrig betje-
ningspanelet med en drivvad klud men med en
fugtig klud.

— Overflade kan beskadiges som fglge af forkert
rengaring. Renger overflader af rustfrit stal kun
i retning af berstning. Brug ikke renggrings-
midler til rustfrit stal til betjeningspanelet.

— Overflade kan beskadiges af skarpe eller
skrubbende renggringsmidler. Brug aldrig
skarpe eller skrubbende renggringsmidler.

Afbryd sikring eller frakobl enheden fra stikkontakt ved fejl eller
beskadigelse af produktet. Reparationer bgr altid udfgres af autori-
seret eller godkendt specialist.

06.07.2021 Emhaette Brugsvejledning 9



LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING
SILVERLINE

| tilfaelde af fejl eller skader pa enheden, skal du
5] afbryde sikringen eller frakoble enheden fra stik-
kontakten og tilkalde autoriseret service.

Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det
udskiftes af producenten eller dennes serviceafde-
ling eller andet personale med tilsvarende kvalifi-
kationer for at undga farlige situationer.

Nar lyspeerer i enheden er beskadigede, skal du
fjerne sikringen eller frakoble enheden fra lys-
nettet. For at undga at overbelaste de andre
peaerer, skal du straks udskifte den defekte (vent,
indtil peeren er kalet af).

FORSIGTIG!

Nar produktet bruges over komfurer, kan tilgeenge-
lige dele blive varme.

FARE!

Aftreek fra emheetten ma aldrig tilsluttes skorsten
fra breendeovn eller andre aftreekskanaler, der
bruges til at udstade potentielt giftige eller varme
luftarter/gasser.

> P
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SILVERLINE

5 KULFILTER

Afmontering af vaskbar kulfilter

Fig. 4: Afmontering af kulfilter

Kulfilter
Monteringsben
Fedffilter
Monteringshuller

A OWON-=-

Vask i opvaskemaskine

KULFILTER

Fjern fedftfilteret.

Kulfilteret sidder fast pa fedtfilteret med monteringsbenene.
Skub kulfilteret tilbage og fjern den fra fedffilteret.

Kulfilteret kan nu vaskes.

Kulfilteret kan genbruges 3 gange, derefter
i skal den udskiftes med en ny.

[ |

Placér kulfilteret i opvaskemaskinen i lodret tilstand og helst
uden anden service.

Start et program med maks. 55 graders vask.

Efter vask Lad nu kulfilteret tarre i 24 timer eller laeg den i ovnen pa

80° C i 40 minutter og lad den tarre.
Genbrug Efter vask og terre er kulfilteret nu klar til genbrug.
06.07.2021 Emhaette Brugsvejledning 1"



Rengoering og vedligeholdelse
SILVERLINE

6 Rengoring og vedligeholdelse

ADVARSEL!
Rengering og vedligeholdelse ma ikke udfgres af

barn uden opsyn.

Overflader kan beskadiges af meget skrappe eller
skurende renggringsmidler. Brug aldrig meget
skrappe eller skurende renggringsmidler. Anskaf
renggringsmidler, der er passende til brug for
emheetten.

Emhaettens overflade og kontrolenheder er fgl-
somme over for ridser.

Renger overfladerne med en blad, fugtig klud,
opvaskemiddel eller et mildt renggringsmiddel til
glas. Blgdger indtarret og fastgroet skidt med en
fugtig klud. Skrab ikke!

Brug af ter klud, svampe der kan ridse, renggrings-
midler der kraever gnidning, renggringsmidler, der
indeholder sand, soda, syre eller klorin eller andre
staerke materialer er ikke hensigtsmaessig. Disse
kan skade produktet.

Renggr barstet stal, kun i bgrstningens retning.

Brug ikke rengeringsmiddel til rustfrit stal, pa glas og betje-
ningspanel.

Barstet stal MA IKKE komme i bergring med renggringsmidler, der
ikke specifikt er beregnet til pleje af stal. Fedt og olie kan fjernes
med en fugtig klud eller speciel stalpleje til rustfrit stal pa emhaetter.
Forkert vedligeholdelse kan fremprovokere rust og andre maerker
pa overfladen. Reklamationsretten vil i denne forbindelse bortfalde.

FEDTFILTRE

Rengering af fedffiltre: Ved normal brug (1-2 timer dagligt), skal
fedtfiltre rengeres cirka 1 gang hver maned. Brug ikke alt for
steerke, sure eller klorholdige rensemidler.

Vask i opvaskemaskinen

Ved vask i opvaskemaskinen kan en let misfarvning af filtrene fore-
komme. Dette har ingen indflydelse pa fedffilterets funktion og
kreever derfor ikke udskiftning af fedffilteret. Vask ikke meget snav-
sede fedtfilire sammen med andet service. Anbring fedstfilirene i
opvaskemaskinen liggende eller frit stdende. Fedffiltre bar ikke
ligge for teet i opvaskemaskinen.

Opvaskemaskine program

Fedftfiltre mé& vaskes i opvaskemaskine pa max. 55
o4 grader!

12 Emheaette Brugsvejledning 06.07.2021



Rengoering og vedligeholdelse
SILVERLINE

FORSIGTIG!
Fedytfilire kan tage skade ved vask i opvaskema-

skine pa over 55 grader!

Vask i handen

Du kan bruge et specielt oplgsningsmiddel til olie for at fijerne gen-
stridig snavs. Du kan fa dette oplgsningsmiddel hos en autoriseret
forhandler. Filtre kan ogsa smeares ind i brun saebe, lzegges i en
luftteet pose natten over og derefter gennemskylles med lunkent
vand. Normalt snavsede filtre bledgeres i varmt vand med opva-
skemiddel.Brug en bearste til rengering og fortsaet indtil der ikke
lzengere drypper fedtholdig veeske ud af filteret. Skyl filtrene godt
efter rengaring.

06.07.2021 Emhaette Brugsvejledning 13



Pakkens indhold

SILVERLINE
7 Pakkens indhold
1
[-] .
1 2 3 4

T g

9 10
Fig. 5
1 Produkt 6 3x monteringsbeslag
2 Fjernbetjening 7 6x9 10 mm Rawplug
3 Monteringsskabelon 8 6x5,5x60 Skrue
4 Brugermanual 9 3x M5 x 15 Skrue
5 3x stalwire 10 6x 3,5x9,5 Skrue

14 Emheaette Brugsvejledning 06.07.2021



SILVERLINE'

Montering/Installation af produktet

8 Montering/Installation af produktet

Fig. 6

=
500
700
TR 4

Sarg for at emheetten har den korrekte hgjde over kogepladen, vi
anbefaler ml. 500- 650 mm over ved el-kogplade og 700 - 850 mm
over gas-kogeplade (Fig. 6).

Rawplugs

Forskellige materialer kraever forskellige rawlplugs og skruer. Brug
rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhaetten skal
monteres i.

06.07.2021

Emhaette Brugsvejledning 15



Montering af produkt

SILVERLINE

9 Montering af produkt
— 1 Loft
A EDBF C N 1 2 6x310mm Rawplugs
[ — 3 Loftbeslag
4 6x5,5x60 Skrue
2
Sy 3
Il 4
A EDBFC
Fig. 7
1. » Bor ud med en @10mm bor pa punkterne A,B,C,D,E og F
(Fig. 7).
2. ) Placér nu g10mm rawlplugs i punkterne A,B,C,D,E og F
(Fig. 7).
3. » Skru nu loftbelsaget fast med 5,5x60 skruer pa punkterne
A,B,C,D,E og F (Fig. 7).
1 Sikkerhedslas
2 Stalwire
3 Hul til stremkabel
4 Lag til beslag
5 Monteringsbeslag
b g &g °
Fig. 8
1. ) Stalwirerne skal fgres igennem sikkerhedslasene. (Fig. 8).
2. ), Treek nu i stalwirerne. Sikkerhedslasene vil sgrge for at
wirerne ikke kan traekkes bagud(Fig. 8).
16 Emheaette Brugsvejledning 06.07.2021



Montering af produkt
SILVERLINE

FORSIGTIG!
Stalwirerne kan kun traekkes tilbage ved at trykke

pa enden af sikkerhedslasen, som vil give slip pa
wiren.

Bemeerk dette skal geres med forsigtighed hvis
emhaetten allerede haenger med wirerne.

Monteringsbeslag
M5x15 skrue

3,5 x 9,5 skruer
Stremkabel

A WN -

Fig. 9

1. ) Placér nu monteringsbeslagene oven pa emhaetten og skru
dem fast pa de bestemte positioner med 3,5 x 9,5 skruer og
M5 x 15 skrue (Fig. 9).

2. ) Stremkablet skal fares op og igennem hullet pa laget til loft-
beslaget(Fig. 9).

3. » Nu kan emhaetten lgftes/justeres ved at treekke i wirerne eller
lasne wirerne ved at trykke pa enden pa sikkerhedslasen.

() Bemeerk: Stalwirerne kan ogsa som alternativ, forst
i monteres pa emheetten og derefter treekkes
igennem sikkerhedslasene.

[l |
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Sadan betjenes produktet

10 Sadan betjenes produktet

'4; Symboler
"
) LS :

PN "«
[N N )

4

N2 “’
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Fig. 10: Touch betjening

SILVERLINE

Tryk pa denne knap for at
teende eller slukke lampen.

Produktet vil kere ved 1. hastig-
hedsniveau, nar knappen

Produktet vil kgre ved 2. hastig-
hedsniveau, nar knappen

Produktet vil kere ved 3. hastig-
hedsniveau, nar knappen

For at aktivere timerfunktionen skal du trykke en af knapperne 1, 2

eller 3, og holde den i 3 sekunder. Pa den made aktiveres 15
minutters timerfunktion, og produktet vil slukke automatisk ved

enden af en 15 minutters periode.

Alle funktioner, der er aktive far aktivering af time-
i rfunktionen, vil slukke automatisk ved enden af en

[l |

15 minutters periode. Alle funktioner, der aktiveres

efter aktivering af timerfunktionen, vil fortsat fun-
gere ved enden af en 15 minutters periode.

18 Emheaette Brugsvejledning
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SILVERLINE

1 Fjernbetjening

@\@\

I
il

Fig. 11: Fjernbetjening

1 Start/stop motor

2 & 3 I/R afsendere

4 Motor styrke op

5 Motor styrke ned

6 Belysning teend/sluk

Fjernbetjening

06.07.2021 Emhaette Brugsvejledning
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Spar pa energien

12

Spar pa energien

SILVERLINE

Spar pa energien med dit nye produkt. Vi vil prave

i at forklare her hvordan der kan spares pa energien
og hvordan man bade benytter og, til sidst, bort-

skaffer produktet pa den mest miljgrigtige méade.

[l |

Spar pa energien

B Brug kun lyset i emhaetten nar det er ngdvendig.

B Brug eftersug funktionen i emhaetten (ikke alle modeller) efter
endt madlavning. Denne funktion vil slukke alle emhaettens
funktioner efter 15 min. ved aktivering.

B Benyt emhaettens forskellige sugetrin efter behov.. Brug ikke
hgjere sugestyrke hvis det ikke er ngdvendigt..

B Sluk emhaetten hvis ikke denne skal bruges.

B Husk at vedligeholde filterne efter manualens instrukser. Dette
vil medfgre emhaetten fungerer optimalt og sikkert.

[

Afskaf produktet miljorigtigt
Overholdelse af WEEEdirektivet og bortskaffelse af affald:

Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE-direktiv
(2012/19/ EU). Dette produkt baerer et symbol for klassificering af
bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette pro-
dukt er fremstillet af dele og materialer af hgj kvalitet, der kan
bruges igen, og som er egnede for genbrug. Smid ikke produktet
med husholdningsaffald og andet affald ved slutningen af dets
levetid. Bring det til et opsamlingssted for genbrug af elektroniske
og elektriske apparater. Kontakt dine lokale myndigheder for at
finde naermeste opsamlingssted

20
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SILVERLINE

13

Gode Rad

Gode Ra

Jeg har kebt min emhaette, hvad skal jeg vaere opmarksom
pa?

1. ) Vianbefaler at man tilslutter emhaetten til strem og tjekker
dens funktioner inden ophangning. Her vil man evt. kunne
konstatere en fejl inden det store installationsarbejde gar i
gang.

2. ) Tjek det synlige pa emhaetten inden opsaetning. Det kunne
veere ridser savel som andre maerker osv.

3. » Tjek at det er den rigtige model med bredde, farve, intern/
ekstern motor osv.

4. , Vianbefaler en fagmand til monteringen af emheetten.

NB: Vi tager ikke ansvar for produkter der er monteret og taget i
brug, hvor der konstateres synlige fejl, med mindre fejlen kan
bevises, at stamme fra fabrikationsfejl/transportskade.

Rengegr og udskift kulfilter i tide, for optimal & effektiv funktion.

d

06.07.2021
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Udskiftning af LED lyskilde
SILVERLINE

14 Udskiftning af LED lyskilde

Ny Y Ikonet angiver lyskildens max tilladte watt forbrug.
- - max.2,1W

/ N

1 ) Lyskildens watt effekt kan aflaeses pa serienummer

i etiketten

[l |

B For at udskifte lyskilden, skal der trykkes pa lampen fra toppen
og ned med pilens retning(Fig. 12).

g

1

e

Fig. 12

22 Emheaette Brugsvejledning 06.07.2021



SILVERLINE

Service, fejlsymptomer og lgsninger

15 Service, fejlsymptomer og lgsninger

Service, fejlsymptomer og lgs-

ninger
Beskrivelse af fejl

Intet liv i produktet?

Intet liv i lyskilden?

Produktet larmer, Pro-
duktet suger ikke til-
straekkeligt, Produktet
suger konstant?

Mine fedffiltre er mis-
farvede?

Er der udfordringer med produktet?
For servicemontor tilkaldes

Sikr dig/jer at apparatet er tilsluttet stram og sikringen ikke er
sprunget. Fortag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Lzaes under FAQ(ofte stillede spargsmal) pa www.silverline.dk for at
finde svar og Igsninger. Fgr servicemontgr tilkaldes kontrolleres
emhaetten ud fra nedenstaende punkter:

Arsag Afhjaelpning

Strgm, Lgs forbin- Tjek om produktet er tilsluttet korrekt stram (220 - 240
delse, Defekt reser- V), Tiek om eventuelle ledninger sidder Igse. Reservedel
vedel. skal evt. udskiftes.

Strem, Legs forbin- Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strem (220 — 240

delse, Defekt lyskilde. V), Tjek om eventuelle ledninger sidder Igse. Tjek om

lyskilden er defekt (udskift evt.).

Se: Luftstej og Sug® pa Se: Luftstgj og Sug* pa de naeste sider.

de naeste sider.

Filterrens i opvaske- Ved rens af fedffiltre i opvaskemaskinen, er det helt nor-

maskine.

malt, at filtrene kan misfarves. Dette har ingen indfly-
delse pa deres funktion. (Se evt. kap. 7 Rengering og
vedligeholdelse)

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JG Nordic Sil-
verline pa www.jgnordic.com | www.silverline.dk Du kan frem-
skaffe reservedele hos din lokale forhandler eller en autoriseret
servicemontgr. Det ngdvendige serie-nr. star inde i emhaetten eller
pa emballagen. Husk altid at opgive dette nummer sammen med
model typen ved bestilling af service eller reservedele. Oprettelse
af servicesag kan ogsa ske via. www.jgnordic.com /
www.silverline.dk under feltet "Serviceformular”.

NB:

B - Ved servicebestilling pa produktet skal produktet veere tilgeen-
gelig for montgren. Produkter som er indelukket/isoleret skal
geres frit tilgaengelig inden montgren ankommer.

B - Ved servicebestilling pa produktet skal produktet vaere ren-
gjort inden montgren ankommer.

B - Ved servicebestilling pa produktet skal der veere strem tilgaen-
gelig i boligen for at kunne slutte produktet til.

Luftstej og Sug*
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Service, fejlsymptomer og Igsninger

Teknisk tabel

15.1

Teknisk tabel

SILVERLINE

1. » Kulfilter.Husk at renggre kulfilter i tide for optimal sug og
effektiv funktion. Husk at udskifte filterne udskifte filterne i
tide for optimal sug og effektiv funktion.

2. , Fedtfilter. Husk at vedligeholde filterne, for optimeret sug og
stej. Fedffilterne skal rengares regelmaessigt, da de ellers vil
resultere i en reduceret effekt, indtil de renggres igen.

| vores streeben efter produktforbedringer, forbeholder JG Nordic -
Silverline sig ret til uden varsel at e&endre produktspecifikationer.

B JG Nordic - Silverline tager forbehold for eventuelle trykfejl i
denne brugsvejledning. Bemaerk brugermanualen kan veaere
geeldende for flere modeller, derfor kan der i afsnit naevnes for-
hold der ikke er gaeldende for netop din model.

Forsyningsspaending 220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklasse for motor F
Isoleringsklasse KLASSE |
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