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Teknisk tegning SILVERLINE

1 Teknisk tegning

Fig. 1
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ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
SILVERLINE

2 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSLER OG SIKKERHEDS-
FORANSTALTNINGER

Dette produkt ma kun benyttes af barn over 8 ar og personer
uden fysiske, sensoriske eller mentale mangler eller ingen erfa-
ring og viden, nar de er under opsyn eller de er instrueret om
sikker brug.

Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
Spaendingen pa produktet er 220-240 Volt~50 Hz.

Emhaetten er monteret med et kabel med jordledning. Dette
kabel skal tilsluttes stikkontakt med jordforbindelse.

Alle elektriske tilslutninger skal udferes af en elektriker.

Uautoriseret installation kan medfgre darlig ydeevne, skader
pa produktet eller ulykker.

Produktets kabel ma ikke klemmes eller kneekkes under instal-
lationen. Stremledningen ma ikke fgres i neerheden af kom-
furer. Dette kan medfgre smeltning og brand.

Tilslut ikke produktet fgr monteringen er fuldfert.

Sarg for at stikkontakten er let tilgeengeligt med henblik pa at
afbryde produktet i tilfaelde af en nadsituation.

Rar ikke ved produktets lyspaerer, hvis de har vaeret taendt i
lang tid. Lyspaererne kan forbraende dine haender da de bliver
varme.

Emheetter er designet til brug i hjemmet til konventionel mad-
lavning. Hvis emheetten bruges til andre formal kan reklamati-
onsretten bortfalde.

Folg regler og love udstedt af myndigheder om udledning af
udsugningsluft. (Dette geelder ikke for brug uden aftreek (recir-
kulation)).

Fadevarer, der kan anteendes under madlavning, ma ikke tilbe-
redes under dette produkt. Start produktet efter at have pla-
ceret pander, gryder osv. pa komfuret. Ellers kan hgj varme for-
arsage deformation af visse dele af produktet.

Sluk for kogepladerne, inden du fjerner kogegrejet derfra.

Efterlad ikke varm olie pa komfuret. Pander med varm olie kan
selvantendes og ga i brand. Olie kan anteendes under steg-
ning, osv. Veer forsigtig med gardiner og taepper.

Sorg for at renggre & udskifte filtre i tide. Filtre, der ikke ren-
gares eller udskiftes i tide, udger brandfare pa grund af akku-
muleret fedtstof i dem.

Benyt kun de originale aluminium fedffiltre i emheetten.

Betjen ikke produktet uden et fedtfilter. Undlad at fjerne filtre
mens produktet er i brug.

| tilfeelde af en brand, frakobl emhaetten og komfuret. (Frakobl
produktet eller sluk hoved-afbryderen).

Produktet kan udgare brandfare, hvis det ikke renggres regel-
meessigt.

Afbryd enheden, fgr vedligeholdelsesarbejde. (Frakobl pro-
duktet eller sluk hovedafbryderen). Undertryk i rummet, mens
emhaetter og udstyr der opererer pa andre kilder end elektri-
citet som anvendes samtidigt, ma ikke overstige 4 Pa (4 x 10
bar).

14.08.2019
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ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
SILVERLINE

Hvis der er enheder, der bruges med breendstof eller gas,
sasom varmeprodukter i det omrade, hvor produktet anvendes,
skal aftraekket fra disse enheder veere helt isoleret, eller enhe-
derne skal veere |uftteette.

Brug aftraekskanal med en maksimal diameter til montering pa
emheetter / motorer. Effekten vil mindskes og lydniveauet vil
stige hvis aftraekskanalens diameter er mindre end produktets
indgang/udgang. Aftraekskanalen skal veere sa kort som muligt,
med feerrest mulige knaek/bgjninger.

Fast aftraekskanal anbefales, ellers brug isoleret aluminium
kanal.

Bgrn ma ikke lege med produktet.

Brug "MAX 13 A" sikring til produktet for din sikkerhed. .

Hold emballagematerialerne vaek fra bgrn, da det kan veere far-
ligt for dem.

Alle materialerne, der er anvendt til emballering af produktet, er
velegnede til genbrug.

Folg anvisningerne pa produktets kasse under transport.

Hold fast i grebene pa siden af kassen for at beere produktet.
Hvis du behgaver at transportere varen igen:

Behold den originale kasse. Baer og fragt produktet i den origi-
nale kasse og tilstand.

Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af pro-
ducenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale
med tilsvarende kvalifikationer for at undga farlige situationer.

| tilfaelde af en brand, frakobl emhaetten og komfuret og tildaek
flammerne. Brug aldrig vand til slukning.

Tilgaengelige dele kan vaere varme, nar komfuret er teendt.
Sarg for at emheetten har den korrekte hgjde over kogepladen,
lees anbefalet hgjde i manualen. Spgrg evt. brandmyndighed i
din kommune om lokale love og regler for dette.

Forskellige materialer kraever forskellige rawlplugs og skruer.
Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emheetten
skal monteres i.

Emheaette Brugsvejledning 14.08.2019



LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING

SILVERLINE

3 LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING

FARE!

A Risiko for forgiftning pa grund af forbraendings
gasser, der resorberes. Medmindre tilstreekkelig
lufttilfersel sikres, ma enheden ikke anvendes
samtidig med apparater, som udstader giftige
gasser, sasom ovne, braendere, vandvarmere osv.,
der opererer pa cirkulerende luftgas, breendstof,
tree eller kul.

Luftcirkulationsapparater (f.eks. ovne, braendere, vandvarmere, der
b opererer pa gas, olie, trae eller kul) tager forbreendingsluften og
)l t sender udstgdningsgasserne gennem en skorsten eller lignende.
En emhaette med kraftig effekt vil risikere at kunne vende denne
luftstrem og dermed treekke udstedningsgasserne igennem boligen
Fig. 2: Risiko for forgiftning og ud igennem emheettens aftreekskanal. Dette indebaerer risiko for

forgiftning, for personer, der opholder sig i neerheden af denne luft-
stram (Fig. 2).

Derfor bgr der altid sikres tilstraekkelig indtag af frisk luft. Fig. 3

Bemeerk! Dette gaelder ikke for brug af emhaette
57 med kulfilter (recirkulation), eftersom luften ikke
udledes men derimod recirkuleres.

@ I FARE!
t ! Brandfare!

) o Hvis enheden ikke rengares i overensstemmelse
Fig. 3: Korrekt ventilation med renggringsinstruktioner, kan det forarsage
brand, da der kan ophobe sig fedtstoffer i
emhaetten, der kan veere letantaendelige.

FARE!
Risiko for elektrisk sted!

Grundet beskadiget tilslutningskabel. Undga at
kneekke eller presse tilslutningskablet under instal-
lationen.

14.08.2019 Emhaette Brugsvejledning 7



LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING SILVERLINE

FARE!
Risiko for skade!

— Der er risiko for skader under installationen pa
grund af skarpe kanter. Brug for en sikkerheds
skyld arbejdshandsker under montering af
emhaetten.

— Alle skruer og bolte skal monteres som
beskrevet i brugsanvisningen, da der ellers kan
veere risiko for at emheetten ikke er fastgjort til-
straekkeligt og dermed kan falde ned.

FARE!
Risiko for forbraending & fare for elektrisk stad!

— Vent, indtil enheden er afkalet far rengering
eller vedligeholdelse. Afbryd sikring eller fra-
kobl enheden fra lysnettet.

— Der er risiko for skader pa grund af nedsivning
af fugt til elektroniske dele. Renggr aldrig betje-
ningspanelet med en drivende vad klud men
med en klud, der kun er fugtig.

— Afbryd sikring eller frakobl enheden ved stik-
kontakt ved fejl eller beskadigelse af produktet.
Reparationer bgr altid udfgres af autoriseret
eller godkendt specialist.

I tilfeelde af fejl eller skader pa enheden, skal du
afbryde sikringen eller frakoble enheden fra stik-
kontakten og tilkalde autoriseret service. Hvis for-
syningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af
producenten, dennes serviceafdeling eller andet
personale med tilsvarende kvalifikationer for at
undgé farlige situationer. Nér lyskilder i enheden er
beskadigede, skal du fierne sikringen eller frakoble
enheden fra lysnettet. For at undgé at overbelaste
evt. andre lyskilder i emhaetten, skal du straks
udskifte den defekte (vent, indtil lyskilden er kglet

af).

FORSIGTIG!
Nar produktet bruges sammen med komfurer, kan

tilgeengelige dele blive varme.

Emheaette Brugsvejledning 14.08.2019



LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING

SILVERLINE

FARE!
Aftraek fra emheetten ma aldrig tilsluttes skorsten

fra breendeovn eller andre aftraekskanaler, der
bruges til at udstade potentielt giftige eller varme
luftarter/gasser.

14.08.2019 Emhaette Brugsvejledning



Rengoring og vedligeholdelse SILVERLINE

4 Renggring og vedligeholdelse

ADVARSEL!
Rengering og vedligeholdelse ma ikke udfgres af

barn uden opsyn.

Overflader kan beskadiges af meget skrappe eller
skurende renggringsmidler. Brug aldrig meget
skrappe eller skurende renggringsmidler. Anskaf
renggringsmidler, der er passende til brug for
emheetten.

Emhaettens overflade og kontrolenheder er fol-
somme over for ridser.

Renger overfladerne med en blad, fugtig klud,
opvaskemiddel eller et mildt renggringsmiddel til
glas. Blgdger indtarret og fastgroet skidt med en
fugtig klud. Skrab ikke!

Brug af ter klud, svampe der kan ridse, reng@rings-
midler der kraever gnidning, renggringsmidler, der
indeholder sand, soda, syre eller klorin eller andre
staerke materialer er ikke hensigtsmaessig. Disse
kan skade produktet.

Renggr barstet stal, kun i bgrstningens retning.

Brug ikke rengeringsmiddel til rustfrit stal, pa glas og betje-
ningspanel.

Barstet stal MA IKKE komme i bergring med renggringsmidler, der
ikke specifikt er beregnet til pleje af stal. Fedt og olie kan fjernes
med en fugtig klud eller speciel stalpleje til rustfrit stal pa emhaetter.
Forkert vedligeholdelse kan fremprovokere rust og andre maerker
pa overfladen. Reklamationsretten vil i denne forbindelse bortfalde.

FEDTFILTRE

Rengering af fedffiltre: Ved normal brug (1-2 timer dagligt), skal
fedtfiltre rengeres cirka 1 gang hver maned. Brug ikke alt for
steerke, sure eller klorholdige rensemidler.

Vask i opvaskemaskinen

Ved vask i opvaskemaskinen kan en let misfarvning af filtrene fore-
komme. Dette har ingen indflydelse pa fedffilterets funktion og
kreever derfor ikke udskiftning af fedffilteret. Vask ikke meget snav-
sede fedtfilire sammen med andet service. Anbring fedstfilirene i
opvaskemaskinen liggende eller frit stdende. Fedffiltre bar ikke
ligge for teet i opvaskemaskinen.

Opvaskemaskine program

Fedftfiltre mé& vaskes i opvaskemaskine pa max. 55
o4 grader!

10 Emheaette Brugsvejledning 14.08.2019



Rengering og vedligeholdelse
SILVERLINE ST =

FORSIGTIG!
Fedytfilire kan tage skade ved vask i opvaskema-

skine pa over 55 grader!

Vask i handen

Du kan bruge et specielt oplgsningsmiddel til olie for at fijerne gen-
stridig snavs. Du kan fa dette oplgsningsmiddel hos en autoriseret
forhandler. Filtre kan ogsa smeares ind i brun saebe, lzegges i en
luftteet pose natten over og derefter gennemskylles med lunkent
vand. Normalt snavsede filtre bledgeres i varmt vand med opva-
skemiddel.Brug en bearste til rengering og fortsaet indtil der ikke
lzengere drypper fedtholdig veeske ud af filteret. Skyl filtrene godt
efter rengaring.

14.08.2019 Emhaette Brugsvejledning 1"



Pakkens indhold

5 Pakkens indhold

10

12

Fig. 4

1-  Emhaette

2-  @150mm aftraeksstuds inkl. returklapper
3- Deekplade med aftraekshul

4- Brugermanual

5- Monteringsskabelon

6- Fjernbetjening inkl. batterier

7- 2x Ophaengningsbeslag

8- 4x Ophaengningsplade til stalwire

-

10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-

SILVERLINE

2x M5 x 35 Skruer
4x 5,5 x 60 Skruer
12x 4,8 x 50 Skruer
10x 3,5 x 6,5 Skruer
12x @8mm rawlplug
4x @10mm rawlplug
4x 5m stalwire

4x Strips

12 Emheaette Brugsvejledning
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INSTALLATION
SILVERLINE

6 INSTALLATION

B Pak emheetten og alle delene ud.

B Inden montering af emhaetten; laes brugermanualen og veelg
den monteringsmetode der passer dig bedst..

/N

Fig. 5

B Der kan vaere skarpe kanter under installation, brug derfor
gerne beskyttelses handsker (Fig. 5).

FORSIGTIG!
— Loftet eller materialet skal efter tilpasning

stadig kunne bzere emhaetten.

— Loftet eller materialet bgr kunne tale fugt/
damp.

FRONT 1. ) Brug skabelon til montering

‘ Tag hensyn til malene pa skabelonen.

Pak emballagen og delene ud.

Montering pa betonloft

@304

Placér skabelonen pa loftet hvor den skal monteres og
! markér derefter punkterne A,B,C, og D og bor derefter
0 ;j(/m 9 @10mm huller pa punkterne ().

Montering af wiresystem pa betonloft

650

Placér skabelonen pa loftet hvor den skal monteres og
Fia. 6 markér derefter punkterne A, B, C og D, samt, K, L, J,H |,
9. G,M,N, O, P,R &S og bor derefter med @8mm bor. ().

14.08.2019 Emhaette Brugsvejledning
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INSTALLATION

/ 1 6
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Fig. 8

1-

5,5 x 60 Skrue

Fig. 7

SILVERLINE

1- Ophaengningsplade

2-
2,

Stalwire

Skub stalwiren igennem ophaeningspladen som vist pa figur

()-
Saet @10 mm rawlplugs i A, B, C og D ().

Skru nu 5,5 x 60 skruer ind i punkterne A, B, C og D og lad
der veere Smm. afstand ml. skruehoved og loft.().

Saet nu @8 mm rawlplugs i punkterne K, L, J,H1, G, M, N,
0O, P, R & S ((/6), og saet nu ophaengningspladen pa punk-
terne og skru fast med 4,8x50 skruer(/5).

Montering pa traloft
Placér skabelonen pa loftet hvor den skal monteres og
markér derefter punkterne A,B,C, og D ().

Skru nu 5,5 x 60 skruer ind i punkterne A, B, C og D og lad
der veere 5mm. afstand ml. skruehoved og loft.().

2- @10mm rawlplugs Montering af wiresystem pa trzeloft

3- Aftraekshul (til aftreekskanal)

4- Ophangningsplade Placér skabelonen pa loftet hvor den skal monteres og

5- 4,8X50 Skruer (YSB) markér derefter punkterne A, B, C og D, samtK, L, J,H I, G,

6- J8mm rawlplugs M, N, O, P, R & S, og szt nu ophaengningspladen pa punk-
terne og skru fast med 3,9X22 skruer.
Brug skabelonen for at markere hul til aftraekskanal samt
strgmstik ().

14 Emheaette Brugsvejledning 14.08.2019



SILVERLINE

Fig. 10

1- 3,x6,5 skruer
2- Aftreeksstuds @150 inkl. retur-
spjeeld

INSTALLATION

Fig. 9

1- 3,5x6,5 skruer
2- Deekplade med aftraekshul

4. ), Montér nu deekpladen pa emhaetten med 8x 3,5x6,5 skruer
(Fig. 9).

5. ) Placér aftraeksstudsen pa emheaetten og skru den fast vha. 2x
3,5x6,5 skruer(Fig. 10).

Fig. 11

6. ) Skub nu stalwirerne igennem fra toppen og ned i emhaetten
igennem sikkerhedslasen(Fig. 11).

14.08.2019
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INSTALLATION

SILVERLINE

= N W phO

Fig. 12

1- Kantsugpladel

2- Fedffiltre

3- Stalwire

4- Sikkerhedslas til stalwire
5- Opbevaring til stalwire

7. » Vip kantsugpladen ud, ved at tage fat i hjgrnerne og hive for-
sigtigt i den(Fig. 12/1).

Fjern fedffiltrene(Fig. 12/2) og treek stalwirerne igennem sik-
kerhedslasene oppe fra og ned (Fig. 12/5) . Ger dette for alle
4 stalwirer der medfalger.

8. » Vip kantsugpladen ud (/1)
Fjern fedtfiltrene (/2)(/3)

="

2 N
Q'

9. » Skru stgddaemperen af, ved at dreje den i pilens retning
(Fig. 14).

Fig. 14
1- Steddaemper

16 Emheaette Brugsvejledning 14.08.2019



SILVERLINE

INSTALLATION

Fig. 15

10.,. For at haeve emhaetten ved brug af stalwire; lgft emhaetten
med en hand pa den korte side og treek nu i stalwirerne en
efter en. Ggr nu dette pa skift pa emhaettens korte sider. For
hver gang der treekkes i stalwirerne, laser sikkerhedslasen
stalwiren fast (Fig. 15).

Nar emhaetten er heevet til loftet og der ikke laengere kan
traekkes i stalwirerne, skal stalwirerne rulles sammen og
lzegges ind i opbevaringspladsen. Bemaerk; nar stalwirerne
er lagt ind i opbevaringpladserne, skal det bgjelige metal
bukkes sammen, sa stalwirerne ikke falder ud(Fig. 12/4).

() Slip ikke emheetten for det kan bekraeftes, at
i den sidder stramt fast

[l |

FORSIGTIG!
BEMAERK:
Undga at klippe/skeere i stalwirerne, da de

ellers ikke kan fares igennem sikkerhedsla-
sene

14.08.2019
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INSTALLATION
SILVERLINE

11.),, Nar emheetten er Igftet helt op, skal skruerne pa A, B, C & D
—<—\ "\ 4 feres igennem emheaetten.(Fig. 8) Skru nu pa skruerne for at
U\ ) \ fastggre emhaetten til loftet (Fig. 16).

12., Seet nu fedffiltrene tilbage i emhaetten (Fig. 17).

Fig. 17
1- Fedffiltre

13.,, Montér nu steddeemperne fast ved at dreje dem i pilens ret-
ning (Fig. 18). Luk derefter kantsugpladen

18 Emheaette Brugsvejledning 14.08.2019



SILVERLINE

EKSTERN MOTOR - Installation/
Tilslutning (Ekstra Tilbehor)

INSTALLATION

Fig. 19

1- Isolering (ekstra tilbeher - ikke et krav)

2- Speer/Legte

3- 5,5x60 Skrue
4- Ekstern loftmotor (ekstra tilbehar)

14.,, Montér nu den eksterne loftmotor pa speerret/leegten med 2 x

5,5x60mm

J

skruer. (Fig. 19).

Motorkabinettet méa placeres max 7,5m vaek
emheetten.

Der anbefales 100-150mm isolering ml.
motorkabinet og speer/leekte, da der ellers
kan forekomme vibrationer/resonans som
kan hgres i boligen.

Den eksterne motor kan ogsa placeres pa en
vandret plade med isolering under eller evt.
direkte pa isoleringsmatte. Veed valg af denne
metode behgves ingen brug af skruer for
montering.

Emheetten kan ogsa tilsluttes til en ekstern
veeg/gavl motor eller en ekstern tagmotor
(kan kreeve tilkab af andet stik).

14.08.2019
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INSTALLATION
SILVERLINE

TAND/SLUK KNAP

For at produktet kan taende, skal der trykkes pa knappen sa "1"
bliver nede. Fig. 20

) Taend/Sluk knappen findes inde i produktet. Vip
i evt. glas/plade ned pa emhaetten og fjern derefter
fedftfilterne for at komme ind til knappen.

Fig. 20

20 Emheaette Brugsvejledning 14.08.2019



Potentialfri Rela
SILVERLINE

7 Potentialfri Relae

Potentialefri rela Din emheette er udstyret med et potentialefri
relee som kan tilsluttes et ekstern apparat (eks. decentral- / genvin-
dingsanlaeg). Relaeet kan findes inde i emheetten eller pa toppen af
emhaetten ved siden af aftraekket, alt efter model. For at lave tilslut-
ningen skal nedenstaende falges:

1- Plastik lag
Tryk pa laget i pilenes retning og treek op (Res. 21).

Res. 21
1- Red-NC
2- Sort-COM
3- Hvid-NO

Res. 22

1. » Red-NCNormally Closed - Normalt Lukket
2. ) Sort-COM:Common - Fzelles forbindelse
3. ), Hvid-NO:Normally Open - Normalt Aben

Fobindelsesmetoder:

1. . NC/ COM:Nar disse 2 forbindelser bruges og emheetten
slukkes vil emheetten give det forbundene apparat konstant
signal. (Res. 22).

2. ), NO/ COM:Nar disse 2 forbindelser bruges og emheetten
teendes vil emhaetten give det forbundene apparat konstant
signal. (Res. 22).

14.08.2019 Emhaette Brugsvejledning 21



Sadan betjenes produktet

Sadan betjenes produktet > Autosluk

8

SILVERLINE

Sadan betjenes produktet
8.1 Sadan betjenes produktet

8.1.1 Autosluk

8.1.1.1

Eftersugfunktion

ABW N -

Fig. 23

1- Teend/Sluk lys

2- Motor hastighed

3- Beveeg op (ikke alle emheetter)
4- Beveeg ned (ikke alle emhaetter)
5- Start/Stop motor

6- Teend/Sluk fiernbetjening

7- Micro usb indgang (til opladning)

Embheetten vil slukke automatisk efter 4 timers drift i traek. Bade lys
og motor vil slukke i dette tilfeelde. Hvis emhaetten opererer i auto-
tilstand vil denne ogsa dekativeres, indtil emhaetten manuelt
teendes igen pa fiernbetjeningen.

Hvis minus knappen pa fiernbetjeningen trykkes og holdes nede i
mere end 2 sek. aktiveres eftersugfunktionen. For at aktivere funk-
tionen skal motoren veere i drift. Den aktuelle motor hastighed vil
nu slukke efter 15 min. drift. Hvis der skiftes motorhastighed, vil
eftersugfunktionen deaktiveres.

Hvis emhaetten er i auto-tilstand og eftersugfunktionen aktiveres,
vil emhaetten slukke efter 15 min. drift. Auto-tilstand vil veere deak-
tiveret indtil emhaetten taendes igen.

22
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Sadan betjenes produktet
SILVERLINE : -

Sadan betjenes produktet > Autosluk

) Alle funktioner, der er aktive far aktivering af time-
i rfunktionen, vil slukke automatisk ved enden af en
. L, 15 minutters periode. Alle funktioner, der aktiveres

efter aktivering af timerfunktionen, vil fortsat fun-
gere ved enden af en 15 minutters periode.
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SILVERLINE

Séadan betjenes produktet > Auto-tilstand (Ekstra tilbeher) - Silverconnect

8.1.2 Auto-tilstand (Ekstra tilbehgr) - Silverconnect

Forbindelse mellem emhaette og
Silverconnect
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Fig. 24: Forbindelse af kogeplade og silverconnect

1- Kogeplade
2- Silverconnect
3- Stremledning
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Forbindelse af emhzette og koge-
plade

Sadan betjenes produktet

Sadan betjenes produktet > Auto-tilstand (Ekstra tilbehar) - Silverconnect

1. LED 2. LED 3.LED 4. LED

Fig. 25: LED indikatorer pa emheette

For at forbinde emheetten til silverconnect; skal
i embheetten veere i autotilstand og silverconnect
printet skal veere koblet pa kogepladen.

[l |

Auto-Tilstand

T Emheetten skal have stram og afbryderen i

~——  embheetten skal sta taendt. Tryk nu og hold teend/
sluk knappen pa fjernbetjeningen nede i 4
sekunder, hvorefter der vil kunne hgres et bip fra
emheetten. Nu skulle alle led indikatorer (Fig. 25)
blinke konstant. Hvis der ikke ses konstant blinken,
sa har emhaetten formentlig veeret i auto tilstand og
tilstanden nu er deaktiveret. Gentag proceduren
igen i sé fald, for at aktivere auto-tilstand.

Nar emheetten aktiveres i auto-tilstand vil 4. LED
indikator (Fig. 25) blinke i 20 sekunder. Herefter vil
den 4. LED indikator (Fig. 25) konstant lyse, nér
motor ikke opererer.

NULSTILLING

i Silverconnect skal nulstilles inden installation

[l |

1. ) Sgrg for at tilslutte emheetten til stram samt taende for afbry-

deren inde i emhaetten

2. ), Tilslut Silverconnect til kogepladen og sg@rg for at tilslutte
denne til stram.

= Der skal nu veere bla lys ved alle 3 knapper pa silvercon-

nect. (Fig. 24/ nr.2)

3. » Tryk nu pa knappen "clear" i 7 sekunder indtil det bla lys
slukker og slip herefter.

= Nu er kortet nulstillet og klar til forbindelse

4. ), Tryk nuigen pa knappen "clear" i 3 sekunder og slip herefter.

Nu skulle de bla lys, lyse konstant. (Fig. 24)

= LED indikatorerne pa emheetten vil begynde at blinke
konstant i 2 grupper: Nu har silverconnect forbindelse

med emheetten. (Fig. 25)
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Séadan betjenes produktet > Auto-tilstand (Ekstra tilbeher) - Silverconnect

5. » Tryk nu pa fiernbetjeningen og hold teend/sluk knap inde i 4
sekunder, hvorefter en bip lyd vil hgres fra emhaetten. Nu vil
LED indikatorerne blinke konstant pa samme tid.

= Forbindelsen mellem silverconnect og emhaette er nu
fuldfert og autotilstand er nu aktiveret.

Nu er forbindelsen klar til genken- 6. » Fwalg nedenstaende for at genkende min. & maks. niveau;

delse minimum og maksimum

niveau mellem emhaette og koge-

plade Saet kogegrej pa alle zoner og serg for at zonerne er fyldt ud.
Hvis kogegrejet ikke daekker hele den enkelte zone, vil koge-
pladen ikke udnytte hele styrken. Fyld al kogegrej halvt op
med vand. NB: vaer opmaerksom pa om kogegrejet er god-
kendt til brug pa induktionskogeplade.

8. » GENKENDELSE AF MIN. NIVEAU: Sgrg for at zonerne er
slukket pa kogepladen og at den er pa standby. Vent nu 7
sekunder og tryk og hold herefter pa "min" knappen pa silver-
connect i 2 sekunder (Fig. 24) og vent nu i 7 sekunder igen. |
medens vil de bla lys blinke en gang. Nar lysene har blinket
en gang, er min. niveau godkendt.

9. ,, GENKENDELSE AF MAKS. NIVEAU Sgrg for at alle zoner
er teendt pa kogepladen og at der er fuld styrke pa alle zoner.
Vent nu 7 sekunder og tryk og hold herefter pa "max"
knappen pa silverconnect i 2 sekunder (Fig. 24) og vent nu i
7 sekunder igen. | medens vil de bla lys blinke en gang. Nar
lysene har blinket en gang, er min. niveau godkendt.

Kogegrej pa zonerne:

= Nu er min. og maks. niveau godkendt og emhaetten vil
automatisk taende lyset og aktivere trin 4.

Bemeaerk:

i Det er ikke ngdvendigt med motor tilslutning til
= emheetten under tilslutning/forbindelse mellem sil-
verconnect og emheette.

AUTO-TILSTAND

Nar kogepladen kommer i drift vil emheetten taende lyset og starte
motor pa trin 2.

Alt efter styrke pa kogepladen vil emhaetten nu regulere hastig-
heden.

Justering af auto-tilstand niveau:

i Det er muligt at eendre auto-tilstand niveauet for at
5 aendre emheettens reaktionsstyrke. Falg nedensta-
ende for eendring af dette
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Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Niveau 4

Trin1

Nar kogepladen slukkes:

Sadan betjenes produktet

Sadan betjenes produktet > Auto-tilstand (Ekstra tilbehar) - Silverconnect

Auto-tilstand har 4 niveauer. Niveau "1" er laveste niveau og "4" er
hgjeste niveau. Produktet er fra fabrikken indstillet pa niveau "2".
For at aendre niveauet, skal emhaetten slukkes med motor og lys.
Tryk nu pa trin 3 pa fijernbetjeningen og hold den nede i ca. 4
sekunder.

Nu skulle emheetten vaere i programmet for aendring af auto-til-
stand niveau. Det ses ogsa pa LED indikatorerne (Fig. 25) at de
lyser efter niveauet. Ved niveau "1" lyser led indikator 1 i omlgb
med de andre, ved niveau "2" lyser LED indikator 2 i omlgb med
de andre, osv.

Ved hvert tryk pa trin 3 pa fjernbetjeningen sendres niveauet, som
kan ses pa LED indikatorerne (Fig. 25) pa emheetten. (Indstillings-
tiden er 10 sekunder, hvis ikke der trykkes pa noget i 10 sekunder,
vil programmet lukkes ned. Ved hvert tryk pa trin 3 pa fjernbetj-
eningen, vil de 10 sekunder's indstillingstid fornyes yderligere med
10 sekunder).

Ved valg af laveste niveau, vil emheetten reagere med lavere
styrke til kogepladens komandoer.

Nar niveauet er valgt, ventes der 10 sekunder til emhaetten auto-
matisk lukker "auto-tilstand programmet" ned. Nu skulle valgte
niveau veere gyldig

Tabellen nedenstaende viser emhaettens reaktion i forhold til
streamforbruget pa kogepladen.

Trin2 Trin3 Trind

0% og opefter 60% og opefter 95% og opefter
0% og opefter 50% og opefter 90% og opefter
0% og opefter 40% og opefter 85% og opefter
0% og opefter 30% og opefter 80% og opefter

1. » Hovis kogepladen har veeret i drift under 1 minut og slukkes
derefter, vil lyset i emhaettes slukkes efter 2 minutter.
Emhaetten vil seenke styrken til trin 1 og operere i 1 min,
hvorefter den slukker.

2. , Hvis kogepladen har veeret i drift mellem 1-8 minutter og
slukkes derefter, vil lyset i emheettes slukkes efter 2 minutter.
Emhaetten vil seenke styrken til trin 1 og aktivere timer funkti-
onen, som vil lade emhaetten operere i 15 min, hvorefter den
slukker.

3. » Hvis kogepladen har veeret i drift mellem 8-13 minutter og
slukkes derefter, vil lyset i emheettes slukkes efter 2 minutter.
Emhaetten vil nu saenke motorstyrken med 1 trin ad gangen
hvert 30. sekund. Nar emhaetten rammer trin 1, vil den nu
aktivere timer funktionen, som vil lade emhzetten operere i 15
min, hvorefter den slukker.
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Sadan betjenes produktet > Udluftnings funktion - Silverfresh

SILVERLINE

4. , Hvis kogepladen har veeret i drift mere end 13 minutter og
slukkes derefter, vil lyset i emheettes slukkes efter 2 minutter.
Emhaetten vil nu seenke motorstyrken med 1 trin ad gangen
hvert minut. Nar emhastten rammer trin 1, vil den nu aktivere

timer funktionen, som vil lade emhaetten operere i 15 min,
hvorefter den slukker.

Auto deaktivering af auto-tilstand

i Bemeerk, hvis fiernbetjeningen bruges nar

5 emheetten er i auto-tilstand, vil auto-tilstanden
automatisk deaktiveres i 4 timer. Dette betyder at
auto-tilstand ikke er i drift i 4 timer. Auto-tilstand vil
automatisk aktiveres efter 4 timer. Autotilstand kan
ogsa manuelt aktiveres ved at bruge fjernbetj-
eningen (sluk emheette, tryk derefter teend/sluk
knappen pa fjernbetjeningen i ca. 4 sekunder, indtil
et bip kan hares, nu er auto-tilstand aktiveret igen)

Auto-tilstand

i Nar auto-tilstand er aktiv vil det kunne ses pa 4.
~—'  LED indikator (Fig. 25) som konstant vil lyse, nar
emheetten ikke er i drift.

8.1.3 Udluftnings funktion - Silverfresh

1. LED 2. LED 3. LED 4. LED
Fig. 26: LED indikatorer pd emheette

Udluftning af boligen

i Emheetten kan bruges til udluftning af boligen med
5 denne funktion. Det er en automatisk funktion og
behagver kun at blive indstillet og justeret en gang.

Tryk og hold trin 1 nede pa fjernbetjeningen medens motoren er i
drift pa trin 1. Et bip vil kunne hgres, nu er udluftning aktiveret pa
trin 1. 3. LED indikator Fig. 26vil nu blinke i 20 sekunder;
emhaetten vil nu automatisk oprere pa trin 1 i 5 minutter og veere
slukket i 55 minutter og igen operere i 5 minutter og veere slukket
55 min osv.
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Sadan betjenes produktet

Sadan betjenes produktet > Udluftnings funktion - Silverfresh

Nar udluftnings funktionen aktiveres vil der kunne trykkes pa trin 1
pa fiernbetjeningen indenfor de farste 20 sekunder, herved kan
man skifte udlutnings intervallet mellem: 5 minutter, 10 minutter, 15
minutter eller 20 minutter. Hvis "10 minutter" veelges, vil emhaetten
under udluftnings funktion operere 10 minutter pa trin 1 og veere
slukket i 50 minutter.

Hvilket interval der vaelges kan ses pa LED indikatorerne som vil
indikere valget. Ved valg af "5 minutter" vil LED indikator 1 blinke,
ved valg af "10 minutter vil LED indikator 2 blinke, osv..Fig. 26

Nar udluftnings funktionen er aktiv vil 3. LED indikator konstant
lyse, nar motor ikke opererer.Fig. 26
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9

Gode Rad

SILVERLINE

Jeg har kebt min emhaette, hvad skal jeg vaere opmarksom
pa?

1. ) Vianbefaler at man tilslutter emhaettens stream og tjekker
dets funktioner inden ophaengning. Her vil man evt. kunne
konstatere en fejl inden det store installations arbejde er sat i
veerk.

2. ) Tjek det synlige pa emhaetten inden opsaetning. Det kunne
savel veere ridser som andre maerker osv.

3. » Tjek at det er den rigtige model med bredde, farve, intern/
ekstern motor.

4. , Vianbefaler en fagmand til monteringen af emhaetten.

NB: Vi tager ikke ansvar for produkter der er monteret og taget i
brug, hvor der konstateres synlige fejl, med mindre fejlen kan
bevises, at det er fabriksfejl/transportskade.

Effektiv ventilation

Start altid emheetten 10 min. fgr madlavningen. Ved at gere dette
opnar du:

B Cirkulation, sa emheaetten nemmere kan fange madosen og
dampen

B Mindre kondensvand, da emhaetten og aftreekskanalen bliver
varmet op med stuetemperatur i stedet for at mgdes med den
varme mados og damp.

Husk at lade emhaetten kare i min 10 min. efter endt madlavning,
sa emheetten kan suge det resterende af madosen og dampen.
Brug evt. eftersugs funktionen (timer funktion) pa emhaetten
(geelder ikke alle emhaetter).
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Service, fejlsymptomer og lgsninger

Service, fejlsymptomer og lgsninger

Er der udfordringer med produktet?

For servicemontgr tilkaldes:

Sikr dig/jer at apparatet er tilsat stream og sikringen ikke er
sprunget. Foretag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Lzaes under FAQ(ofte stillede spargsmal) pa www.silverline.dk for at
finde svar og Igsninger. Fgr servicemontgr tilkaldes kontrolleres
emhaetten for nedenstdende punkter.

Service, fejlsymptomer og lgs-

ninger
Beskrivelse af fejl

Intet liv i produktet?

Intet liv i lyskilden?

Produktet larmer, Pro-
duktet suger ikke til-
straekkeligt?

Det drypper fra
emhaetten?

Mine fedffiltre er mis-
farvede?

Fjernbetjening virker
ikke

Arsag

Strem, Las forbindelse,
Defekt reservedel.

Strem, Las forbindelse,
Defekt lyskilde.

Se: Larm & Stgj (fra
motor)* eller Konden-
svand/Dryppende Olie/

Fedt** pa de naeste sider.

Se: Kondensvand/Dryp-
pende Olie/Fedt™ p& de
neeste sider.

Filterrens i opvaskema-
skine.

Batterier, lgs forbindelse
eller defekt reservedel

Afhjeelpning

Tjek om produktet er tilsluttet korrekt stram (220 - 240
V), Tjek om evt. ledninger sidder lgse. Reservedel
skal evt. udskiftes.

Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strem (220 —
240 V), Tjek om evt. ledninger sidder Igse. Tjek om
lyskilden er defekt (udskift evt.).

Se: Larm & Stgj (fra motor)* eller Kondensvand/Dryp-
pende Olie/Fedt** pa de neeste sider.

Se: Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt** pa de
naeste sider.

Ved rens af fedftfiltre i opvaskemaskinen, er det helt
normalt, at filtrene kan misfarves. Dette har ingen ind-
flydelse pa deres funktion. (Se evt. kapitlet om Ren-
gering og vedligeholdelse)

Udskift batterier, Tjek evt. om ledninger sidder lgse i
emhaetten, prgv evt. fiernbetjeningen med en anden
model hos forhandleren..

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGNordic Sil-
verline pa www.jgnordic.com | www.silverline.dk Du kan kgbe/fa
reservedele hos din lokale forhandler eller autoriseret service-
montar. Det nadvendige serie nr. star inde i emhaetten eller pa
emballagen. Husk altid at opgive dette nummer sammen med
model typen ved bestilling af service eller reservedele. Oprettelse
af servicesag kan ogsa ske via. www.jgnordic.com /
www.silverline.dk under "Serviceformular”.
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*Larm & Stoj (fra motor)

Ved servicebestilling pa produktet skal produktet
i veere tilgaengeligt for montaren. Produkter som er
indelukket/isoleret skal gares frit tilgeengelig inden
montgren ankommer.

Produktet méa gerne renggres inden montgrens
ankomst.

*Larm & Stgj (fra motor)

Indbygget motor

Veer opmeerksom pa at larmen fra motoren kan skyldes flere ting.
Det er ikke sikkert udfordringen skyldes emhaetten. Defekt i
motoren kan typisk hares tydeligt. Fejlene/forhindringerne kan
veere som nedenstaende:

1. Larm i motor.

. Her vil man typisk kunne hgre, at noget er defekt i motoren. Der
kan méaske vaere noget som rammer imod mgllen i motoren. Motor
kan ogsa kere ujeevnt og det kan give en kraftig resonans/vibra-
tion. Tjek om det kunne veere en installationsfejl (skrue osv.) eller
om der skulle veere faldet noget ned i motoren.

2. Aftraekskanal.

Det er her man typisk oplever en forhindring. Aftreekskanalen er en
meget stor og vigtig faktor for lyden/larmen og sugeevnen pa
emhaetten. Man skal bruge emhaettens maksimale aftreeksdimen-
sion (@150mm pa de fleste emhaetter og @120mm pa de rester-
ende). Det er meget vigtigt at aftraekket har samme dimension hele
vejen igennem, dvs. fra emhaetten og op til loftet/vaeggen og evt.
op til tagheaetten. Vaer opmaerksom pa, at de gamle tagheetter typisk
er med mindre dimension og denne indskrumpning vil give
motoren tryktab og presse den til at stgje mere end nadvendigt.
Her vil man kunne hgre noget kraftigere motorstaj end normalt.
Knzek i aftreekskanalen vil ogsa resultere i tryktab og mere stgj,
undga knaek s& meget som mulig og undga alt for skarpe knzek.
Hold kneekkene sa blade som mulig.

Aftraekskanalens materiale; brug helst fast aftraekskanal (PVC)
eller lyd og varme Isoleret aluminium aftraekskanal. For at kunne
teste om det er pga. aftreekskanalen larmen sker, kan man afmon-
tere aftreekskanalen nede ved emhaettens aftraek. Hvis stgjen for-
mindskes, sa er det aftreekskanalen, hvis stgjen derimod slet ikke
2&ndrer sig, skal man laese nedenstaende.

3. Undertryk.

I mange isolerede boliger glemmer man at fa frisk luft ind. Hvis
emhaetten opererer og suger alt luften ud af boligen, er det vigtigt
der kan komme frisk luft ind i boligen udefra, da emheetten ellers
ikke kan operere optimalt i for stort undertryk. Her vil man kunne
opleve at motoren vil stgje mere end normalt, da den ikke kan
traekke noget luft igennem, samt darlig sug vil kunne ses og

32

Emheaette Brugsvejledning 14.08.2019



SILVERLINE

*Kondensvand/Dryppende Olie/
Fedt

Service, fejlsymptomer og lgsninger

meerkes. Hvis boligen er udstyret med genvindingsanlaeg, kan
dette ogsa resultere i undertryk, som kan forstyrre emheetten. Her
skal man ogsa huske at fare luft ind i boligen jeevnligt eller tilslutte
genvindingsanlaegget til din emhaette med potentialefri relee (ikke
alle modeller).

4. Fedftfilter & Kulfilter.

Husk at vedligeholde filtrene, for optimeret sug og mindre stg;j.
Fedstfilirene skal rengares regelmaessigt, da de ellers vil resultere i
tryktab og miste funktionsevnen indtil de bliver rengjort igen. Fedt-
filtre der ikke bliver rengjort til tiden kan ogsa udgere brandfare.
Kulfilteret skal ogséa renggres ellers udskiftes alt efter model.

5. Sammenligning.

Bemeerk at emhaetter males efter samme normer i Europa. |
normen tages der hensyn til afstand til emhaette, maleapparat,
rummets stgrrelse og isolering, aftraeksrar og kneek samt meget
andet. Dette laves for at gore det s& praecist som muligt. Det er
ikke muligt at sammenligne det opgivne dB maling med en maling
lavet derhjemme eller ude hos forhandleren. Hvis man fglger oven-
stdende anbefalinger mht. til aftreekskanalen, vil larmen formind-
skes til minimum.

"Jeg har ekstern motor og min emhatte/motor larmer”

Man skal her stadig falge anbefalingerne med hensyn til aftreeks-
kanal forbindelsen, som beskrevet ovenstaende.

Men der kan ogsa veere et par andre grunde til at man oplever
"staj".

1. Luftstej. Bemeaerk luftstgjen sker af helt naturlige grunde, da det
er helt naturligt at luften som render ind gennem emheetten vil
staje. Men denne luftstgj vil vaere langt under min. dB'en som
emhaetten er lovet til at larme med indbygget motor (Kraever anbe-
falet aftreeksinstallation).

2. Isolering. Den eksterne motor skal isoleres i uopvarmede rum
(geelder kun loftmotor). Lyd- og varmeisolering anbefales. Lydisole-
ringen vil deempe stgjen og varmeisoleringen vil holde kulden ude
af motoren, s& man undgar kondensvand i motoren / aftreekska-
nalen.

Den eksterne loftmotor ma ikke placeres direkte pa harde over-
flader, da dette kan skabe resonans og vibrationer, som man
tydelig kan hare i kakkenet.

Der kan kgbes en lyddeemper (model 4043029 - ekstra tilbehgr) for
yderligere deempning af motorstgjen i den eksterne motor.

**Kondensvand/Dryppende Olie/Fedt

Kondensvand kan opsta pga. varme og kulde der mgdes.
Emhaetten skaber kontakt mellem varme fra boligen og kulde
udefra, derfor vil vi prgve at forklare jer omkring dette problem.

Der er 2 helt naturlige grunde til problemet, som er forklaret her:

14.08.2019

Emhaette Brugsvejledning 33



Service, fejlsymptomer og lgsninger SILVERLINE

1. Emheetten suger som den skal. Hvis der er et godt aftraek,
dvs. man har brugt en aftreekskanal med max. diameter eller
god plads og afstanden mellem start og slut pa kanalen er
muligvis meget kort, kan der derfor komme stor maengde af
kold Iuft ned til emhaetten udefra. Noget andet kan veere, at
man har monteret aftreekskanal i aluminium eller metal (Spi-
rorgr) som bliver meget koldt. Her sker der det, at den varme
damp som suges op igennem emheetten rammer den kolde
overflade i aftreekskanalen som dermed skaber kondens.
Afhaengig af hvilket verdenshjerne, udvendigt aftraek peger
imod, kan der ogsa sagtens blaese kold luft ind igennem laen-
gere aftreekskanaler. Brug gerne et thermospjzeld (model
4043064 - ekstra tilbehgr) ved for stor traek gennem aftreeks-
kanalen (kan kgbes som ekstra tilbehgr)

Veer her opmeaerksom pa, at det kondensvand som opstar, vil
rende ned indvendigt i aftreekskanalen og ned i emhaetten og
slutteligt maske ende pa kogepladen. Vandet kan ligne olie,
da kondensvandet tager ophobede fedtpartikler med sig, fra
den indvendige side af aftraekskanalen eller fedffiltrene.

2. Emheaetten suger ikke godt nok. Her er det i forhold til
ovenstaende eksempel stik modsat. Emhaetten suger slet
ikke damp nok, derfor vil der ske en koncentration af den
varme damp i og omkring emhaetten, og sa vil man her
kunne se en "dampbad-effekt", der ger at der ophober sig
forholdsmaessigt meget fugt i emhaetten.

Veer opmaerksom pa, om der er lufttilfgrsel nok til rummet. Abn
et vindue eller en dgr pa klem, sa der kommer frisk luft ind som
emhaetten kan traekke fra. Hvis der ingen luft er at traekke fra,
kan emhaetten tilsvarende naturligvis heller ikke suge optimalt/
skubbe luft ud.

I mange isolerede boliger glemmer man at fa frisk luft ind. Hvis
emhaetten opererer og suger alt luften ud af boligen, er det vig-
tigt der kan komme frisk luft ind i boligen udefra, da emhaetten
ellers ikke kan oprere optimalt i undertryk. Her vil man kunne
opleve at motoren vil stgje mere end normalt, da den ikke kan
treekke noget luft igennem, samt darlig sug vil kunne ses og
maerkes. Hvis boligen er udstyret med genvindings, kan dette
ogsa resultere i undertryk, som kan forstyrre emhaetten. Her
skal man ogsa huske at fgre luft ind i boligen jeevnligt eller til-
slutte genvindingsanlaegget til din emheette med potentialefri
relee (ikke alle modeller)

Teend emhaetten 10 min. fgr du teender for kogepladen. Dette
ger at emhaetten nar at skaber en undertryk og en stabil luft-
stream og dermed opnar man et bedre sug af mados/damp.
Ved at teende emhaetten 10 min fer madlavning, nar emhaetten
at suge luften i stuetemperatur med op og derved varmer man
de indvendige kolde metaldele samt aftreekskanalen op inden
den varme damp dannes. Herved minimeres risikoen for kon-
densvand.
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B Veer opmaerksom pa, om luften kan feres ud af boligen i den
rigtige maengde. Til de fleste emhaetter anbefaler vi en aftreeks-
kanal pa min. @150mm i diameter. Dette geelder hele vejen ud
til det fri, inkl. taghaette og/eller hul i veeg. Ved reducering af
aftraekskanalens dimension vil lydniveauet @ges og sugeevnen
reduceres, dermed opstar ogsa stagrre chance for konden-
svand.

B Veaer opmeerksom pa aftraekskanalens installation; Jo kortere
afstanden er fra motoren og ud til det fri, jo bedre. Og jo feerre
og bladere knaek/buk pa aftraekskanalen, jo bedre.

B Veaer opmeaerksom pa aftreekskanalens materiale; vi anbefaler
lyd- og kondensisoleret aftreeksslange eller allerbedst; fast
kanal i plast eller aluminium

B Veer opmaerksom pa, at der skal monteres en aftraeksstuds
med returspjeeld i emhaetten.

Besog www.silverline.dk og se under tilbehgr, her kan | finde
nyttige produkter for bedre sug, mindre lyd og undgaelse af
kondensvand.

JG Nordic - Silverline tager forbehold for even-
i tuelle trykfejl i denne brugsvejledning. Bemaerk

brugermanualen kan vaere gzeldende for flere
modeller, derfor kan der i afsnit nsevnes forhold
der ikke er gaeldende for netop din model.

[l |

| vores straeben efter produktforbedringer, for-
T beholder JG Nordic - Silverline sig ret til uden
varsel at eendre produktspecifikationer.

10.1 Teknisk tabel

Forsyningsspaending 220 - 240V 50Hz
Isoleringsklasse for motor F
Isoleringsklasse KLASSE |

14.08.2019 Emhaette Brugsvejledning 35



	Indholdsfortegnelse
	1 Teknisk tegning
	2 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
	3 LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING
	4 Rengøring og vedligeholdelse
	5 Pakkens indhold
	6 INSTALLATION
	7 Potentialfri Relæ
	8 Sådan betjenes produktet
	8.1 Sådan betjenes produktet
	8.1.1 Autosluk
	8.1.1.1 Eftersugfunktion

	8.1.2 Auto-tilstand (Ekstra tilbehør) - Silverconnect
	8.1.3 Udluftnings funktion - Silverfresh


	9 Gode Råd
	10 Service, fejlsymptomer og løsninger
	10.1 Teknisk tabel


