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Sikkerhedsadvarsler

Din sikkerhed er meget vigtig for os! Laes
brugsanvisningen fgr installation eller brug af
dit komfur.

v

Apparatet ma ikke bruges af personer
(herunder bgrn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller
mangel pa erfaring og viden, medmindre de
er under opsyn eller far instruktion i brugen
af apparatet, bgrn skal overvages, sa de
ikke leger med apparatet.

Advarsel: Hvis overfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet for at undga
muligheden for elektrisk stgd pa
komfuroverflader af glaskeramik eller
lignende materiale, der beskytter
stramfgrende dele.

Advarsel: Der ma ikke anvendes en
damprenser.

Metalgenstande som knive, gafler, skeer og
gryder bgr ikke anbringes pa kogepladen, da
de kan blive varme.

Efter brug skal du slukke for kogepladen ved
hjeelp af dens betjening og ikke stole pa
grydedetektoren.

Apparaterne er ikke beregnet til at blive
betjent ved hjalp af en ekstern timer eller
separat fjernbetjening.
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v Brandfare: Opbevar ikke genstande pa
madlavningsoverfladerne.

v FORSIGTIG: Madlavningsprocessen skal
overvages. En kort madlavningsproces skal
overvages Igbende.

v ADVARSEL: Uovervaget madlavning pa
kogeplader med fedt eller olie kan veere
farligt og resultere i brand.

v Hvis netledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af fabrikanten, dennes
serviceagent eller tilsvarende kvalificerede
personer for at undga farer.

v Dette apparat kan bruges af bgrn i alderen
fra 8 &r og derover, og af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne eller med manglende erfaring
og viden, hvis de er blevet vejledt eller
instrueret i brugen af apparatet pa en sikker
made og forstar de farer, de er udsat for ma
ikke lege med apparatet, rensning og
brugervedligeholdelse ma ikke udfgres af
bgrn uden overvagning.

v ADVARSEL: Apparatet og dets tilgaengelige
dele kan blive varme under brug.

v Der skal udvises forsigtighed, for at undga
at rgre varmeelementer.



v Bgrn pa under 8 ar skal holdes vaek, med
mindre de er under konstant overvagning.

~ ADVARSEL: Uovervaget madlavning pa et
komfur med fedt eller olie kan veere farlig og
kan medfgre brand.

v Forsgg ALDRIG at slukke en brand med
vand, men sluk for apparatet og daek
derefter flammerne med f.eks. et 13g eller et
brandtaeppe.

v FORSIGTIG: Madlavningsprocessen skal
overvages. En kort madlavningsproces skal
overvages Igbende.

v ADVARSEL: Brandfare: Opbevar ikke
genstande pa kogepladerne.

v ADVARSEL: Brug kun kogepladedaeksler
designet af producenten af komfuret eller
angivet af producenten af kogepladen i
brugsanvisningen som egnede eller
kogepladedaeksler indbygget i apparatet.
Brugen af uhensigtsmaessige daeksler kan
forarsage ulykker.

v Netledningen er ikke tilgeengelig efter
installationen.

Tillykke med kgbet af dit nye induktionskogeplade.

Vi anbefaler, at du bruger lidt tid pa at laese denne brugsanvisning/installations-
manual for fuldt ud at forstd, hvordan den installeres korrekt og betjenes.

For installation, se venligst installationsafsnittet.

Laes alle sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt inden brug, og opbevar denne
instruktion/ installationsmanual til fremtidig brug.
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Brugergraenseflade
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Et par ord om tilberedning med induktion

Induktionstilberedning er en sikker, avanceret, effektiv og gkonomisk
madlavningsteknologi. Det virker ved elektromagnetiske vibrationer, der
genererer varme direkte i panden, snarere end indirekte ved opvarmning af
glasoverfladen. Glasset bliver kun varmt, fordi gryden til sidst varmer det op.

IHE

jerngryde

magnetisk kredslgb
til keramisk
glasplade med
induktionsstrgm fra
induktionsspole

For du tager dit produkt i brug

e Laes denne vejledning og veer saerlig opmaerksom pa afsnittet
'Sikkerhedsadvarsler'.

e Fjern enhver beskyttende film, der stadig kan veere pa din
induktionskogeplade.

Brug af touch taster

« Kontrolelementerne reagerer pa bergring, sa du behgver ikke at udgve noget
pres.

e Brug blommen pa din finger, ikke fingerspidsen.

¢ Du hgrer et bip, hver gang et tryk registreres.

e Sgrg for at betjeningsknapperne altid er rene, tgrre, og at der ikke er nogen
genstande (f.eks. et kgkkenredskab eller en klud), der daekker dem. Selv en
tynd film af vand kan ggre de bergringsfglsomme taster vanskelige at
betjene.
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Valg af det rigtige kgkkengrej

e Brug kun kgkkengrej med en base, der er velegnet til
& induktionsmadlavning. Se efter induktionssymbolet pa
emballagen eller i bunden af gryden.

P —
e Du kan kontrollere, om dit kgkkengrej er egnet ved at udfgre en
magnettest. Flyt en magnet mod bunden af gryden. Hvis det
tiltraekkes, er gryden egnet til induktion. IE'
* Hvis du ikke har en magnet, sa: - ,
=

1. Leeg lidt vand i gryden, du vil kontrollere.

2. Hvis 9 ikke blinker i displayet, og vandet varmer op, er gryden egnet.
 Kogegrej fremstillet af folgende materialer er ikke egnet: rent rustfrit stal, aluminium
eller kobber uden magnetisk bund, glas, trae, porceleen, keramik og fajance.

Brug ikke kgkkengrej med takkede kanter eller en buet bund.

XX

Sgrg for, at bunden af din gryde er glat, sidder fladt mod glasset og har
samme stgrrelse som kogezonen. Brug gryder, hvis diameter er lige sa stor
som grafikken for den valgte zone. Anvendelse af en gryde bruger en lidt
stgrre energi med sin maksimale effektivitet. Hvis du bruger mindre
grydeeffektivitet, kan den vaere mindre end forventet. Gryder pa under 140

mm kan undgd at blive detekteret af komfuret. Centrer altid gryden i
kogezonen.

Y X X {7

Laft altid gryder af den keramiske kogeplade - glid ikke, da de kan ridse glasset.




Sadan betjenes produktet

For at starte madlavning

1. Bergr ON/OFF-tasten i 3 sekunder.
Efter teending bipper en summer, alle displays
viser "-", hvilket indikerer, at
induktionskogepladen er gdet i standbytilstand.

2. Anbring en passende gryde pa den kogezone, du
gnsker at bruge.

e Sgrg for, at bunden af gryden og overfladen af
kogezonen er ren og tgr.

3. I henhold til den opvarmningszone, hvor gryden er placeret, skal du vaelge en

relevant zonetast ved at trykke pd tasten “ " (A). Det valgte symbol 0.
blinker.

4, Veelg effektniveau ved at trykke pd tasten "+" (E) eIIer "-" (D) =

5. Effektniveauet vil starte pa 5. Ved at trykke pa "+" teelles op pa

effektniveauer fra 5 til 9 (maks. effekt) i numerisk reekkefglge. Ved at trykke pd
"-" -tasten stiger effekten direkte fra 9 til 0

e Hvis du ikke veelger en varmeindstilling inden for 1 minut vil induktionskogep-
laden slukkes automatisk. Du bliver ngdt til at starte igen med trin 1.

e Du kan aendre varmeindstillingen ndr som helst under tilberedningen.



~ -
- _ -

Hvis displayet blinker' skiftevis med

varmeindstillingen

Det betyder at:

e Du har ikke placeret gryden p& den aktive kogezone, eller

e gryden, du bruger, ikke er egnet til induktionstilberedning, eller

e gryden er for lille eller ikke korrekt centreret i kogezonen.

Ingen opvarmning finder sted, medmindre der er en passende gryde pa
kogezonen. Displayet slukker automatisk efter 1 minut, hvis der ikke er
placeret en passende gryde pa den.

N3r du er faerdig med at lave mad

1. Bergr den relevante zonetast (A), som du vil afbryde.

2. Tryk pa "-" -tasten for at reducere strgmmen til "0" -niveau,

eller tryk pa "+" og "-" pa samme tid, effektniveauet falder straks til 0.

3. Risiko for varme overflader
"H" viser, hvilken kogezone, der er varm at rgre ved. Det forsvinder, nar
overfladen er kglet ned til en sikker temperatur. Det kan ogsa bruges
som en energibesparende funktion, hvis du vil opvarme yderligere
gryder, skal du bruge den kogeplade, der stadig er varm.

Brug af Boost-funktionen

Aktivering af boost-funktionen
1. Vaelg kogezonen ved at trykke pa zonetasten (A).

2. Bergring af boostkontroltasten (F)Eviser zoneindikatoren "P." og
stremmen ndr maks.

Annuller Boost-funktionen

1. Bergring af den relevante zonetast (A), som du vil annullere, la.
1a. Ved at trykke pd "-" -tasten (D) for at annullere Boost-funktionen, vender

kogezonen tilbage til niveau 9.



1b. Bergring af "-" og "+" styres samtidigt pa samme tid. Kogezonen slukkes,
og boost-funktionen annulleres automatisk

e Funktionen kan fungere i enhver kogezone.

e Kogezonen vender tilbage til niveau 9 efter 5 minutter.

Brug af bgrnelas

 Du kan |3se betjeningselementerne for at forhindre utilsigtet brug (f.eks.
bgrn, der ved et uheld teender kogezonerne).
e Nar kontrollerne er 13st, er de alle undtagen OFF-kontrollen deaktiveret.

For at I3se tasterne
Bergr tastaturlgseknappen i 3 sekunder. Timerindikatoren viser "Lo".

For at dbne tasterne

1. Sgrg for, at induktionskomfuret er taendt.

2. Bergr og hold tastaturldseknappen et stykke tid.

3. Du kan nu begynde at bruge induktionskogepladen.

Nar kogepladen er i I13st tilstand, er alle kontrolelementer deaktiverede
undtagen OFF, du kan altid slukke for kogepladen med OFF-knappen i
en ngdsituation, men du skal forst I3se kogepladen op i naeste betjening.

Overophedningsbeskyttelse

En installeret temperatursensor kan overvage temperaturen inde i
induktionskogepladen. Nar en for hgj temperatur overvages, stopper
induktionskogepladen automatisk.

Pavisning af sma genstande

Nar en uegnet stgrrelse eller en ikke-magnetisk gryde (f.eks. aluminium) eller
et andet lille emne (f.eks. kniv, gaffel, nggle) er efterladt pd kogepladen, gar
kogepladen automatisk i standby pa 1 minut. Ventilatoren fortsaetter med at
fungere p& induktionskogepladen i yderligere 1 minut.
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Beskyttelse mod automatisk nedlukning

Automatisk nedlukning er en sikkerhedsfunktion til din induktionskogeplade. Det
lukkes automatisk, hvis du nogensinde glemmer at slukke for madlavningen.
Standardtiden for forskellige effektniveauer vises i nedenstdende tabel:

Strgmniveau 1~3 4~6 7~8 9
Standard-arbejdstimer (min)| 360 180 120 90

N&r gryden tages af, kan induktionskogepladen stoppe opvarmningen med det
samme, og kogepladen slukkes automatisk efter 2 minutter.

Personer med en pacemaker bgr konsultere deres leege, fgr de bruger
denne enhed.

Brug af timeren

Du kan bruge timeren pa to forskellige mader:

e Du kan bruge den som en minutur. I dette tilfaelde vil timeren ikke slukke
nogen kogezone, nar den indstillede tid er gdet.

e Du kan indstille den til at sl@ en kogezone fra, nar den indstillede tid er
udlgbet.

e Du kan indstille en timer i op til 99 minutter.

Brug af timeren som et minutur

Hvis du vaelger ikke nogen kogezone

1. Sgrg for, at mindst en kogeplade er teendt.
Bemaerk: Du kan bruge minuturet, selvom du ikke valger en kogezone.

2. Bergr Timer-tasten (G) @ Tidsindikatoren begynder at blinke og "10" vises i
timerdisplayet.

3. Indstil tiden ved at bergre timeren "-" eller "+"

Tip: Bergr "-" eller "+" pa timeren en gang for at saenke eller gge med 1 minut.



Bergr og hold "-" eller "+" -kontrollen pa timeren nede for at saenke eller gge
med 10 minutter.

N&r du bergrer "-" og "+" sammen, annulleres timeren, og timerindikatoren
slukkes.

4. N3r tiden er indstillet, begynder den straks at teelle ned. Displayet viser den
resterende tid.

5. Summeren bipper i 30 sekunder, og timerindikatoren slukkes, ndr indstilling-
stiden er afsluttet.

Indstilling af timeren til at sld en eller flere kogezoner
fra

Hvis timeren er indstillet til en zone:
1. Veelg den relevante kogezone, der fungerer, ved at trykke pa zonetasten (A).

2. Tryk pa timertasten (G), tidsindikatoren blinker, og du kan indstille
timerenpa dette tidspunkt.

3. Ved brug af "+” eller "-" knapperne, kan du indstille tidsindstilling fra 1 til 99
minutter.
Tip: Bergr "-" eller "+" pd timeren en gang for at saenke eller gge med 1
minut.
Bergr og hold "-" eller "+" -kontrollen p& timeren nede for at saenke eller gge
med 10 minutter.
Nar du bergrer "-" og "+" sammen, annulleres timeren, og timerindikatoren
slukkes.

4. Nar tiden er indstillet, begynder den straks at tzelle ned. Displayet viser den
resterende tid, og timerindikatoren blinker i 5 sekunder.

BEMARK: Den rgde prik ved siden af effektniveau
indikatoren lyser, hvilket indikerer, at zonen er valgt.

5. Nar tilberedningstimeren udlgber, slukkes den tilsvarende kogezone automa-
tisk.



Andre kogezoner vil fortseette med at fungere, hvis de er taendt
tidligere.

6. Nar du bruger "timeren som en alarm" og "timeren til at betjene

zoner" sammen, viser displayet den resterende alarmtid som fa@rste

prioritet. Tryk pa kogezonen for at vise den resterende tid for sluk
ningstimeren.



Fejlvisning og inspektion

Hvis der opstar en abnormitet, kommer den keramiske kogeplade automatisk i
beskyttelsestilstand og viser tilsvarende beskyttelseskoder:

Fejlmed Mulig arsag Hvad skal du ggre,
delelse hvis
Y Ingen gryde eller gryde er ikke egnet: Skift gryden:
ERO3 Vand eller gryde pé’\ glasset over betjeningspanelet Renggr brugergraensefladen
Forbindelsen mellem displaykortet og det venstre 1. Forbindelseskablet er ikke korrekt tilsluttet
bundkort er mislykket (kogezonen, hvilken eller defekt:
indikator der vises "E") 2. Udskift spolesensoren, hvis
FIE forbindelseskablet er i orden;
3. Udskift bundkortet eller strgmmen, hvis
spolesensoren er OK.
F3E Fejl i spoletemperaturfgler (kogezonen, hvilken Udskift spolesensoren
indikator der vises "E")
F4E Fejl p& temperaturfgler pd bundkortet (kogezonen, | Udskift hovedprintkortet
hvilken indikator der vises "E")
EIE Temperatursensoren p induktionsglaspladen er hgj| Genstart, nér induktionskogepladen er kolet af.
E2 E IGBT's temperatursensor er hgj Genstart, nar induktionskogepladen er kglet af.
B3 E Unormal forsyningsspaending (for hgj) Unders;aug om strqarpforsyningen er normal:
Teend nar elforsyningen er normal.
B4 E Unormal forsyningsspaending (for lav) Unders;z)og om strﬁmforsyningen er normal:
Teend nar elforsyningen er normal.
E5 E Fejl pd temperaturfgler pd bundkortet (kogezonen Forbindelseskablet er ikke korrekt tilsluttet eller
hvilken indikator der vises "E") defekt:

Ovenstaende er vurdering og inspektion af almindelige fejl.
Adskil ikke enheden alene for at undga farer og skader pa induktionskogepladen
og kontakt leverandgren.




Installation

Skeer arbejdsfladen ud i henhold til stgrrelserne vist pa tegningen.

Med henblik p3 installation og anvendelse skal der vaere mindst 5 cm plads
omkring hullet.

Sgrg for, at arbejdsfladens tykkelse er mindst 30 mm. Veelg
varmebestandigt materiale pd arbejdsfladen for at undga stgrre deformation
forarsaget af varmestralingen fra kogepladen. Som vist nedenfor:

L(mm) | W(mm) | Himm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | X(mm)
590 520 60 55 560 490 50 mini

Under alle omstaendigheder skal du sikre dig, at induktionskomfuret er godt
ventileret, og at luftindlgbet og udgangen ikke er blokeret. Sgrg for at
induktionskomfuret er i god stand. Som vist nedenfor:

A (mm)| B (mm)| C
50 mini | 20 mini |Luftindtag




For du installerer kogepladen, skal du sgrge for at

e arbejdsfladen er firkantet og plan, og ingen strukturelle elementer forstyrrer
pladsbehovet

e arbejdsfladen er lavet af et varmebestandigt materiale

¢ hvis kogepladen er installeret over en ovn, har ovnen en indbygget blaeser

e installationen overholder alle friggrelseskrav og geeldende standarder og
forskrifter

e en passende isoleringskontakt, der giver fuld afbrydelse fra stremforsyningen,
er indbygget i den permanente ledning, monteret og positioneret til at over-
holde de lokale ledningsregler og forskrifter.

Isoleringskontakten skal veere af en godkendt type og tilvejebringe en 3 mm
luftspalte-kontaktadskillelse p& alle poler (eller i alle aktive [fase-] ledere, hvis
de lokale ledningsregler tillader denne variation af kravene)

e isoleringskontakten er let tilgeengelig for kunden med kogepladen installeret

e du konsulterer lokale bygningsmyndigheder og vedtaegter, hvis du er i tvivl
om installationen

e du bruger varmebestandige og overflader, der er nemme at renggre (sdsom
keramiske fliser) til vaegfladerne, der omgiver kogepladen.

N3r du har installeret kogepladen, skal du sgrge for at

e strgmforsyningskablet ikke er tilgaengeligt gennem skabsdgre eller skuffer

e der er tilstreekkelig strgm af frisk luft uden for kabinettet til bunden af kogep-
laden

¢ hvis kogepladen er installeret over en skuffe eller et skabsrum, er der install-
eret en termisk beskyttelsesbarriere under kogepladens bund

e isoleringskontakten er let tilgeengelig for kunden



Montering af kogepladen

«Enheden skal placeres pa en stabil, glat overflade (brug
eventuelt emballagen).

Skaer bordpladen ud i de viste leverede dimensioner (Fig. 1). Teetn den afskarne kant af
bordpladen med aluminiumstape (ikke med i kassen). Dette er blot en anbefaling.

fig. 2

02

[02]
[04] x 1

Straek den medfglgende taetningsliste ud langs kogepladens underside og sgrg
for, at enderne overlapper hinanden.

Brug ikke tape til at fastgere kogepladen i bordpladen. Nar forseglingen er monteret,
S8 placer kogepladen i udskaeringen i bordpladen. Tryk komfuret let nedad for at
skubbe det ind i bordpladen for at sikre en god forsegling omkring yderkanten (fig. 4)

fig. 4



Forsigtig

1. Induktionskogepladen skal installeres af en autoriseret installatgr.
Brug max 32A. sikring

2. Kogepladen installeres ikke direkte over en opvaskemaskine, kagleskab,
fryser, vaskemaskine eller tgrretumbler, da fugtigheden kan beskadige
kogepladens elektronik.

3. Induktionskogepladen skal installeres saledes, at der kan sikres en bedre
varmestraling for at gge dens péalidelighed.

4. Vaeggen og den inducerede opvarmningszone over bordoverfladen skal
kunne modstd varme.

5. For at undgd skader skal bordet og limen veere modstandsdygtige
over for varme.

Tilslutning af komfuret til elnettet

tilslutter enheden til elnettet, skal du kontrollere at:

1. elnettet er egnet til den effekt, der traekkes af kogepladen.

2. spaendingen svarer til den vaerdi, der er angivet pa typeskiltet.

3. Elnettets kabler kan modstd den belastning, der er angivet pa typeskiltet. Brug
ikke adaptere, reduktionsanordninger eller forgreningsenheder, da de kan forarsage
overophedning og brand.

Stromforsyningskablet m& ikke rgre ved varme dele og skal placeres, s& dets
temperatur ikke p& noget tidspunkt overstiger 75 °C.

j Denne kogeplade m3& kun tilsluttes elnettet af en autoriseret installatgr. Inden du

& Undersgg med en elektriker, om det elektriske ledningsnet er egnet uden sendring-
er. Eventuelle sendringer ma kun foretages af en kvalificeret elektriker.

L2 L1
o f ° ®
g 3 g 220-240V~
%] 9 = = ;
g l 220-240V~
) @+ o
® @
®
T
L
N (BI&/Grd) 220-240~
>\
L (Brun/Sort) \ (ZJ_Ll
@ (Gren/Gul) == @

e Hvis kablet er beskadiget eller skal udskiftes, skal betjeningen udfgres
af eftersalgsagent med dedikerede vaerktgjer for at undgd ulykker.
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¢ Installatgren skal sikre, at korrekt tilslutning er udfgrt, og at den er i
overensstemmelse med sikkerhedsreglerne.

e Kablet ma ikke vaere bgjet eller trykket sammen.

e Kablet ma kun kontrolleres regelmaessigt og udskiftes af autoriserede
teknikere.

Brug max 32A. sikring

Dette produkt er maerket i overensstemmelse med EU-direktiv
2011/65/EF for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre at dette produkt bliver bortskaffet korrekt, hjaelper
du med til at forebygge eventuelle negative konsekvenser for
miljoet og menneskers sundhed, som ellers kunne forarsages af
forkert bortskaffelse af dette produkt.

Dette symbol pd produktet angiver, at dette produkt ikke ma
behandles som husholdningsaffald. Produktet skal returneres til
de korrekte centraler til genanvendelse af elektrisk og

_ elektronisk udstyr.

BORTSKAFFELSE: Dette_ apparat krae\_/er seerlig borts!<affe|se af affald. qu mere
Smid ikke dette detaljeret information om behandling og genbrug af disser
produkter, kontakt venligst din kommune, din lokale

produkt ud som renholdningstjeneste, eller den butik, hvor du har erhvervet

usorteret

husholdningsaffald. dette produkt.

Seerskilt indsamling For mere detaljeret information om behandling og genbrug af
af sadant affald til dette produkt, kontakt venligst din kommune, din lokale

speciel behandling er | genbrugsoplysning eller den butik, hvor du har erhvervet dette
ngdvendig. produkt.

Vi tager forbehold for trykfejl og mangler. Denne vejledning gaelder for flere lande
og derfor kan enkelte funktioner og installation anvisninger ikke bruges i netop dit
land.
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