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1 Aktivkohlefilter demontieren

VORSICHT!
Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Geräts.

1. Setzen Sie das Aktivkohlefiltergehäuse ( Abb. 1 /1) in den
vorbereiteten Ausschnitt.

Schrauben Sie das Aktivkohlefiltergehäuse mit 2 Schrauben (
Abb. 1 /2) in den Ausschnitt.

2. Setzen Sie den Aktivkohlefilter ( Abb. 2/2) in das Aktivkohle-
filtergehäuse ( Abb. 2/1)

Abb. 1

1 Aktivkohlefiltergehäuse
2 Verbindungsschraube

Abb. 2

1 Aktivkohlefiltergehäuse
2 Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter demontieren
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2 Aktivkohlefilter reinigen oder austauschen
1. Nehmen Sie den Aktivkohlefilter ( Abb. 3/2) in Richtung des

Pfeils nach vorne heraus. (wird mit Magneten gehalten)
( Abb. 3).

2. Die Verbindungsschraube ( Abb. 4/1) abschrauben ( Abb. 4).

VORSICHT!
Stellen Sie das Gehäuse auf einen festen Unter-
grund und drücken Sie dann den Filter leicht
nach unten, um diesen heraus zunehmen.

Abb. 3

1 Aktivkohlefiltergehäuse
2 Aktivkohlefilter mit Rahmen

Abb. 4

1 Verbindungsschraube
2 Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter reinigen oder austauschen
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3. Entnehmen Sie den Aktivkohlefilter wie auf ( Abb. 5) gezeigt
aus dem Filterrahmen.

4. Sie können den Aktivkohlefilter eine Stunde in dem Backofen
bei ca. 200 °C regenerieren und nach dem Abkühlen wieder
einsetzen.

Diese Vorgang kann max. 10 Mal ausgeführt werden danach
muss der Filter durch einen neuen ersetzt werden.

5. Setzen Sie den Aktivkohlefilter in umgekehrter Reihenfolge
der o.g Schritte wieder ein.

Abb. 5

Einsetzen des Aktivkohlefilters

Aktivkohlefilter reinigen oder austauschen
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