
SILVERLINE PRO

PROFESYONELLER İÇİN
ÖZEL MUTFAK ÇÖZÜMLERİ



yeni nesil 
mutfak keyfi
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PROFESYONEL ÇÖZÜMLER İÇİN 
SILVERLINE PRO KATALOG

Silverline dünyasına hoşgeldiniz!

Gelişmiş mutfak teknolojilerini modern bir tasarım 
anlayışıyla birleştirerek yarattığımız kullanıcı odaklı, 

fonksiyonel ve şık ürünlerimizi keşfetmeye hazır mısınız?

SILVERLINE PRO katalog sayesinde hayal ettiğiniz 
mutfağı gerçeğe dönüştürürken hayatı kolaylaştıran 

bir çok çözüme ve ihtiyaç duyduğunuz her türlü teknik 
bilgiye kolaylıkla ulaşacaksınız.
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hava çekişinde 
çok yönlü kontrol
Silverline davlumbazlar; her tip mutfağa özel tasarımları ve farklı 
emiş sistemleri sayesinde mutfağınızda dumansız, taze bir 
ortam sağlar.

Odaklanan hava çekişi
Hareketli dış gövde ile ocağa odaklanarak, 
dumanın mutfağa dağılmasını engeller ve 
çekişe yönlendirir.

Tavandan hava çekişi 
Karbon filtreli ve harici motor 
seçeneği ile tavandan yüksek 
performansta çekiş sağlar.

Asansörlü hava çekişi
Tezgah altı çekiş performansını 
yükselen gövdesiyle maksimize 
eder.

Tezgahtan hava çekişi
Açılandırılmış üst paneli ile ocağın 
tüm pişirme alanındaki dumanı 
kaynağından tezgah altı çekiş 
sistemine yönlendirir.



FLOW-IN PRO
7110

Enerji Sınıfı

Aplikasyon ile 
Kontrol 

Silverline Hi+

Yeni Motor 
Teknolojisi

Hava Kalite 
Göstergesi

Boru Kiti
Opsiyonları

Plug & Play

Su Haznesi 
Kapasitesi

Auto Mod

IoT Teknoloji
Silverline Hi+

Manuel ModSilver Mute
39 dB

Kolay MontajAktif Flex
Karbon Filtre

Filtre Ömür 
Göstergeleri

2in1
Davlumbaz ve Ocak 

Entegrasyonu

U Biçimli
Alüminyum Filtre
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ENERJİ 
SINIFI

V12 DYNAMIC
IQ MOTOR

TEKNOLOJİSİ

Fısıltı düzeyinde ses seviyesi

D Ü Ş Ü K  E N E R J İ
T Ü K E T İ M İ

G Ü Ç L Ü  H A V A  Ç E K İ Ş
P E R F O R M A N S I

1110



44 dB 40 dB 39 dB
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Silverline Hi+
Teknolojisi

V12 Dynamic IQ Motor
Yeni motor teknolojisi

Auto Mode
Ocağın harcadığı enerjiye göre havalandırma

seviyesini otomatik olarak ayarlar

1514



45 cm derinliğinde

3 Aktif Çekmece

mutfağınızda yer 
tasarrufu sağlayın!
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Kolay Çıkarılabilir Su Haznesi
Kolay Bir Şekilde Temizlenir

2L
DÜNYADAKİ EN 

YÜKSEK KAPASİTE

1918



Aplikasyon ile Kontrol

Ürün fonksiyonlarını mobil 
aplikasyon ile kontrol edebilirsiniz
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Ocakla Hem Yüzey Kapak

Kapak ve yağ filtresi kolayca çıkarılarak 
bulaşık makinesinde yıkanabilir

Kolay Temizlik

2322



DEKORATİF
KAPAK

TASARIMI

ÇİFT TARAFLI 
IZGARA

2524
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Flow-in Pro inovatif tasarımı sayesinde davlumbaz ve indüksiyon ocağı bir araya getirir.

FLOW-IN PRO 7110 TEZGAHTAN ÇEKİŞLİ DAVLUMBAZLAR

Davlumbaz
Teknik Data
Kategori Tezgahtan Çekişli Davlumbaz

Ebat 85 cm

Versiyon Dışa Atım / Karbon Filtreli

Renk Siyah

Performans Data
Max Performans 648 (m³/h)

Max Ses Seviyesi 67 dB(A)

Toplam Güç 160W

Filtre
U Biçimli Yağ Filtresi+ Opsiyonel 
Aktif Flex Karbon Filtre

Kontrol 9S+B Multi Slider

Aydınlatma /

Baca Çıkışı 220x89 mm

Ocak
Teknik Data
Güç Seviye Ayarı 9 Kademe

Booster 4 Boosters

Köprüleme Çift

Artık Isı Göstergesi "H"

Sıcak Tutma Fonksiyonu Var

Zamanlayıcı Var

Otomatik Güvenlik Kapaması 90 dk

Çocuk Kilidi Var

Pişirme Bekletme Var

Voltaj 220-240V

Frekans 50 / 60Hz

Kontrol Çoklu Kaydırmalı

Bobin Tipi İndüksiyon Sekizgen

Göz Çapı ve Ölçüsü
2 (2 kW – 2,8 kW) - 190*190 mm
2 (1,5 kW – 2,8 kW) - 190*190 mm

Toplam Güç 7,2 kW

Güç Limiti 2,8 kW – 3,5 kW – 7,2 kW

Bu ürünün 3D modeline
web sitemizden ulaşabilirsiniz

26



28

Ürün Perspektifleri:
85 cm Flow-in Pro

Üstten Görünüm Önden Görünüm Yandan Görünüm
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Dekoratif Kapak

Yağ Filtre Yatağı Su Haznesi

Flex Boru1 3 5 7

Yağ Filtresi

Karbon Filtre Kontrol Paneli

2 4 6

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Mat siyah ve paslanmaz 
çelikten oluşan çift taraflı 
ızgara tasarımına sahip 

indüksiyon ocak

Active-Flex
Karbon Filtre

Çeşitli boru kitleri 

Kolay çıkarılabilir su 
haznesi (Max. 2 litre 
kapasite)

Turuncu, Siyah ve Inox 
renklerde opsiyonel

yağ filtresi

V12 Dynamic IQ Motor

Turuncu yağ filtresi:
Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir, ergonomik U 
şekline sahip ve 6 katmanlı 
turuncu yağ filtresi

1

4

5

6

7

3

2
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AKSESUAR VE YEDEK PARÇALAR İLE KURULUM ÇEŞİTLERİ

PLUG & PLAY
Kolay Kurulum

Herhangi bir boru 
kitine gerek duyulmaz

Plug & Play kit (YT207.1001.91) ile karbon filtre kullanılması gerekmektedir. Adaptör 
ve flex borunun birbirine bant ile bağlanmasıyla kurulum yapılmaktadır. Filtreden 
geçen temiz hava tezgahın arkasından dışarıya verilmektedir.

PLUG & PLAY KİT
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YT207.1001.82 koduyla bu kurulum yapılabilir. Öncelikle tezgaha, borunun süpürgeliğe 
geçebilmesi için aşağıda yer alan kesim yapılmalı. Sonra boru yerleşimleri yapılılıp bir 
birine bantlanmalı, tezgahtaki menfez yönü (ön, arka, sağ veya sol) olmak üzere flex 
boru ile ayarlanabilir ve süpürgeliğe H10 menfez yuvası açılır. Karbon filtreli kullanım 
önerilmektedir.

HAVA ÇIKIŞ SETİ H10
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AKSESUAR VE YEDEK PARÇALAR İLE KURULUM ÇEŞİTLERİ

286x450 -> 1. Çekmece   
200x450 -> 2. & 3. Çekmece

195x450 -> 1. Çekmece
245x450 -> 2 & 3. Çekmece

343x450 -> 1. & 2. Çekmece

1 Çekmece 2 Çekmece 3 Çekmece 2 Çekmece + 1 Kaşık Çekmecesi

ÇEKMECE KULLANIM VERSİYONLARI

HAVA ÇIKIŞI VERSİYONLARI

ArkaÖn Yanlar
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Minimum tezgah boyutlarında Res. 2’de ki ölçüleri dikkate 
alınız.

Res. 1

Res. 2

Kuruluma Ait Tezgah Kesim Ölçüleri ve Silikon Kullanımı

Tezgah ölçüleri için belirtilen güvenlik mesafelerini dikkate 
alınız.

• Cihaz ile dolabın arka ve ön kısmında yer alan mesafe 
min. 50mm olmalıdır.

• Cihazın sağ ve sol tarafından min. 300mm mesafe 
bırakılmalıdır.

• Tezgah derinliği min. 600mm olmalıdır.

* Kullanılacak havalandırma kanallarına göre 100mm 
kullanımına da uygundur.

Tezgahınızı Res. 3’ de yer alan tezgah kesitine uygun 
olarak ayarlayınız.

Res. 3

• Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. 
Koruyucu ekipman kullanınız.

DİKKAT!

• Cihazın montaj yapılacağı mobilya, 90°C sıcaklığa dayanıklı 
olmalıdır.

• Cihazın montaj yapılacağı mobilyaya ait dayanıklılık, kesme 
işlemleri tamamlandıktan sonra da sağlanmış olmalıdır.

KURULUM VE MONTAJ

• Özellikle ince plakalarda taşıma kapasitesi ve dayanıklılık, uygun 
destek parçalarıyla sağlanmalıdır. Cihaz ağırlığını, ek yükleri 
dahil ederek göz önünde bulundurun. Kullanılan güçlendirme 
malzemesi, ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır. Cihazın ağırlığı koli 
üzerindeki etiket üzerinde yer almaktadır.

• Kesme işlemleri sonrasında talaşları temizleyin. Kesilen 
yüzeyleri ısıya dayanıklı ve su sızdırmayacak şekilde kapatın.

• Çalışma plakasına kesit yüzeyi açısı 90° olmalıdır.

x ≥50

900

600

140

Gömme kurulumda; Res. 4’ de yer alan tezgah kesimlerini 
dikkate alınız.

Res. 4

Tezgah üstü kurulumda; Res. 5’ de yer alan tezgah 
kesimlerini dikkate alınız.

Res. 5

Devirdaim havası tezgahınızın arka duvarından çıkacaktır. 
Tezgahınızın arka duvarında yer alan hava çıkış mesafesi 
min. 25 mm’ dir.

Res. 6

Tezgahınızın arka duvarını hazırlarken, arka duvarı 
belirtilen kesim ölçülerine uygun olarak kesiniz. Tezgah 
üstü kurulum için Res. 7, gömme kurulum için Res. 8’ de 
yer alan kesim ölçülerini dikkate alınız.

Res. 7

Res. 8
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Tezgahınızın arka duvarında hazırlamış olduğunuz 
kesim bölgesine 4 adet sunta vidası ile adaptörü takınız. 
Tezgahınızı belirtilen ölçülere uygun olarak hazırladıktan 
sonra kurulum adımlarına geçiniz.

Res. 9

1- Dekoratif kapak   /   2- Yağ Filtresi    /   3- Su haznesi

Montaj sırasında dekoratif kapak, yağ filtresi ve su 
haznesinin düşüp hasar görmemesi için ürün içerisinden 
çıkarınız.

Res. 10

Ürününüzü tezgaha yerleştirmeden önce sızdırmaz ve 
ısı yalıtkanı malzemelerin yapıştırılması için ürünü ters bir 
şekilde tezgah üzerine yerleştiriniz.

Ürünü tezgah üzerine yerleştirirken zarar görmemesine 
dikkat ediniz.

Res. 11

Paket içeriğinden çıkarmış olduğunuz ısı yalıtkanı 
malzemeyi bantından ayırarak ürününüze yapıştırınız.

Res. 12

1

2

3

1- Flexi boru

Flexi boruyu ok işaretindeki gibi takınız.

Res. 13

1

1- Sızdırmaz bant

Ürün ile flexi borunun birleşim noktasından hava çıkışını 
engellemek için birleşim kısmını sızdırmaz bant ile 
yapıştırınız.

Res. 14

1 - Ürün   /   2- Tezgah

Ürünü tezgah içerisine yerleştirmek için tezgah üzerinden 
kaldırıp düz konuma getiriniz. Ürünün önce arka kısmını 
tezgaha yerleştiriniz (A).
Ardından ürünün ön kısmını yerleştiriniz (B).

Res. 15

Ürünü tezgaha yerleştirdikten sonra flexi boruyu 
tezgahınızın arka duvarında yer alan adaptöre takınız.

Birleşim kısımlarını sızdırmaz bant ile bantlayınız.

Res. 16

1

1

2

A

B
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Montaj sonrası silikon kullanımı;

1- Isıya dayanıklı siyah silikon    /   2 - Sünger

Cihazınızın kurulumunu tamamladıktan sonra tezgahınızda 
kalan boşlukları ısıya dayanıklı silikon ile doldurunuz. Kalan 
boşlukları ısıya dayanıklı silikon ile doldurduktan sonra leke 
oluşturmaması için ocağınızın ve tezgahınızın yüzeyini 
nemli bir bezle siliniz.

Montaj sonrası silikon kullanımı;

1- Isıya dayanıklı siyah silikon    /   2 - Sünger

Cihazınızın kurulumunu tamamladıktan sonra tezgahınızda 
kalan boşlukları ısıya dayanıklı silikon ile doldurunuz. Kalan 
boşlukları ısıya dayanıklı silikon ile doldurduktan sonra leke 
oluşturmaması için ocağınızın ve tezgahınızın yüzeyini 
nemli bir bezle siliniz.

Res. 17: Gömme kurulum Res. 18: Tezgah üstü kurulum

1

2 2

1

KARBON FİLTRELİ
ALTERNATİF MONTAJ

Montaj kurulumuna başlamadan önce tezgahınızı 
hazırlamak için kurulum ölçülerini dikkate alınız.

Res. 19
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DİKKAT!
Kuruluma başlamadan önce tezgah 
ölçülerinizi kontrol ediniz!

Su haznesinin çıkarılabilmesi için, 450 mm boşluk 
gereklidir.

Res. 20

A

257
125

300
B

52

99

Tezgahınızı kesim ölçülerine uygun olarak hazırlayınız.

Res. 21

300

A
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99

257
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1- Sızdrımaz bant

Ürün ile dirsek borunun birleşim noktasından hava 
çıkışını engellemek için birleşim kısmını sızdırmaz bant ile 
yapıştırınız.

Res. 23

1

Tezgahızı uygun ölçülerde hazırladıktan sonra, Res. 10 /
Res. 11 / Res. 12’ den sonraki montaj adımlarının ardından 
Res. 22’de yer alan montaj adımına geçiniz.

1- Dirsek boru (kısa)

Dirsek boruyu ok işaretindeki gibi takınız.

Res. 22

1
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1- Dirsek boru   /   2- Dikdörtgen boru

Dikdörtgen boruyu dirsek boruya ok işaretindeki gibi 
takınız.

Res. 25

2

1

1- Dirsek boru   /   2- Dikdörtgen boru

Dirsek boruyu tezgahınızın süpürgelik kısmından geçiriniz.

Res. 26

1

2

1- Dirsek boru   /   2- Dikdörtgen boru

Dirsek boruyu tezgahınızın içinden geçirdikten sonra ok 
işaretindeki gibi dikdörtgen boruya takınız.

İki borunun birleşim kısımını sızdırmaz bant ile bantlayınız.

Res. 27

1

2

1- Ürün   /   2- Tezgah

Ürünü tezgah içerisine yerleştirmek için tezgah üzerinden 
kaldırıp düz konuma getiriniz.

Ürünün önce arka kısmını tezgaha yerleştiriniz (A).
Ardından ürünün ön kısmını yerleştiriniz (B).

Res. 24

1

2

A B

Ürününüzün Res. 28’ de belirtilen bölümünü aksesuar ve 
yedek parçalar kısmından temin edeceğiniz malzemeler 
ile tamamlayabilirsiniz.

İki borunun birleşim kısımını sızdırmaz bant ile bantlayınız.

Res. 28

Montaj sonrası silikon kullanımı;

1- Isıya dayanıklı siyah silikon   /   2- Sünger

Cihazınızın kurulumunu tamamladıktan sonra tezgahınızda 
kalan boşlukları ısıya dayanıklı silikon ile doldurunuz.

Res. 29 Gömme kurulum

1

2

Montaj sonrası silikon kullanımı;

1- Isıya dayanıklı siyah silikon   /   2- Sünger

Cihazınızın kurulumunu tamamladıktan sonra tezgahınızda 
kalan boşlukları ısıya dayanıklı silikon ile doldurunuz.

Res. 30 Tezgah üstü kurulum

2

1

1- Koruyucu Folyo

Montajınızı tamamladığınızda ürün üzerinde yer alan 
koruyucu folyoyu çıkarınız.

Res. 31

1
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AKSESUAR VE
YEDEK PARÇALAR

OCAK CAM ÇITASI (INOX)

YM972.1000.52

522x12

OCAK CAM ÇITASI (SİYAH)

YM115.7000.402

522x12

ÇERÇEVE

YT207.1001.92

255x125

EKSTRA AKSESUARLAREKSTRA AKSESUARLAR

HAVA ÇIKIŞ SETİ FULL H10

YT207.1001.82

H10 setindeki aksesuarlar ekstra olarak teklide 
tedarik edilebilir.

500x222x89227x174x94-10

F-RBV 150 Dirsek 90° 
(4043078)

F-VRO 500 150 Düz 
Boru (4040075)

YT207.1001.13 YT207.1001.14

227x174x94 3000x222x89

F-RBV 150 Dirsek 
(4043004)

F-NFRS Flex Boru 
(4043020)

YT207.1001.33 YT207.1001.84

317x98 10.000X50

7000 Menfez Kapağı 
H10

N-KLEB PVC
Yapışkan Bant

YM116.7000.01 YT207.1001.11

50x222x89

PLUG & PLAY KİTİ

YT207.1001.91

222x89

YAĞ FİLTRESİ

YT142.7000.01 (INOX)
YT142.7000.02 (SİYAH)
YT142.7000.03 (TURUNCU)

KARBON FİLTRE

YT540.7000.02

ÜRÜN İÇİ AKSESUARLAR

40



Uzaktan
Kumanda

Aplikasyon ile
Kontrol

Hob To Hood Asansör
Mekanizması

Ocak Mesafesi
(Elektrikli)

Ocak Mesafesi
(Gazlı)

Tam Yüzey
Aydınlatma

Devir Sayısı Ayarlanabilen RGB
Led Aydınlatma

Ayarlanabilen Beyaz
Led Aydınlatma

Filtre Ömür 
Göstergeleri

Karbon Filtre

Kolay Montaj Net Ağırlık

3+1
Kademe

LIGHTLINE
4390

4342



K-AC600
MOTOR

TEKNOLOJİSİ

Y Ü K S E K  E N E R J İ
V E R İ M L İ  M O T O R

Ç E V R E  D O S T U
T E K N O L O J İ

4544



TAVANA YANSIYAN 
ÇARPICI RENKLER

MOBİL UYGULAMA İLE 
KULLANIM KOLAYLIĞI
Mobil uygulama hava akış hızı, aydınlatma, 
yukarı ve aşağı hareketleri gibi davlumbazın 
ana işlevlerini kontrol edebilir. Fonksiyonel 
aydınlatmanın tonunu ayarlamak ve ortam 
aydınlatmasının rengini değiştirmek için de 

uygulamayı kullanmak mümkündür.

GÖZ ALICI ZARİF TASARIM

Cam ve ince alüminyum çerçeve, ışıkla 
birleşerek şık bir aydınlatma sunar. Aynı 
zamanda pürüzsüz mat kaplamasıyla ışığı 

mükemmel bir şekilde yansıtır.

L I G H T L I N E

4746



GÜN IŞIĞINDAN BİR RENK SEÇİN, 
MUTFAĞINIZA YANSISIN.

İNOVATİF ORTAM AYDINLATMASI
Tüm kenarları çerçeveleyen aydınlatma, bu üründe kullanılan ileri 
teknolojinin bir yansımasıdır. Ayarlanabilir ışık yoğunluğu, renk tonları 
ve sıcaklık ile istediğiniz aydınlatma modunu seçebilirsiniz. Tavana 
yansıyan renklerle de mutfaktaki ambiyansı değiştirmek mümkün. 

Kullanılmadığı zaman tavan armatürüne dönüşür.

4948



Hob2Hood
Davlumbaz ve ocak bağlantısı 

sağlayan akıllı sistem

Asansör Mekanizması
Mobil uygulama ile 1,10 m’ye kadar 

ayarlanabilir yükseklik

5150
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Mutfağınız ın havasını  değişt ir in!Mutfağınız ın havasını  değişt ir in!
Bu ürün, yüksek performansı ve özel olarak tasarlanmış aydınlatma fonksiyonuyla mutfağınızın ambiyansını değiştirecek. Silverline+ akıllı 
teknolojiyle entegre olan Lightline, aydınlatmayı kolayca kontrol etmenizi sağlar.

LIGHTLINE 4390 ABAJUR DAVLUMBAZLAR

Teknik Data
Kategori Abajur Davlumbaz

Ebat 120 cm

Versiyon Karbon Filtreli

Renk Siyah

Performans Data
Max Performans 600 m³/h

Max Ses Seviyesi 58 dB(A)

Toplam Güç 247 W

Filtre Alüminyum Kaset Filtre + Aktif Karbon Filtre

Kontrol 3 Kademe + 1 Turbo (Kumanda + Aplikasyon)

Aydınlatma 87W Şerit LED (RGB & TW)

Baca Çıkışı /

1200

500

23
0

1135.5

435.5

m
ax

.1
10

0

187.5 187.5

1088.5

325

325

211

20

3+1
Kademe 69

Bu ürünün 3D modeline
web sitemizden ulaşabilirsiniz
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Tavan Montaj Plakasından Oluşan 
Tavan Konsolu ve Dekoratif Kapak1

Askı Halatları

220 V Besleme Kablosu

2

3

Cihaz Ana Gövdesi4

Yandan Emiş Camı /
Dekoratif Ocak Aydınlatması

Dekoratif Yan Aydınlatmalar 
(Cihazın her köşesinde yer 
almaktadır)

5

6

Dekoratif Alt Aydınlatmalar (Cihazın 
alt her köşesinde yer almaktadır)7

Aplikasyon ile Kullanım (Adroid ve 
Ios için tasarlanmış arayüz)

Uzaktan Kumanda ile Kullanım

8

9

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

2

3

1

4

5

6

7

8

9
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MONTAJ İŞLEMİNDEN ÖNCE DİKKATE ALIN:
ELEKTRİK BAĞLANTISI:

Rahatsız edici kabloların gözükmemesi için, elektrik bağlantısını
montajdan önce planlamalısınız.

UYARI!

Kurallara aykırı kurulum yüzünden hayati tehlike!

• Gerekli bir ek prizin kurallara aykırı bağlantısı yüzünden elektrik 
çarpma riski bulunur.

• Ek bir priz gerekmesi halinde bir elektrik teknisyenine 
başvurun.

• Davlumbazı, şebeke fişine montaj sonrasında da erişebilecek 
şekilde monte etmelisiniz.

• Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu 
ekipman kullanınız.

KURULUM VE MONTAJ

DİKKAT!

• Hatalı kullanım nedeniyle maddi hasar tehlikesi! Cihazı asmak 
boyutu ve ağırlığı nedeniyle çok fazla fiziksel çaba gerektirir. 
Cihaz düşerse, cihaz, mutfak mobilyaları ve diğer nesneler 
zarar görebilir.

• Cihazın montaj yapılacağı yüzey, 90°C sıcaklığa dayanıklı 
olmalıdır.

• Cihazın montaj yapılacağı yüzeye ait dayanıklılık, kesme / 
delme işlemleri tamamlandıktan sonra da sağlanmış olmalıdır. 

• Özellikle ince plakalarda taşıma kapasitesi ve dayanıklılık, uygun 
destek parçalarıyla sağlanmalıdır. Cihaz ağırlığını, ek yükleri 
dahil ederek göz önünde bulundurun. Kullanılan güçlendirme 
malzemesi, ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır. Cihazın ağırlığı koli 
üzerindeki etiket üzerinde yer almaktadır.

Tavan askı sacı ocağı ortalayacak şekilde yerleştirilmelidir. 
Montaj şablonunu yüzeye yapıştırdığınızda ocağı 
ortaladığından emin olunuz (1).
Cihaz en alt konumda iken tavan ile davlumbaz arasındaki 
mesafe 1100mm’dir (2).

Res. 1

Montaj aksesuarları içerisinde yer alan montaj şablonunu 
davlumbazın montaj yapılacağı yüzeye yapıştırın. 
Davlumbaza ait tüm parçaları ambalajından çıkarın.

Res. 2

1

2
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A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L = Ø10

Montaj şablonu üzerinde işaretlenmiş noktaları cihazın 
montaj yapılacağı delikleri (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L) 
Ø10mm uç ile deliniz. Delik derinliği en az 60 mm olmalıdır.

A

C

D

L

G

B

I

H

F
K

E

J

Ø10

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L = Ø10 60

Res. 3

Montaj şablonunu yüzeyden sökün. Delmiş olduğunuz 
deliklere Ø10mm dubelleri çakın.

Elektrik bağlantısı için şebeke kablosu ucunu 
uygun alana getirin. Şebeke kablosunda elektrik 
akımı olmamalıdır.
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L

G

B
I

H

F
K

E

J

Res. 4

Montaj aksesuarları içerisinde 12 x 5,5 x 60mm askı vidası 
ve 12 x Pul bulunmaktadır. Pulları askı vidasına geçirin.

Res. 5

Cihazı bir platform üzerine yerleştiriniz ve yukarı kaldırınız 
(1). Tavan askı sacını yukarı kaldırınız (2).

Res. 6

1

2
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1- Ø10mm Plastik dubel / 2- Tavan Askı Sacı
3- M10 Pul / 4- 5,5 x 60 Askı Vidası

12 x 5,5 x 60 askı vidası ile daha önceden tavana çakmış 
olduğunuz Ø10mm plastik dubellere tavan askı parçasını 
vidalayınız. Montaj asansörünü yavaşça aşağı indiriniz ve 
cihazın altından çıkararak cihazın emniyetli bir şekilde asılı 
durduğundan emin olunuz.

Res. 7

1- Şebeke kablosu bağlantı klemensi

Şebeke kablosunu klemense bağlayınız.

TEHLİKE!
Klemens bağlantısını yapmadan önce şebeke kablosunda elektrik 
olmadığından emin olunuz. Ürün iç etiketinde yer alan voltaj 
değerlerine uyunuz.

Res. 8

Dekoratif kapağı yukarı doğru ok yönünde itiniz. Kilit 
somunlarını el ile sıkınız.

Res. 9

1

1

1

1

1- Askı Teli Ayar Mekanizması

Seviye farkını ayarlayabilmek için askı teli ayar 
mekanizmasını uygun anahtar yardımı ile sağa yada sola 
çevirerek ayarlayınız.

Res. 10DİKKAT!
Cihaz üst konumda iken dekoratif kapak ile cihaz 
üst yüzeyi (Switch haricinde) temas etmemelidir. 
Böyle bir durumda seviye farkını tespit ediniz ve 
cihazı tekrar aşağı konuma alarak dekoratif kapağı 
takma işleminin tersini uygulayarak sökünüz.

UYARI!
Kurallara aykırı kurulum yüzünden hayati tehlike!
Gerekli bir ek prizin veya şebeke hattının kurallara 
aykırı bağlantısı yüzünden elektrik çarpma riski 
bulunur. Ek bir priz gerekmesi halinde bir elektrik 
teknisyenine başvurun.

2

1

3

4

1

AKSESUAR VE
YEDEK PARÇALAR

KARBON FİLTRE

YM974.4390.02

UZAKTAN KUMANDA



Uzaktan
Kumanda

Aplikasyon ile
Kontrol

Enerji Sınıfı

Karbon Filtre

Kolay Montaj Net Ağırlık

Ayarlanabilen RGB
Led Aydınlatma

Ayarlanabilen Beyaz
Led Aydınlatma

SIDELIGHTED
4265

6160



HEM AKILLI HEM ÇOK RENKLİ!
Silverline+ teknolojisiyle entegre çalışan Sidelighted ile 360° yüzey 
aydınlatması ve renk değişimleri sayesinde hiç yaşamadığınız bir 

deneyime hazır olun.

Yenilikçi aydınlatma seçenekleri, RGB ve Tunable White, app 
üzerinden rahatça kontrol edilebilir. RGB renklerinin yansımaları 
ile mutfaklarınızı keyifli hale getirirken; dilerseniz Tunable White 
ile günün tüm renk tonlarını mutfağınıza yansıtabilirsiniz. 
Favori renk ve ışık kombinasyonlarını seçip, app üzerinden 
kaydederek ortamın havasını modunuza göre değiştirebilmeniz 

de mümkündür.

6362
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Sidelighted, kıvrımlı kenarları ile şık bir görünüm sunarken, dekoratif duruşuyla mutfağınızla bütünleşir. Dört taraflı hava çıkışı, yüksek emiş 
performansı sağlar. Paslanmaz çelik gövdenin LED aydınlatma ile bütünleştiği Sidelighted, ada tipi mutfaklar için ideal bir seçenektir. 
Mutfaklarda sadelik ve fonksiyonelliği bir arada görmek isteyenlerin Sidelighted ile mutlaka tanışması gerekir.

SIDELIGHTED 4265 TAVAN DAVLUMBAZLAR

Teknik Data
Kategori Tavan Davlumbaz

Ebat 120cm

Versiyon Dışa atım / Karbon Filtreli

Renk Siyah - Beyaz

Performans Data
Max Performans 602 (m³/h)

Max Ses Seviyesi 72 dB(A)

Toplam Güç 137W

Filtre Paslanmaz Çelik Kaset Filtre + Aktif Karbon Filtre

Kontrol 4 Kademe (Kumanda + Aplikasyon)

Aydınlatma 1x35W Şerit LED (RGB & TW)

Baca Çıkışı /

* Ürün Silverline+ uygulaması ile kontrol edilebilmektedir.

Renk

Siyah Beyaz

699 1204

15
0

705
510

510

320

97,5

95180
206

Ø80

66
21

2,
5

Bu ürünün 3D modeline
web sitemizden ulaşabilirsiniz
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Motor Kabini1

Alt Gövde2

Yandan Emiş Camı3

4

5

Aplikasyon ile Kullanım (Adroid ve 
Ios için tasarlanmış arayüz)

Uzaktan Kumanda 
ile Kullanım

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

1

3

2

4

5
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1- Ø10mm Plastik Dubel  /  2- 5,5 x 60 Askı Vidası  /  3- Priz

Delmiş olduğunuz montaj deliklerine Ø10mm plastik 
dubelleri çakınız.

A,B,E,F noktalarında ki dubellere 5,5 x 60 askı vidalarını 
takınız.

Priz montajını montaj şablonuna uygun şekilde yapınız.

Vida başı ile montaj yüzeyi arasında 5mm boşluk bırakınız.

Res. 2Res. 1

Davlumbaz ölçüleri:

Davlumbaz ölçülerini dikkate alın.

Davlumbaza ait tüm parçaları ambalajından çıkarın.

Montaj şablonunu davlumbazın montaj yapılacağı yüzeye
yapıştırın ve A,B,C,D,E,F noktalarını Ø10mm matkap ile 
delin.

E
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1
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Ø80
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70 510±2 70

80
80

16
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2
16

0±
2

C D

A,B,C,D,E,F = Ø10 Montaj Şablonu Ölçeği 1:1 
ÖN

A

1- Motor Kabini  /  2- Motor Kabini Kapağı

Motor kabini kapağını 6 adet vida ile motor kutusuna 
takınız.

Res. 5

1- Elektronik Devre Kutusu

Elektronik devre kutusunu 6 adet vida ile motor kutusuna
takınız.

Res. 6

Motor kabinini ambalajından çıkarınız.

Daha önceden A,B,E,F noktalarına takmış olduğunuz 
vidalara motor kabinini takınız. (1 - ok yönünde itiniz)

Motor kabininin askı deliğine takıldığına emin olunuz. (2)

Res. 3

A,B ve E,F noktalarındaki vidaları sıkıştırınız.

C ve D noktalarından 5,5 x 60 vidalar ile motor kutusunu 
sabitleyiniz.

Res. 4

A
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E B
D
F

A

BF
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C

D

1 2

1
2

1

• Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu 
ekipman kullanınız.

DİKKAT!

• Cihazın montaj yapılacağı yüzey, 90°C sıcaklığa dayanıklı 
olmalıdır.

• Cihazın montaj yapılacağı yüzeye ait dayanıklılık, kesme / 
delme işlemleri tamamlandıktan sonra da sağlanmış olmalıdır.

KURULUM VE MONTAJ

• Özellikle ince plakalarda taşıma kapasitesi ve dayanıklılık, 
uygun destek parçalarıyla sağlanmalıdır. Cihaz ağırlığını, 
ek yükleri dahil ederek göz önünde bulundurun. Kullanılan 
güçlendirme malzemesi, ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır. 
Cihazın ağırlığı koli üzerindeki etiket üzerinde yer almaktadır.

• Kesme / delme işlemleri sonrasında talaşları temizleyin. 
Kesilen yüzeyleri ısıya dayanıklı ve su sızdırmayacak şekilde 
kapatın.
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Motor kabini üzerinde alt panel montajını yapabilmek için
A,B,C,D noktalarında 4 adet vida bulunmaktadır. Bu 4 adet 
vidaya alt panel grubunu takınız. A,B,C,D noktalarındaki 
vidaları tamamen sıkıştırınız.

Res. 9

Alt panel gurubunu motor kabinine 2 adet vida ile 
tamamen sabitleyiniz. Ürün kablo grupları birbiri ile 
eşleşecek şekilde kodlanmıştır. Soket bağlantılarını 
eşleştirerek yapınız.

Res. 10

Yandan emiş camını açınız (1)
Metal yağ filtresinin kilidini açınız (2) ve metal yağ filtresini 
yukarıya doğru çekerek dışarı alınız (3).

Res. 7

1- Piston

Piston kolunu ok yönünde çevirerek açınız.

Res. 8

1

1

3

2

Yandan emiş camı piston bağlantısını yapınız. Bu işlem için
pistonu ok yönünde çeviriniz.

Res. 13

1- Uzun Kenar Motor Kutusu Kapağı
2- Kısa Kenar Motor Kutusu Kapağı
3- Motor Kutusu

Motor kutusu uzun kenar ve kısa kenar kapaklarını takınız.

Res. 14

1- Devre Kutusu Kapak Sacı
2- Devre Kutusu Kapak Sacı Bağlantı Vidası

Devre kutusu kapak montajını A,B,C noktalarından yapınız.

Res. 11

Motor kabini altında yer alan ana şarteli 1 konumuna 
getiriniz. Alüminyum Metal filtreleri takınız.

Res. 12

2

1

12

3



AKSESUAR VE
YEDEK PARÇALAR

KARBON FİLTRE SİYAH

YM974.4262.01

KARBON FİLTRE BEYAZ

YM974.4262.02

UZAKTAN KUMANDA

7372



Kolay Montaj Net Ağırlık

Uzaktan
Kumanda

Mikro LED
Aydınlatma

Enerji Sınıfı

NIGHT
4260

7574



4 farklı kademesi olan Night 
davlumbaz Uzaktan Kumanda 
ile kolaylıkla kontrol edilebilir.

A enerji sınıfı harici motor ünitesi ile
sessizce çalışarak mutfağın keyfini
çıkarmaya olanak tanır

7776
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Minimalist ve modern mutfaklar için fonksiyonel çözümler sunan Silverline Night davlumbaz, güçlü çekiş gücünün yanı sıra 
sahip olduğu yıldız şeklindeki Mikro Led Işıklar sayesinde mutfağınızın ambiyansını da değiştirir.

NIGHT 4260 TAVAN DAVLUMBAZLAR

Teknik Data
Kategori Tavan Davlumbaz

Ebat 120cm

Versiyon Harici Motorlu

Renk Siyah

Performans Data
Max Performans 758 (m³/h)

Max Ses Seviyesi 62 dB(A)

Toplam Güç /

Filtre Alüminyum Kaset Filtre

Kontrol 3 Kademe + 1 Turbo (Kumanda)

Aydınlatma 26 x Mikro LED

Baca Çıkışı /

* Harici motor ünitesi ( 1250.6.110.01 ) ürün ile birlikte ücretsiz olarak gönderilmektedir.

1230

530

1189

486

11
5

Bu ürünün 3D modeline
web sitemizden ulaşabilirsiniz

78



80

Motor Kabini1

Alt Gövde2

Yıldız Aydınlatma3

4

5

Yandan Emiş Camı

Uzaktan Kumanda 
ile Kullanım

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

1

3

2

5

4
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• Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu 
ekipman kullanınız.

DİKKAT!

• Cihazın montaj yapılacağı yüzey, 90°C sıcaklığa dayanıklı 
olmalıdır.

• Cihazın montaj yapılacağı yüzeye ait dayanıklılık, kesme / 
delme işlemleri tamamlandıktan sonra da sağlanmış olmalıdır.

• Özellikle ince plakalarda taşıma kapasitesi ve dayanıklılık, uygun 
destek parçalarıyla sağlanmalıdır. Cihaz ağırlığını, ek yükleri 
dahil ederek göz önünde bulundurun. Kullanılan güçlendirme 
malzemesi, ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır. Cihazın ağırlığı koli 
üzerindeki etiket üzerinde yer almaktadır.

• Kesme / delme işlemleri sonrasında talaşları temizleyin. 
Kesilen yüzeyleri ısıya dayanıklı ve su sızdırmayacak şekilde 
kapatın.

• Çalışma plakasına kesit yüzeyi açısı 90° olmalıdır.

KURULUM VE MONTAJ

Montaj İçin Gerekli aletler ve yardımcı gereçler

Montaja başlamadan önce, aşağıdaki aletleri ve yardımcı 
gereçleri hazırlayın:

1 - Sağlam merdiven
2 - Matkap ve matkap uçları Ø 10 ve 6 mm
3 - Yıldız tornavida
4 - Su terazisi
5 - Kurşunkalem
6 - Şerit metre, katlanır metre
7 - 2 kişi
8 - Ahşap kesici

• Cihazın tüm parçalarını ambalajından çıkarınız.

• Cihazın montajına başlamadan önce bu katalogta anlatılan 
montaj yöntemlerinden uygun olanı seçiniz ve montaj planını 
oluşturunuz.

Cihaz montaj yapıldığında ocak yüzey ile cihazın alt yüzey 
arasındaki mesafe max 230cm min 120cm olmalıdır.
120cm yi aşan mesafelerde tavan davlumbazı artık genel  
bir mekan havalandırma cihazı olarak işlem görür. Hava 
performansı, birlikte kullanılan emme motoruna göre 
değişir.

Res. 11260 Harici Motor Ünitesi
ile Montaj

Res. 2

Harici Motor Ünitesi Tanımı

1- Askı Sacları
2- Hava Çıkış Bacası
3- Devre Kutusu
4- Besleme Ara Kablosu
5- Gövde
6- Hava Giriş Bacası

Res. 5

1

1 3

4

5

6

2

Ø8mm Çelik Dubel
M10 Pul

M8 Somun

M8 Somun

M8 Somun

M8 Vida

1

3

5

6

7

2

4

Ürünü 2 kişi yardımı ile kaldırarak 4 numaralı vidalı millere 
geçiriniz ve 7 numaralı M8 somun ile vidalayınız.

Res. 4

Cihazın içerisinde ki montaj şablonunu, cihazın montajının 
yapılacağı yüzeye yapıştırınız. A,B,C,D noktalarını Ø8mm 
matkap ile deliniz.

1- A,B,C,D noktalarına 1 numaralı 8mm çelik dubelleri çakınız. 
2- 4 numaralı vidalı mile sırasıyla 3 numaralı M8 civata ve 2 
numaralı M10 pulları takınız.
3-  Vidalı mili 1 numaralı çelik dubele vidalayınız.

Res. 3

1205
495

490

114

1200

897 253 Ø8mm
Çelik Dubel

A

C

D
B

M10 Pul

M8 Somun

M8 Somun

M8 Vidalı Mil

NOT
Bu montaj planlaması sadece betonarme 
tavanlı yapılar için uygundur.

Max 230cm
Min 120cm

Ürünün montaj yapılacağı alanı hazırlarken çizimde yer 
alan ölçülerde hazırlayınız.
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Res. 6

* Cihazın alt yüzeyi ile tavan arasında ki mesafe min 
310mm/max 360mm aralığında montaj yapılabilir.
* Cihaz ile tavan arasında ki mesafe 360mm den daha 
fazla olması gereken durumlarda istenilen uzunlukta M8 
vidalı mil kullanılarak istenilen mesafeye montajı yapılabilir.
* Harici motor ünitesi bağlantı kablosu 8mt uzunluğundadır. 
Cihaz ile harici motor ünitesi arası mesafe duvar kalınlığına 
göre değişkenlik gösterebilecek olup max 8mt olacak 
şekilde montaj planlaması yapılmalıdır.

Res. 9

A

B

C

D

Ürünü A,B noktalarına takmış olduğunuz vidalara asınız ve 
C,D noktalarından 5,5x60 vidalar ile sabitleyiniz.

Res. 8

Res. 7

200
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350.5
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200

Harici Motor Ünitesi Montaj Ölçüleri

A,B,C,D Noktaları askı vidalarını belirtmektedir.

Harici Motor Ünitesi Montajı

Cihaz ile davlumbaz arası maksimum 8 mt olmalıdır.
Ürünün cihazın montaj yapılacağı yüzeye A,B,C,D noktalarını 
Ø10mm matkap ile deliniz. A ve B noktalarına 5,5x60 askı 
vidalarını takınız.

Cihazın iki kısa kenarı, bir uzun kenarı ve üst yüzeyinde 
hava emiş kanalı bulunmaktadır. Oluşturacağınız montaj 
planına göre bu hava emiş kanallarını kullanabilirsiniz. 
Bu oluşum 360° hava emiş kanal montajı yapabilme 
kabiliyeti sağlamaktadır. Bu sayade yapıya en uygun 
montaj planını oluşturmaya imkan sağlamaktadır.

Res. 10

Max 8000

Cihaz aksesuar listesindeki borular, dirsekler ve adaptörler 
kullanılarak farklı kombinasyonlarda montaj yapılabilir. 
Yukarıda örnek göstermek amacı ile çizim verilmiştir.

Res.11

4260.2.110.01

YT974.1000.17

1260.6.110.01

NOT
Cihaz montajına başlamadan önce montaj planı 
oluşturulmalıdır. Montaj planı oluşturulurken 
montajda kullanılacak aksesuarlar önceden 
planlanmalı ve sipariş edilmelidir. 

1270 Harici Motor Ünitesi
ile Montaj

Cihaz montaj yapıldığında ocak yüzeyi ile cihazın alt yüzeyi 
arasındaki mesafe max 230cm min 120cm olmalıdır.
120cm yi aşan mesafelerde tavan davlumbazı artık genel 
bir mekan havalandırma cihazı olarak işlem görür. Hava 
performansı, birlikte kullanılan emme motoruna göre 
değişir.

Res. 12

Max 230cm
Min 120cmMax 8000

M
in
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60
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Ürünün montaj yapılacağı alanı hazırlarken çizimde yer 
alan ölçülerde hazırlayınız.

Res. 13

1205
495

Ürünü 2 kişi yardımı ile kaldırarak 4 numaralı vidalı millere 
geçiriniz ve 7 numaralı M8 somun ile vidalayınız.

Res. 15

Ø8mm Çelik Dubel
M10 Pul

M8 Somun

M8 Somun

M8 Somun

M8 Vida

1

3

5

6

7

2

4

Harici Motor Ünitesi Tanımı

1- Gövde
2- Hava Giriş Bacası
3- Hava Çıkış Bacası

Res. 16

1

2

3

Harici Motor Ünitesi Montaj Ölçüleri

A,B,C,D Noktaları askı vidalarını belirtmektedir.

Res. 17

368

34
6 15

6

184

184 184

A B

C D 390
406

Harici montaj ünitesinin montaj yapılacağı duvara, 
davlumbazdan gelen hava tahliye borusunu takabilmek 
için Ø150mm delik açınız. Ürünün montaj yapılacağı duvara 
dışarıdan A,B,C,D noktalarını Ø10mm matkap ile deliniz. 
Delmiş olduğunuz bu deliklere Ø10mm plastik dubeller  
takınız. A ve B noktasına 5,5x60 askı vidalarını takınız. Askı 
vidası başı ile duvar arasında 10mm boşluk bırakınız.

Res. 19

A B

C
D

Harici Motor Ünitesi Montajı

Harici motor ünitesinin dışında koruyucu kapak 
bulunmaktadır. Koruyucu kapağı 4 adet vidayı sökerek 
çıkarınız.

Res. 18

A

* Cihazın alt yüzeyi ile tavan arasında ki mesafe min 
310mm/max 360mm aralığında montaj yapılabilir.
* Cihaz ile tavan arasında ki mesafe 360mm den daha 
fazla olması gereken durumlarda istenilen uzunlukta M8 
vidalı mil kullanılarak istenilen mesafeye montajı yapılabilir.
* Harici motor ünitesi bağlantı kablosu 8mt uzunluğundadır. 
Cihaz ile harici motor ünitesi arası mesafe duvar kalınlığına 
göre değişkenlik gösterebilecek olup max 8mt olacak 
şekilde montaj planlaması yapılmalıdır.

Res. 20

Max 8000

M
in

 3
10

 M
ax

 3
60

Cihazın içerisinde ki montaj şablonunu, cihazın montajının 
yapılacağı yüzeye yapıştırınız. A,B,C,D noktalarını Ø8mm 
matkap ile deliniz.

1- A,B,C,D noktalarına 1 numaralı 8mm çelik dubelleri çakınız. 
2- 4 numaralı vidalı mile sırasıyla 3 numaralı M8 civata ve 2 
numaralı M10 pulları takınız.
3-  Vidalı mili 1 numaralı çelik dubele vidalayınız.

Res. 14NOT
Bu montaj planlaması sadece betonarme 
tavanlı yapılar için uygundur.

490

114

1200

897 253 Ø8mm
Çelik Dubel

A

C

D
B

M10 Pul

M8 Somun

M8 Somun

M8 Vidalı Mil
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AKSESUAR VE
YEDEK PARÇALAR

HARİCİ EMİŞ ÜNİTELERİ

DIŞ ÜNİTE

1270.6.110.01

INOX
AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
1100 m³/h
Hava Emiş Çapı 150mm

1260.6.110.01

METALİK
AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
1000 m³/h
Hava Emiş Çapı 150mm

İÇ ÜNİTE

AKSESUARLAR

EKSTRA AKSESUARLAR

Ø152mm A.FLX BORU
1,5 - 10mt

YT974.1000.17

UZAKTAN KUMANDA4260 VİDALI
MONTAJ KİTİ

YM972.4260.01

Cihazın iki kısa kenarı, bir uzun kenarı ve üst yüzeyinde 
hava emiş kanalı bulunmaktadır. Oluşturacağınız montaj 
planına göre bu hava emiş kanallarını kullanabilirsiniz. 
Bu oluşum 360° hava emiş kanal montajı yapabilme 
kabiliyeti sağlamaktadır. Bu sayade yapıya en uygun 
montaj planını oluşturmaya imkan sağlamaktadır.

Res. 22

Max 8000

Cihaz aksesuar listesinde ki borular, dirsekler ve adaptörler 
kullanılarak farklı kombinasyonlarda montaj yapılabilir. 
Yukarıda örnek göstermek amacı ile çizim verilmiştir.

Res.23 NOT
Cihaz montajına başlamadan önce montaj planı 
oluşturulmalıdır. Montaj planı oluşturulurken 
montajda kullanılacak aksesuarlar önceden 
planlanmalı ve sipariş edilmelidir. 

4260.2.110.01

YT974.1000.17
1270.6.110.01

Harici motor ünitesini A ve B noktalarından duvara asınız. C 
ve D noktalarından daha önce duvara çakmış olduğunuz
dubellere vidalayınız ve tüm askı vidalarını sıkınız.
Daha önce sökmüş olduğunuz koruyucu kapağı takınız.

Res. 21

A
B

C D



ARMONIA
3410

Kolay MontajKarbon Filtre

Uzaktan
Kumanda

Led AydınlatmaEnerji Sınıfı

90cm 60cm

9190



Ocak arkasında veya yanında 
konumlandırılan Armonia, 
davlumbaz kullanımına farklı 
bir alternatif getiriyor

Armonia, istenildiğinde tek tuşla tezgah 
içine gömülüyor ve kapalı konumda iken 

tezgah üzerinde sadece zarif kontrol 
paneli gözüküyor

9392
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Armonia davlumbaz, bulundurduğu 15 dakikalık yoğun güç kullanım fonksiyonu tercih edildiğinde özellikle ağır koku veren 
yemeklerin verdiği etkiyi mutfaktan anında siliyor.

ARMONIA 3410 TEZGAHTAN ÇEKİŞLİ DAVLUMBAZLAR

Teknik Data
Kategori Tezgahtan Çekişli Davlumbaz

Ebat 60 - 90cm

Versiyon Bacalı / Karbon Filtreli

Renk Siyah

Performans Data
Max Performans 605 m³/h (60) - 712 m³/h (90)

Max Ses Seviyesi 68 dB(A) (60) - 67 dB(A) (90)

Toplam Güç 279W (60) - 281W (90)

Filtre Paslanmaz Çelik Kaset Filtre + Aktif Karbon Filtre

Kontrol
3 Kademe + 1 Turbo
(Dokunmatik + Kumanda)

Aydınlatma 2x1,1W (60) - 3x1,1W Power LED (90)

Baca Çıkışı 150mm

* 90 cm Enerji Sınıfı A / 60 cm Enerji Sınıfı B
480 - 780

91

73
5

508 - 808
118,5

35
0

479 - 779

90

25
0

32
0

320

65

500, 800, 1100
100

450

98
M

in
.7

60 A,B,C,D,E
Ø5

Ø5
A

B
C

D
E

240
175

482
215

240

349

Bu ürünün 3D modeline
web sitemizden ulaşabilirsiniz

94
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Elektronik Devre Kutusu3

6 Motor Kutusu

Cam / Kontrol Paneli1

2x Kısa Montaj Ayağı2

Anahtar Ara Kablo Bağlantı Soketi4

5

7

8

9

10

Gövde

2x Uzun Montaj Ayağı

Motor Kutusu Ana Bağlantı Soketi

Gövde Ana Bağlantı Soketi

Uzaktan Kumanda ile Kullanım

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

4
9

7
8

310

6

1

2

5

97
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1- 6x3,5x9,5 Vida  /  2- 2 x Kısa Montaj Ayakları
3- Gövde

Montaj aksesuarları içerisinde yer alan 2 kısa montaj ayağı 
ile gövdeyi üst kısmından mutfak tezgahına montajlayınız.

Res. 5

1

2

3

Karbon filtreyi mutfak tezgahı altına uygun şekilde 
yerleştiriniz.

Res. 8

1- Gövde  /  2- 3,5x9,5 Vida  /  3- Motor Bloğu

Paket içerisinde yer alan motor bloğunu ürün gövdesine 
montajını yapınız.

Res. 7

1- Elektronik Devre Kutusu  /  2- Elektronik Devre Kutusu  
Bağlantı Vidası  /   3- Civata Pulu

Davlumbaz devre kutusunu dolap içerisinde uygun 
konuma yerleştiriniz. 4 adet 3,9x22 vidaya pulları takınız 
ve dolap içerisine montajını yapınız.

Res. 6

3

2

1

1

2

3

• Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu 
ekipman kullanınız.

DİKKAT!

• Cihazın montaj yapılacağı mobilya, 90°C sıcaklığa dayanıklı 
olmalıdır.

• Cihazın montaj yapılacağı mobilyaya ait dayanıklılık, kesme 
işlemleri tamamlandıktan sonra da sağlanmış olmalıdır.

KURULUM VE MONTAJ

• Özellikle ince plakalarda taşıma kapasitesi ve dayanıklılık, uygun 
destek parçalarıyla sağlanmalıdır. Cihaz ağırlığını, ek yükleri 
dahil ederek göz önünde bulundurun. Kullanılan güçlendirme 
malzemesi, ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır. Cihazın ağırlığı koli 
üzerinde ki etiket üzerinde yer almaktadır.

• Kesme işlemleri sonrasında talaşları temizleyin. Kesilen 
yüzeyleri ısıya dayanıklı ve su sızdırmayacak şekilde kapatın.

• Çalışma plakasına kesit yüzeyi açısı 90° olmalıdır.

Ürünün montaj yapılacağı mutfak tezgahını ölçülendirilmiş 
çizimi dikkate alarak hazırlayınız.

Res. 1

500, 800, 1100450

100

M
in

.7
60

98

A,B,C,D,E
Ø5

Ø5

240
175

482
215

240

349
A

B
C

D

E

1- Sızdırmazlık Contası

Paket içerisinde yer alan sızdırmazlık contasını cihazı 
yerleştireceğiniz boşaltma çevresine yapıştırınız. Cihazı 
ambalaj içerisinden çıkarınız.

Res. 2
1

Cihazı daha önceden mutfak tezgahı üzerinde hazırlamış 
olduğunuz cihaz montaj boşaltmasına ok yönünde 
yavaşça yerleştiriniz.

Res. 3

1- Gövde  /  2- 2 x Uzun Montaj Ayakları  /
3- 6x3,5x9,5 Vida

Montaj aksesuarları içerisinde yer alan 2 uzun montaj ayağı 
ile gövdeyi alt kısmından mutfak tezgahına montajlayınız.

Res. 4

1

2

3
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1- Fleksi Hava Çıkış Borusu

Alüminyum fleksi borunun bir ucunu motor bloğu hava 
çıkışına, diğer ucunu karbon filtre hava giriş bacasına 
bağlayınız.

Res. 11

1

1- 3,5x9,5 Vida  /  2- Ø150mm Plastik Baca Adaptörü

Ø150mm baca adaptörünü karbon filtre hava çıkışına 
3,5x9,5 vida ile takınız.

Res. 10

1

2

M5 vidalara pulları geçiriniz. Karbon filtreyi M5 vidalar ile 
mutfak tezgahına montajını yapınız.

Res. 9

1 2

3

Karbon Filtresiz
Kullanım

Karbon filtresiz kullanımda hava çıkışını, havanın atılacağı 
yöne çevirmeniz gerekmektedir. Bunun için motor 
bloğunu sökününüz.

Res. 12

Aksesuar seti içerisinde yer alan borular ile hava çıkış bağlantısını yapınız.
Örnek çizimde hangi borunun ne şekilde kullanıldığı gösterilmiştir.

Res. 14

Motor bloğunu hava akış yönüne doğru çevirerek motor 
bloğuna tekrar takınız.

Res. 13

YT207.1001.06 YT207.1001.04 YT207.1001.03 YT207.1001.04 YT207.1001.03 YT207.1001.03

YT207.1001.08



AKSESUAR VE
YEDEK PARÇALAR

KARBON FİLTRE

YM974.1000.01

UZAKTAN KUMANDA

EKSTRA AKSESUARLAR

Ø152mm A.FLX BORU
1,5 - 10mt

YT974.1000.17

103102



INSIDE PRO
3129

Buhar SensörüŞerit Led
Aydınlatma

Auto FonksiyonEnerji Sınıfı

Drop Control 
Filtre

Karbon Filtre Ocak Mesafesi 
(Elektrikli - Gazlı)

105104
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INSIDE PRO 3129 YERLEŞİK DAVLUMBAZLAR

Teknik Data
Kategori Yerleşik Davlumbaz

Ebat 60 - 90cm

Versiyon Bacalı / Karbon Filtreli

Renk Inox / Siyah

Performans Data
Max Performans 629 m³/h

Max Ses Seviyesi 64 dB(A)

Toplam Güç 220W

Filtre Drop Control Kaset Filtre + Opsiyonel Karbon Filtre

Kontrol 3 Kademe (Dokunmatik)

Aydınlatma 1x10W Şerit LED

Baca Çıkışı 150mm / 120mm

* Üründe otomatik buhar sensörü mevcuttur.

Bu ürünün 3D modeline
web sitemizden ulaşabilirsiniz

598 - 8
98563 - 8
63

305

314
Min 314 - Max 351

29

M
in

 5
24

 M
ax

 7
08

27
4

18
4

306,5 185

18
4

66

Renk

Inox Siyah

Tamamen kullanıcı odaklı bir tasarıma sahip olan Inside Pro, mutfak dolaplarının içine gizlenerek tasarım bütünlüğü sağlıyor.
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İç Baca1

Dış Baca2

Motor Kabini3

4 6

5

Alüminyum Yağ Filtresi Kontrol Paneli

Cam

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

4

1

2

3

6

5
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Res. 1

Res. 3 Res. 4

Res. 2

KURULUM VE MONTAJ

1- Alüminyum Filtre

Cihazı ambalajından çıkarınız ve uygun bir yere alüminyum
filtreleri yukarı gelecek şekilde koyunuz. Alüminyum filtre 
mandalına bastırınız ve yukarıya doğru çekerek çıkarınız.

1- Hava Çıkış Borusu

Hava çıkış borusunu ürünün montaj yapılacağı dolap 
içerisine getiriniz. Hava çıkış borusu iç çapı Ø150mm 
olmalıdır.

Ürünün montaj yapılacağı dolap ölçülerini 
ölçülendirilmiş teknik resimde yer alan 
ölçüleri dikkate alarak hazırlayınız.

DİKKAT!
Davlumbazın ön yüzeyini dolabın ön 
yüzeyine yapışık şekilde yerleştiriniz.

Davlumbazı sağ ve sol kısa kenarında bulunan uygun 
montaj deliklerinden 2’şer adet 3,9x16 vida ile dolaba 
vidalayınız. Cihazın hava çıkış boru bağlantısını yapınız. 
Davlumbazın alüminyum filtrelerini takınız.

Eğer Davlumbazın arka yüzeyi ile duvar arasında boşluk 
kalırsa, ürün üzerinde montajlanmış olan aralık kapama 
sacı ile bu boşluğu kapatınız.

Bunun için; Aralık kapama sacı bağlantı vidalarını 
gevşetiniz ve aralık kapama sacını arka duvara doğru 
iterek yapıştırınız. Bu işlemi gövde üzerinde yer alan aralık 
kapama sacları için de uygulayınız.

Cihazın elektrik bağlantısını yapınız.

1- Aralık Kapama Sacı Bağlantı Vidası
2- Aralık Kapama Sacı

1- Sac Baca Bağlantı Vidaları
2- Sac Baca

Paket içerisinde yer alan sac bacaları ürün üzerine 
yerleştiriniz. 4 Adet bağlantı vidalarını kullanarak dış bacayı 
ürün gövdesine A,B,C,D noktalarından vidalayınız.

A- İç Baca Montaj Parçaları

İç bacayı dış baca içerisinden yukarı doğru çekiniz. İç baca
üstünde 4 adet montaj parçası bulunmaktadır. Bu montaj 
parçalarını bacanın dış yönüne doğru 90° bükünüz.

1- Sac Baca Bağlantı Vidaları
2- Sac Baca

İç bacayı mutfak dolabının üst kısmına doğru çekiniz. 
4 Adet bağlantı vidalarını kullanarak sac bacayı mutfak 
dolabına A,B,C,D noktalarından vidalayınız.

Res. 5 Res. 6

Res. 8Res. 7

1

1
1

2

A

2

1

1

A
B D

C

B

C
D

A

1

2



AKSESUAR VE
YEDEK PARÇALAR

KARBON FİLTRE

YT971.1000.96

EKSTRA AKSESUARLAR

Ø127mm A.FLX BORU

15400004553

113112



PURE PLUS
4386

Uzaktan 
Kumanda

Led AydınlatmaEnerji Sınıfı

Ocak Mesafesi
(Gazlı)

Ocak Mesafesi 
(Elektrikli)

Karbon Filtre

Kolay Montaj Net Ağırlık

115114
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Pure Plus’ın dayanıklı metal gövdesi ve kesintisiz yüzeye sahip tanımlı cam kontrol paneli, pişirme buharından doğrudan 
etkilenmeyerek kullanışlılığı artırıyor.

PURE PLUS 4386 ABAJUR DAVLUMBAZLAR

Teknik Data
Kategori Abajur Davlumbaz

Ebat 50cm

Versiyon Karbon Filtreli

Renk Siyah / Beyaz / Antrasit Mavi

Performans Data
Max Performans 765 (m³/h)

Max Ses Seviyesi 64 dB(A)

Toplam Güç 280W

Filtre Paslanmaz Çelik Kaset Filtre + Karbon Filtre

Kontrol 2 Kademe + 1 Turbo (Dokunmatik + Kumanda)

Aydınlatma 2x2,5W D-LED

Baca Çıkışı /

* 65cm-2mt arasında istenilen yüksekliğe kadar ayarlanabilir.

Bu ürünün 3D modeline
web sitemizden ulaşabilirsiniz
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166.5
Ø220
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Ø502

Renk

Siyah Beyaz Antrasit 
Mavi
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Tavan Taşıyıcı Plakası Kapağı1

Askı Telleri2

Gövde3

4 6

5

Kontrol Paneli Uzaktan Kumanda ile Kullanım

Ocak Aydınlatması

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

2

5

3

1

4

6
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KURULUM VE MONTAJ

Res. 2

A
E

D

B
F

C

A
E

D

B
F

C

1

2

3

4

1

4

2

3

1

2
3

4

5

Res. 1

Res. 3

1- Tavan
2- 6 x Plastik Dübel, Ø 10 mm
3- Tavan Askı Sacı
4- 6x 5,5x60 Duvar Askı Vidası

Ürünün montaj yapılacağı tavan yüzeyini (1) A,B,C,D,E,F,
noktalarından Ø10 mm matkap ile delin.

Delinen A,B,C,D,E,F noktalarına Ø10 mm plastik dubelleri
çakın.

Tavan Bağlantı sacını A,B,C,D,E,F noktalarına 5,5x60 vidalar
(4) ile tavana montajını yapın (4).

1- Tavan Taşıyıcı Kilit Mekanizması
2- Ürün Askı Teli
3- Tavan Askı Sacı Besleme Kablosu Geçiş Alanı
4- Tavan Taşıyıcı Plakası Kapağı
5- Gövde Askı Sacı

Ürün askı tellerini (2) tavan askı sacı (4) içerisinden geçiriniz.
Bu işlem yapılırken besleme kablosu geçiş alanı (5), ürüne
önden baktığınızda sağ tarafta olmalıdır.

Ürün askı tellerini (2) tavan askı kilit mekanizmasından (1) 
geçirin. Tüm askı tellerinin istenilen uzunlukta ve eşit olmasına 
dikkat ediniz.

1- Sabitleme Plakası
2- Tespit Cıvataları
3- Sabitleme Cıvataları
4- Besleme Kablosu

3 adet tavan askı kilit mekanizmasını (1) gövde üzerine 3,5 
x 9,5 vida (2) ve M5 x 15 (3) vidalar ile montajını yapınız.

Besleme kablosunu (4) tavan askı sacı besleme kablosu
geçiş alanından (5) geçiriniz ve elektrik bağlantısını
yapınız. Tavan askı sacı kapağını kapatın.

DİKKAT!
Taşıyıcı tellerin kilit mekanizması, stop pimleri öne 
basılmadığı sürece, telin kendi pozisyonundan ayrılmasını 
veya arkaya doğru hareket etmesini engeller.

AKSESUAR VE
YEDEK PARÇALAR

KARBON FİLTRE

YT143.3431.02

UZAKTAN KUMANDA



NEAT
4385

Uzaktan 
Kumanda

Led AydınlatmaEnerji Sınıfı

Ocak Mesafesi
(Gazlı)

Ocak Mesafesi 
(Elektrikli)

Karbon Filtre

Kolay Montaj Net Ağırlık

123122
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Neat Abajur Davlumbaz, dinamik renk seçenekleri ve eşsiz tasarımıyla mutfakları eğlenceli birer yaşam alanı haline getirir.

NEAT 4385 ABAJUR DAVLUMBAZLAR

Teknik Data
Kategori Abajur Davlumbaz

Ebat 50cm

Versiyon Karbon Filtreli

Renk Gri Yeşil / Sakura Pembesi / Somon

Performans Data
Max Performans 740 (m³/h)

Max Ses Seviyesi 62 dB(A)

Toplam Güç 290W

Filtre Paslanmaz Çelik Kaset Filtre + Karbon Filtre

Kontrol 3 Kademe + 1 Turbo (Dokunmatik + Kumanda)

Aydınlatma 1x15W LED (Tam Yüzey)

Baca Çıkışı /

* 65cm-2mt arasında istenilen yüksekliğe kadar ayarlanabilir.

Bu ürünün 3D modeline
web sitemizden ulaşabilirsiniz
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ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Tavan Taşıyıcı Plakası Kapağı1

Askı Telleri2

Gövde3

4 6

5

Kontrol Paneli Uzaktan Kumanda ile Kullanım

Ocak Aydınlatması

127
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KURULUM VE MONTAJ

Res. 2

A

E

D
B

F
G

H

C

A
E

DB

FG
H

C

4

2 1 3

1

5
2

3

4

Res. 1

Res. 3

1- Tavan
2- 8 x Plastik Dübel, Ø 10 mm
3- Tavan Askı Sacı
4- 8x 5,5x60 Duvar Askı Vidası

Ürünün montaj yapılacağı tavan yüzeyini (1) A,B,C,D,E,F,G,H
noktalarından Ø10 mm matkap ile delin.

Delinen A,B,C,D,E,F,G,H noktalarına Ø10 mm plastik dubelleri
çakın.

Tavan Bağlantı sacını A,B,C,D,E,F,G,H noktalarına 5,5x60
vidalar (4) ile tavana montajını yapın.

1- Tavan Taşıyıcı Kilit Mekanizması
2- Ürün Askı Teli
3- Tavan Taşıyıcı Plakası Kapağı
4- Gövde Askı Sacı
5- Tavan Askı Sacı Besleme Kablosu Geçiş Alanı

Ürün askı tellerini (2) tavan askı sacı (3) içerisinden geçiriniz.
Bu işlem yapılırken besleme kablosu geçiş alanı (5), ürüne
önden baktığınızda sağ tarafta olmalıdır.

Ürün askı tellerini (2) tavan askı kilit mekanizması (1) kilit 
mekanizmasından geçirin. Tüm askı tellerinin istenilen 
uzunlukta ve eşit olmasına dikkat ediniz.

1- Sabitleme Plakası
2- Tespit Cıvataları
3- Sabitleme Cıvataları
4- Besleme Kablosu

4 adet tavan askı kilit mekanizmasını (1) gövde üzerine 3,5 
x 9,5 vida (2) ve M5 x 15 (3) vidalar ile montajını yapınız.

Besleme kablosunu (4) tavan askı sacı besleme kablosu 
geçiş alanından (Res. 13/5) geçiriniz ve elektrik bağlantısını
yapınız.Tavan askı sacı kapağını kapatın.

DİKKAT!
Taşıyıcı tellerin kilit mekanizması, stop pimleri öne 
basılmadığı sürece, telin kendi pozisyonundan ayrılmasını 
veya arkaya doğru hareket etmesini engeller.

AKSESUAR VE
YEDEK PARÇALAR

KARBON FİLTRE

YT143.4385.01

UZAKTAN KUMANDA



ROOF
4227

Uzaktan 
Kumanda

Enerji Sınıfı

Kolay Montaj Net Ağırlık

131130
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Roof tavan tipi davlumbaz, harici motor ünitesi sayesinde mutfaklarda sessizliği sağlayarak keyifli bir yemek pişirme deneyimi 
yaratır.

ROOF 4227

Teknik Data
Kategori Tavan Davlumbaz

Ebat 120cm

Versiyon Harici Motorlu

Renk Siyah

Performans Data
Max Performans 776 (m³/h)

Max Ses Seviyesi 57 dB(A)

Toplam Güç /

Filtre Alüminyum Kaset Filtre

Kontrol 2 Kademe + 2 Turbo (Kumanda)

Aydınlatma /

Baca Çıkışı /

* Harici motor ünitesi ( 1250.6.110.01 ) ürün ile birlikte ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Bu ürünün 3D modeline
web sitemizden ulaşabilirsiniz

TAVAN DAVLUMBAZLAR

FRONT

1190,5

590.5

191213

294

294
594

Ø150

250

300

250
194

194
144

300 4848 1200

600
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ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Alt Gövde1

Yandan Emiş Camı2

Ocak Aydınlatması3

2
3

1
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• Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu 
ekipman kullanınız.

DİKKAT!

• Cihazın montaj yapılacağı yüzey, 90°C sıcaklığa dayanıklı 
olmalıdır.

• Cihazın montaj yapılacağı yüzeye ait dayanıklılık, kesme / 
delme işlemleri tamamlandıktan sonra da sağlanmış olmalıdır.

• Özellikle ince plakalarda taşıma kapasitesi ve dayanıklılık, uygun 
destek parçalarıyla sağlanmalıdır. Cihaz ağırlığını, ek yükleri 
dahil ederek göz önünde bulundurun. Kullanılan güçlendirme 
malzemesi, ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır. Cihazın ağırlığı koli 
üzerindeki etiket üzerinde yer almaktadır.

• Kesme / delme işlemleri sonrasında talaşları temizleyin. 
Kesilen yüzeyleri ısıya dayanıklı ve su sızdırmayacak şekilde 
kapatın.

• Çalışma plakasına kesit yüzeyi açısı 90° olmalıdır.

KURULUM VE MONTAJ

Montaj İçin Gerekli aletler ve yardımcı gereçler

Montaja başlamadan önce, aşağıdaki aletleri ve yardımcı 
gereçleri hazırlayın:

1 - Sağlam merdiven
2 - Matkap ve matkap uçları Ø 10 ve 6 mm
3 - Yıldız tornavida
4 - Su terazisi
5 - Kurşunkalem
6 - Şerit metre, katlanır metre
7 - 2 kişi
8 - Ahşap kesici

• Cihazın tüm parçalarını ambalajından çıkarınız.

• Cihazın montajına başlamadan önce bu katalogta anlatılan 
montaj yöntemlerinden uygun olanı seçiniz ve montaj planını 
oluşturunuz.

Cihaz montaj yapıldığında ocak yüzey ile cihazın alt yüzey 
arasındaki mesafe max 230cm min 120cm olmalıdır.
120cm yi aşan mesafelerde tavan davlumbazı artık genel  
bir mekan havalandırma cihazı olarak işlem görür. Hava 
performansı, birlikte kullanılan emme motoruna göre 
değişir.

Res. 11260 Harici Motor Ünitesi
ile Montaj

Max 230cm
Min 120cm

Res. 2

Harici Motor Ünitesi Tanımı

1- Askı Sacları
2- Hava Çıkış Bacası
3- Devre Kutusu
4- Besleme Ara Kablosu
5- Gövde
6- Hava Giriş Bacası

Res. 5

1

1 3

4

5

6

2

Ürünü 2 kişi yardımı ile kaldırarak 4 numaralı vidalı millere 
geçiriniz ve 7 numaralı M8 somun ile vidalayınız.

Res. 4

Cihazın içerisinde ki montaj şablonunu, cihazın montajının 
yapılacağı yüzeye yapıştırınız. A,B,C,D noktalarını Ø8mm 
matkap ile deliniz.

1- A,B,C,D noktalarına 1 numaralı 8mm çelik dubelleri çakınız. 
2- 4 numaralı vidalı mile sırasıyla 3 numaralı M8 civata ve 2 
numaralı M10 pulları takınız.
3-  Vidalı mili 1 numaralı çelik dubele vidalayınız.

Res. 3NOT
Bu montaj planlaması sadece betonarme 
tavanlı yapılar için uygundur.

Ürünün montaj yapılacağı alanı hazırlarken çizimde yer 
alan ölçülerde hazırlayınız.

1180
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586
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1187

807 380
Ø8mm

Çelik DubelA
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D
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M10 Pul
M8 Somun

M8 Somun

M8 Vidalı Mil

Ø8mm Çelik Dubel

M10 Pul
M8 Somun

M8 Somun
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M8 Vida
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Res. 6

* Cihazın alt yüzeyi ile tavan arasında ki mesafe min 
300mm/max 360mm aralığında montaj yapılabilir.
* Cihaz ile tavan arasında ki mesafe 360mm den daha 
fazla olması gereken durumlarda istenilen uzunlukta M8 
vidalı mil kullanılarak istenilen mesafeye montajı yapılabilir.
* Harici motor ünitesi bağlantı kablosu 7mt uzunluğundadır. 
Cihaz ile harici motor ünitesi arası mesafe duvar kalınlığına 
göre değişkenlik gösterebilecek olup max 7mt olacak 
şekilde montaj planlaması yapılmalıdır.

Res. 9

A

B

C

D

Ürünü A,B noktalarına takmış olduğunuz vidalara asınız ve 
C,D noktalarından 5,5x60 vidalar ile sabitleyiniz.

Res. 8

Res. 7

200

282

350.5

320
30

7 25
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Ø150

100 100

250

125125
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C D
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B

C

D

250

200

Harici Motor Ünitesi Montaj Ölçüleri

A,B,C,D Noktaları askı vidalarını belirtmektedir.

Harici Motor Ünitesi Montajı

Cihaz ile davlumbaz arası maksimum 8 mt olmalıdır.
Ürünün cihazın montaj yapılacağı yüzeye A,B,C,D noktalarını 
Ø10mm matkap ile deliniz. A ve B noktalarına 5,5x60 askı 
vidalarını takınız.

Max 7000
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Cihazın iki kısa kenarı, bir uzun kenarı ve üst yüzeyinde 
hava emiş kanalı bulunmaktadır. Oluşturacağınız montaj 
planına göre bu hava emiş kanallarını kullanabilirsiniz. 
Bu oluşum 360° hava emiş kanal montajı yapabilme 
kabiliyeti sağlamaktadır. Bu sayade yapıya en uygun 
montaj planını oluşturmaya imkan sağlamaktadır.

Res. 10

Max 8000

Cihaz aksesuar listesindeki borular, dirsekler ve adaptörler 
kullanılarak farklı kombinasyonlarda montaj yapılabilir. 
Yukarıda örnek göstermek amacı ile çizim verilmiştir.

Res.11

4227.2.110.02

YT974.1000.17

1260.6.110.01

NOT
Cihaz montajına başlamadan önce montaj planı 
oluşturulmalıdır. Montaj planı oluşturulurken 
montajda kullanılacak aksesuarlar önceden 
planlanmalı ve sipariş edilmelidir. 

1270 Harici Motor Ünitesi
ile Montaj

Cihaz montaj yapıldığında ocak yüzeyi ile cihazın alt yüzeyi 
arasındaki mesafe max 230cm min 120cm olmalıdır.
120cm yi aşan mesafelerde tavan davlumbazı artık genel 
bir mekan havalandırma cihazı olarak işlem görür. Hava 
performansı, birlikte kullanılan emme motoruna göre 
değişir.

Res. 12

Max 230cm
Min 120cm
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Ürünün montaj yapılacağı alanı hazırlarken çizimde yer 
alan ölçülerde hazırlayınız.

Res. 13

Ürünü 2 kişi yardımı ile kaldırarak 4 numaralı vidalı millere 
geçiriniz ve 7 numaralı M8 somun ile vidalayınız.

Res. 15

Harici Motor Ünitesi Tanımı

1- Gövde
2- Hava Giriş Bacası
3- Hava Çıkış Bacası

Res. 16

1

2

3

Cihazın içerisinde ki montaj şablonunu, cihazın montajının 
yapılacağı yüzeye yapıştırınız. A,B,C,D noktalarını Ø8mm 
matkap ile deliniz.

1- A,B,C,D noktalarına 1 numaralı 8mm çelik dubelleri çakınız. 
2- 4 numaralı vidalı mile sırasıyla 3 numaralı M8 civata ve 2 
numaralı M10 pulları takınız.
3-  Vidalı mili 1 numaralı çelik dubele vidalayınız.

Res. 14NOT
Bu montaj planlaması sadece betonarme 
tavanlı yapılar için uygundur.

1180
580

Harici Motor Ünitesi Montaj Ölçüleri

A,B,C,D Noktaları askı vidalarını belirtmektedir.

Res. 17

368

34
6 15

6

184

184 184

A B

C D 390
406

Harici montaj ünitesinin montaj yapılacağı duvara, 
davlumbazdan gelen hava tahliye borusunu takabilmek 
için Ø150mm delik açınız. Ürünün montaj yapılacağı duvara 
dışarıdan A,B,C,D noktalarını Ø10mm matkap ile deliniz. 
Delmiş olduğunuz bu deliklere Ø10mm plastik dubeller  
takınız. A ve B noktasına 5,5x60 askı vidalarını takınız. Askı 
vidası başı ile duvar arasında 10mm boşluk bırakınız.

Res. 19

A B

C
D

Harici Motor Ünitesi Montajı

Harici motor ünitesinin dışında koruyucu kapak 
bulunmaktadır. Koruyucu kapağı 4 adet vidayı sökerek 
çıkarınız.

Res. 18

A

* Cihazın alt yüzeyi ile tavan arasında ki mesafe min 
300mm/max 360mm aralığında montaj yapılabilir.
* Cihaz ile tavan arasında ki mesafe 360mm den daha 
fazla olması gereken durumlarda istenilen uzunlukta M8 
vidalı mil kullanılarak istenilen mesafeye montajı yapılabilir.
* Harici motor ünitesi bağlantı kablosu 7mt uzunluğundadır. 
Cihaz ile harici motor ünitesi arası mesafe duvar kalınlığına 
göre değişkenlik gösterebilecek olup max 7mt olacak 
şekilde montaj planlaması yapılmalıdır.

Res. 20

Max 7000
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Cihazın iki kısa kenarı, bir uzun kenarı ve üst yüzeyinde 
hava emiş kanalı bulunmaktadır. Oluşturacağınız montaj 
planına göre bu hava emiş kanallarını kullanabilirsiniz. 
Bu oluşum 360° hava emiş kanal montajı yapabilme 
kabiliyeti sağlamaktadır. Bu sayade yapıya en uygun 
montaj planını oluşturmaya imkan sağlamaktadır.

Res. 22

Max 8000

Cihaz aksesuar listesinde ki borular, dirsekler ve adaptörler 
kullanılarak farklı kombinasyonlarda montaj yapılabilir. 
Yukarıda örnek göstermek amacı ile çizim verilmiştir.

Res.23 NOT
Cihaz montajına başlamadan önce montaj planı 
oluşturulmalıdır. Montaj planı oluşturulurken 
montajda kullanılacak aksesuarlar önceden 
planlanmalı ve sipariş edilmelidir. 

4227.2.110.02

YT974.1000.17
1270.6.110.01

Harici motor ünitesini A ve B noktalarından duvara asınız. C 
ve D noktalarından daha önce duvara çakmış olduğunuz
dubellere vidalayınız ve tüm askı vidalarını sıkınız.
Daha önce sökmüş olduğunuz koruyucu kapağı takınız.

Res. 21

A
B

C D

AKSESUAR VE
YEDEK PARÇALAR

HARİCİ EMİŞ ÜNİTELERİ

DIŞ ÜNİTE

1270.6.110.01

INOX
AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
1100 m³/h
Hava Emiş Çapı 150mm

1260.6.110.01

METALİK
AC 220 - 240 V ~ 50 Hz
1000 m³/h
Hava Emiş Çapı 150mm

İÇ ÜNİTE

AKSESUARLAR

EKSTRA AKSESUARLAR

Ø152mm A.FLX BORU
1,5 - 10mt

YT974.1000.17

UZAKTAN KUMANDA4260 VİDALI
MONTAJ KİTİ

YM972.4260.01



ASTEC
1170

Led AydınlatmaEnerji Sınıfı

Ocak Mesafesi
(Gazlı)

Ocak Mesafesi 
(Elektrikli)

Karbon Filtre

145144
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Astec, fonksiyonel tasarımı sayesinde her mutfak tipine uyum sağlar.

ASTEC 1170 YERLEŞİK DAVLUMBAZLAR

Teknik Data
Kategori Yerleşik Davlumbaz

Ebat 60 - 90cm

Versiyon Bacalı / Karbon Filtreli

Renk Inox

Performans Data
Max Performans 591 m³/h (60) - 610 m³/h (90)

Max Ses Seviyesi 69 dB(A) (60) - 74 dB(A) (90)

Toplam Güç 216W

Filtre Alüminyum Kaset Filtre + Opsiyonel Karbon Filtre

Kontrol 3 Kademe (Dijital)

Aydınlatma 2x3W LED

Baca Çıkışı 120mm

Bu ürünün 3D modeline
web sitemizden ulaşabilirsiniz
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ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Hava Çıkış Bacası1

Gövde2

Kontrol Paneli3

4

5

Ocak Aydınlatması

Alüminyum Yağ Filtresi

149
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KURULUM VE MONTAJ

F

A,B,C,D,E,F = Ø3 Montaj Şablonu Ölçeği 1:1 

530

518,5

386

28
3,

6

29
5

14
7,

5
14

7,
5

Elektrik
min.650 max.750

Gaz
min.750 max.800

A B

C D

E

1

2

3 1

2

Res. 1

Res. 3 Res. 4

Res. 2

Ürününüz içerisinde yer alan montaj şablonunu ürünün 
montaj yapılacağı yüzeye yapıştırınız.
Montaj Şablonunda A,B,C,D ile işaretli noktalardan Ø4 
mm matkaplı delik deliniz.

Davlumbazın montaj yapılacağı dolabın alt yüzeyini, 
davlumbaz teknik çiziminde belirtilen ölçülerde kesiniz.

DİKKAT!
Delme ve kesme işlemlerini yaparken 
koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

1- 3,5 x 9,5 Vida
2- Ø120 mm Plastik Baca
3- Gövde

Paket içerisinde yer alan plastik bacayı 2 adet 3,5x9,5 vida 
ile ürün gövdesine takınız.

1- Hava Tahliye Borusu
2- Davlumbaz Hava Çıkış Bacası

Hava tahliye borusunu davlumbazın hava çıkış bacasına  
takınız ve kelepçe yardımı ile sıkıştırınız.

Alüminyum boruda bükümler ve dirsekler 
hava emiş gücünde azalmalara neden 
olacağından fazla dirsek ve bükümlerden 
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

2

1

1- Mutfak Dolabı Alttan Görünüş
2- 4x40 Davlumbaz Montaj Vidası

Davlumbazı mutfak dolabına yerleştiriniz ve daha önce 
delmiş olduğunuz 4 adet montaj deliğine davlumbazı 
takınız.

Res. 5



AKSESUAR VE
YEDEK PARÇALAR

KARBON FİLTRE

YT971.1000.01

EKSTRA AKSESUARLAR

Ø127mm A.FLX BORU

15400004553

153152



Hizmetlerimizin geçerli olduğu ürün grupları, zaman, bölge,
mesafekısıtlamaları ve diğer tüm ayrıntılar için 

danışma hattımızı 444 4 758 arayabilir 

veya web sitemizi www.silverline.ssh.com.tr ziyaret edebilirsiniz.

SERVİS HİZMETLERİ
Silverline Servis Hizmetleri ile fark yaratıyor...

 
Ürünlerimizle alakalı her konuda, sizin için geliştirdiğimiz 360 derece hizmet 

anlayışımız, çağrı merkezimiz ve uzman servis ağımızla hizmetinizdeyiz.
 

Bize ulaşmak için çağrı merkezimizi aramanız ya da internet sitemizdeki iletişim 
formlarımızı doldurmanız yeterli...

Keşif Hizmetleri
SILVERLINE ürünlerinden aldıysanız, 
sizlere “Keşfe geliyoruz”. Bu hizmetimizle, 
montaj yapılacak mutfak bölümlerinin, 
ürünlerin montajı için gerekli alt yapıya 
sahip olup olmadığının tespitini ve 
yapılması gerekenlerin tarafınıza 
bildirilmesini sağlıyoruz.*

Geç Servis
Büyük şehirlerde yaşıyorsunuz, işleriniz çok 
yoğun, gündüz hiç zaman ayıramıyorsanız, 
sorun değil! Siz bize uyamıyorsanız biz size 
uyarız. Bu hizmetimizle, hafta içi mesai 
saatleri dışında da (20.00 - 23.00) montaj 
ve bakım / onarım hizmetleri* sunuyoruz.

Sevk Hizmeti
SILVERLINE ürünlerini beğenin, satın alın ve 

bekleyin… Sevk hizmetimiz ile bayimizden 
satın almış olduğunuz ürünleri* satış 

noktasından teslim alıp, kapınıza kadar 
yetkili servis araçlarımız ve personelimizle 

ücretsiz olarak ulaştırıyoruz.

Ücretsiz Montaj
SILVERLINE, uzman yetkili servisleri 
aracılığıyla, siz müşterilerine ücretsiz 

ürün montajı* hizmeti veriyor! Yapmanız 
gereken çok kolay, danışma hattımıza veya 

yetkili servis noktamıza, yeni ürünlerinizi 
monte ettirmek istediğiniz yeri ve zamanı 

bildiriyorsunuz, gerisini biz hallediyoruz.

Silverline, katalogtaki ürünlerde renk, görünüm, kullanım ve benzeri konularda değişiklik yapma hakkını saklı tutar, olası değişikliklerle ilgili 444 4 758 Silverline danışma hattından bilgi alabilirsiniz. Bu katalogtaki 
bilgilerin her hakkı saklıdır, herhangi bir bölümü Silverline’ın izni olmadan çoğaltılamaz veya kullanılamaz. Baskıdan kaynaklanan hatalar sorumluluğumuz altında değildir.

Genel Müdürlük
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No:6 
Silkar Plaza Kat:4 Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel: 0212 484 48 00 Faks: 0212 481 40 08

444 4 758
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